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se s. Karlem Vanurou, reditelem Domu 
obchodnich sluieb Svazarmu ve Valasskem 
Mezirici, o funkei teto obchodni organizace. 

Dum obchodnich sluieb Svazarmu je 
obchodnf organIzacf UV Svazarmu, kterd 
zahajila svojl ilnnost v letoSnim roce. 
Jak6 je feji zdkladnf poslani? 

DOSS je nova udelova obchodni organi¬ 
zace se si'dlem ve Vala§sk6m Mezinci. Zfizo- 
vatelem je UV Svazarmu, ktery prostrednic- 
tvim tohoto uceloveho obchodnfho podniku 
chce re§it neuspokojivy stav v zajiSfovaru 
materialne technickych potreb pro vlastni 
dnnost branne organizace a zvldste pak 
potreb zakladmch organizaci Svazarmu. 

H|avmm poslamm Domu obchodnich slu- 
zeb Svazarmu je vytvaret na podstatne SirSi 
zakladnd materialm podmfnky pro uplatno- 
van! hlavnlch programovych cilu Svazarmu, 
mezi ktere patri pfedevgim: 
t- vychova mJadeze v souladu s pozadavky na 
brapnou pripravu, 

podporovat vztah mladeze k moderni 
technice, sportu a t^lesnd zdatnosti, 

^ rozvijet technickou tvorivost a zajmovou 
cinnost mladeze i dospelych v souladu 
s celkovymi spoledenskyml zamery, pri 
tvorbe socialistick^ho zpusobu zivota 
i kulturnfho prozivani voln^ho dasu. 

Prp realizaci t^chto zdmfiru byla zvolena 
forma zasilkovdho prodeje s pusobnosti ob¬ 
chodni £innosti na cel^m uzemt CSSR, Nabi- 
zen4 zbo2f, sortiment pro vgechny odbprnosti 
Svazarmu, je uvedenp v nabidkovdm katalo- 
gu DOSS, 

Jak vznikla mydlenka vytvoHt DOSS 
a Jak byla reallzoydna? 

MySlenka pomahat zakladnim organiza- 
cim Svazarmu v jejich praci zajiSfovanfm 
nedostatkoveho zbozi vznikla u nas ve Vala§- 
skem MeziHCi jiz davno. Od roku 1971 jsme 
v na$i ZO, zabyvajfci se zeleznicnim mode- 
lafstvim, vyrabeli ruzne drobn^ doplnky mo- 
delovych zeleznic a rozcsilali je na dobirku 
zajemeum, Sluzba se osvSd61a uvazovali 
jsme o jejim rozgffeni. V td dobS se p nasi 
cinnosti dozvedSI tehdej§i vedoud EU 
UV Svazarmu gen, Spacek, myslenka 
zasilkove sluzby a jejfho rozSirovam se mu 
zalibila a v roce 1976 projednal OV Svazar¬ 
mu zakladni navrh znzem obchodni organi¬ 
zace Svazarmu s uvedenym zam^renim. 
VSichni jsme se pro v$c nadchli a proto byl 
dalsi postup velmi rychly. Do brezna 1977 
byl zpracovdn projekt a jiz 1. 9. 1977 byla 
obchodni organizace - DOSS - zaregistrova- 
na v podnikovem rejstriku, ZacJali jsme 
shanet dodavatele a zbozi, ale zaroven jsme 
museli zajiSfovat celou organiza£ni a admi- 
nistrativni vystavbu organizace a i vystavbu 
jejiho sidla, Zakoupili jsme nejdrive jeden, 
pak druhy (a nakonec i tfeti) dum y rohu 
nam^sti ve Vplassk^m Mezinqi. V§echny 
domy jsou ppd ochranou pamatkove pcCc 
a o to obti?mej5i byla jednani o jejich 
rekonstrukei, Bylo nutne rekonstruovat 
i ppdlahy p stropy, aby ve funkei skladu 
snqsly predpokladane zatjzeni. Nedostatek 
stuvebpich kapacit jsme feSili a dodnes resE 
me tim, ic se v poiedne prcvlekneme do 
monte re k a ,,hrajc*me si nu zedpiky" . . , 

Na potest VI, sjezdu Svazarmu jsme 
uzavfeli zavuzek, ze zahajime cinnost od 
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roku 1979, tj. o rok drive nez bylo puvodne 
pliinovano. Abychom jej mohli splnit, museli 
jsme zajistit pdhradni sklad, protoze rekon- 
strukce budov nejsou dodnes zdaleka dokon- 
^eny, 1 tentosklad - puvodn£ jxilorozpadlou 
ubytovnu stavebnich dSlnikil - jsme opravili 
a zabezfxicili vlastnimi silami. 

Od podatku se snazime o vyuzivani moder¬ 
ni administrativni techniky a strojni zpraco- 
vani doslych a vyrizenych objednavek, stavu 
zasob, evidovani nesplnSnych objednavek 
nebo jejich polozek apod. Radi bychom, aby 
na§e sluzby byly vzdy rych!6, uplni* a opravdu 
bezprostredne pomahaly rozvoji svazarmov- 
sk^ dnnosti. 


Jaky sortlment vyrobkii m6te v sou6as- 
n6 dobd na skladd? 


Prvni na§ katalog obsahuje 820 druhu 
zbozi. Toto zbo2i je pro prehled rozdelcnodo 
nSkolika zdkladnich skupin. 

Pro modelarstvi nabizime 215 druhii zbozi 
v celkov^ hodnotS 2,5 mil. K&, zvl^gte 
takov^, ktere potrebuji ZO k praci v krouz- 
cich mladeze, jako stavebnice modelu lodi, 
letadel a aut v p£tikusov£m baleni pro 
kolektivni praci, dlouho z^darte pastorky, 
talifova kola modul 0,5, novedruhy karosdril 
pro modelare, modelarsk6 motorky na CO 2 , 
modelov^ zeleznice a prislugenstvi z NDR, 
stavebnice plastikovych modelu apod. 

Ve skupinS „material - naradi“ nabizime 
v omezenem mnpzstvi elektricke ru^ni nara- 
di, rueni naradi a material zvMste pro mode- 
lare. Budou to lcpen6 vodi£e PNLY a PNL 
(0,75 X 10 az 18, 0,8 x 6 az 20), skalpely, 
injekeni stfika^Sky, jehly, lupy, stetecky, po- 
pisova^e Centrofix, odsava£ky cinu, sklotex- 
til, male sady klicu Gola,' vrta^ky 0 0,7 az 
3 mm, lepidla pro ruzna pouziti, konektory, 
cuprextitov6 desky, modelarska ovladad za- 
rizeni, motorky spalovaci a elektricke, minia- 
turni zarovky 16 a 19 V, miniatumiobjimky, 
doplnky a materialy pro modelovou zelezni- 
ci, transformatory. 

Dal§i velkou skupinou je zbozi pro radio- 
techniku a elektroakustiku v celkove hodno- 
te 1,5 mil, Kds, Jsou to vyrobky podniku UV 
Svazarmu Radiotechnika a Elektronika. Tim 
bude i opet obnovena z^silkovd sluzba, kte- 
rou drive zajiSfoval podnik Elektronika 
Praha. Jedna se ddle o nabidku tranzistoru, 
diod, diaku, triaku, integrovanych obvodfl, 
reproduktoru, stereofonnich sluchatek a dal- 
sich potfeb. Zvlagte hledane budou jistd pri- 
jimace a vysilaOe pro zavody v radiov^m 
orientadnim behu, gramofony, zesilovaCe, 
reproduktorove soustavy apod. 
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Samostatnou a velmi zadanou skupinou 
sortimentu je zbozi „literatura -symbolika“, 
ktere zahrnuje navody, planky, mapky, od- 
bomou literaturu, znaky Svazarmu a jeho 
odbornosti, vlajky, vlajecky, diplomy vseo- 
becne i specialni, medaile, plakety, klopove 
odznaky, samolepici arsiky se znaky Svazar¬ 
mu. V teto skupine mame zbozi za 1,2 mil. 
Kcs. 

Zvlastni nabidku tvori uceleny sortiment 
vsech nahradnich dilu vyrobce KOH-I- 
NOR, zavod Trhove Sviny, jako vyrobce 
autodrahovych models a mechanickych hra- 
cek, coz uvitaji zvlaste modelari a krouzky 
mladeze v DPM a na skolach. 

Samozfejme mame velky sortiment vyrob¬ 
ku v hodnote pres 10 mil. K 6s pro potreby 
vsech brannych sportu - stfelectvi, potapec- 
stvi, parasutismus, motorismus, kynologii, 
MBS atd. 

Zbozi ziskavame zatim od 10 podniku UV 
Svazarmu, 16 vyrobnich druzstev, 33 narod- 
nich podniku, 12 podniku mistniho hospo- 
darstvi a 5 obchodnich organizaci. Postup- 
nym rozsifovamm chceme do roku 1982 
dosahnout sortimentu 2000 ruznych vyrobku 
pro svazarmovskou cinnost. 

Jakym zpusobem mohou zdjemcl 
v DOSS nakupovat? 

Protoze jsme obchodni organizace s vy- 
hradne zasilkovou sluzbou, prodavame na 
zaklade nami vydan^ho katalogu. Objednav- 
ky na jakekoli zbozi prijimame pouze na 
nami vydanem tiskopisu „Objednavka“, kte- 
ry je v nekolika exemplarich prilozen ke 
kazdemu katalogu. Celkova hodnota objed- 
' navaneho zbozi must presahovat castku 
30 Kcs. Jednu objednavku tvori vzdy original 
a kopie, ktere musi zustatpohromade! Kopie 
je potom nami zasflana jako uctenka popr. 
dodaci list. Nelze objednavat zbozi, ktere 
neni uvedeno v katalogu. Nemuzeme zasilat 
pouze zbozi, oznacen£ v katalogu hvezdic- 
kou - je to zbozi podlehajici zvlaStnim 
predpisum, u ktereho je nutny osobni odber. 

Dodaci lhutu bychom radi ustalili na 3 
tydnech od obdrzeni objednavky. V prvni 
polovine letosnfho roku byla vetsinou dodaci 
lhuta delsi vzhledem k nahromadenym ob- 
jednavkam z roku 1978. 

Pro obcany posilame zbozi vyhradne na 
dobirku, pro socialisticke organizace do 
200 Kcs na dobirku a nad tuto castku na 
fakturu. Katalogy zasflame pouze na 
dobirku. 

U jednotlivych zasilek odesflanych postou 
uctujme do vahy 15 kg poplatek za postovne, 
obal, popr. pojisteni pauSalni castkou 8 Kcs. 
U jednotlivych zasilek katalogu uctujeme za 
postovne a expedient naklady 3 Kcs. 

Zbozi, ktere je momentalne vyprodane, 
nebo pozadovane mnozstvi musime vzhle¬ 
dem k rovnomernemu uspokojovam v§ech 
zakazniku kratit, dale evidujeme jako nespl- 
nenou cast objednavky po dobu 6 mesicu od 
data obdrzeni puvodni objednavky. Pokud 
bychom do 3 tydnu nemohli vyridit ani jednu 
polozku objednavky, zasilame zakaznikovi 
potvrzeni o prijeti objednavky. 

Jakekoli reklamace je nutno uplatnovat 
veas a pouze na formulari „reklamacni a 
oznamovaci listek“, ktery vkladame do kaz- 
de zasilky. 

Podrobnejsi pokyny jsou uvedeny v nasem 
katalogu. 

Starostf a prdee mate tedy zatim dost - 
ale presto mi dovolte obvyklou otazku: 
co ai to bude vSechno stdt a fungovat, 
co budete ,,vymySlet ‘ potom? 

Radi bychom zustali stale se rozvijejiri 
organizaci a az dobudujeme nase „sidlo“ se 
sklady a provozovnami (2. 1. 1980), chceme 
sluzby rozsirovat. Otevreme prodejnu, kde 
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zakaznici, projizdejici Valasskym Meziricim, 
budou moci nakoupit pfimo za hotove pres 
pult, pokusime se otevrit i prodejnu II, 
jakosti. Mame v umyslu zucastnovat se po- 
jizdnou prodejnou vsech vetsich svazarmov- 
skych akei, zavodu a setkani. Budeme ne' 
ustale sledovat, co je ve svazarmovske cin- 
nosti nedostatkove, a budeme se snazit ziskat 
to do na^eho prodejniho sortimentu, popr. 


i ziskat vyrobce potreb, kter^ zatim nikdo 
nevyrabi. V tom smeru nam pomohou 
i vsechny navrhy a namety z fad vSech 
svazarmovcu, svazarmovskych organu a sa¬ 
mozfejme i vsech ctenaru vaseho casopisu. 

D6kuji za rozhovor a pfeji v4m splndni 
vdech vaSich pl^nu a predsevzetf. 

Rozmlouval ing. A. Myslik 


suri’\ 1944 

1979 


vzpominka na SNP 


Koncem srpna se Nizke Tatry tyci jakoby v touze dosahnout i nedosazitelneho. Hory voni 
druhym senem a vzbuzujipocit klidu, toho, jenzse zrodil pred petatneeti lety, kdy horskd udoli 
se zamzila dymem ze strelneho prachu a lazy pod Vtacnikem a Velkym Inovcem , pod 
Malou i Velkou Fatrou, pod Nizkymi Tatrami i pod Potanou napdjely se krvL 
PovstdnL Co se jiz o nem napsalo. Vitezstvi\ hrdinstvi, zrada, treskot vystrelu. 

Tenkrdt les nebyl pouhym lesem a hora pouhou horou. To vsechno , les, hora, skdla i strz 
zmenilo tu krdsnou slovenskou zemi v jedinou pevnost, ocelovy stitpovstaleckeho lidu . Srpen 
proto take voni strelnym prachem a md tezky deck uvadajicich kvetu. Nebot na lazich, kde 
fasiste umucili mnohe syny slovenske zeme , lezi vence a kytice a kvety tyto zdobi kamenne 
pamdtniky na hromadnych hrobech v Kremnicce, Nemecke , Lubietove, Donovalech , protoze 
zde vsude padli tide, kteri nendvideti fasismus a porobu , kteri bojovali a padli. 

A vsude zde i dneska najdete pametniky, protoze boj v povstani, to nejsou jen tisice paddych 
partyzdnu a vojaku, vesnice, vyhorele v bojich . To jsou i zivi samotdfi, vdovy, matky. 

„Tu vsude jsme bojovali 41 - fekne vam jeden z nich a vidite cukdni a chveni v tvdri 
poznamenane bojem. Nebot boj nezranuje vzdy jen krvave. Byl to tezky boj a kdyz tak roky 
jdou, clovek pfemysti - vdzi. Mystim si, kdyby se to nebylo stalo, kdybychom my tehdy 
neproztvati vsechno tak, jak jsme prozivali, se vsim utrpenim, zilo by se tern dnesnim tit “ 
Pravda o jeho velikosti, slave a obetech by nebyla nikdy nikdy uplna bez techto lidi. My jsme 
na ne nezapomneli. Ctime hrdiny padle i live. Proto nam ddvd tolikstly odkaz pozdniho leta 
slovenskych hor. Proto je tolik sily v dnesnim zivote. $. H. 



Jiz jedendetou celostdtniprehlidku amaterskych vyrobku z oblasti elektroniky a videotechni- 
ky i jinych oboru usporadal UV Svazarmu v dubnu v Ceskych Budejovicich. Napomememale 
plose v Dome kultury ROH bylo pres 300 expondtu ze vsech kraju republiky. Na prvnipohled 
pripouidvala vysokd vzhledova uroveh amaterskych pristroju, ktere by po teto strance uspesne 
konkurovaly tovamim vyrobkum nejen tuzemskym, ale i zahranicnim. Je kladnym jevem, ze 
snaha po dokonalosti technicke je provdzena i snahou o esteticnost vyrobku. Ponekud 
napriznive pusobily anglicke ndpisy na vetsine vystavovanych expondtu , ktere snad mely 
dodavat vyrobkum „punc kvality“, ve svem souhmu vsak pusobily spise trapne. S autory 
vyrobku vsak bylo mozno mluvit cesky. O vystavu byl velky zdjem a prostory vystavy byly 
neustale zaplneny. Vystavu vhodne doplhovaly prodejni stanky DOSS Valasske Meziridi, 
TESLA Roznov, Supraphon, Elektronika a amaterske televizni studio s trvalym programem, 
prenasenym prostrednictvim vhodne rozmisienych televizoru do vsech prostor vystavy. 
O odbome zhodnoceni urovne vystavy jsme pozadali clena hodnotitelske poroty s. Jaroslava 
Vorlicka: 


Technika slouzila cloveku odedavna a v te 
nejdokonalejsi forme slouzi i dnes. Nejvetsi 
rozvoj byl zaznamenan v elektrotechnickem 
prumyslu. O tento pokrok se zaslouzili nejen 
profesionalnl vyvojovi pracovnici, technici, 
konstrukteri a delnici, ale take amatefi. 

V hifiklubech je hlavni obsahovou slozkou 
branne technicka cinnost, kterd je pfimo 
podminena cinnost ideove vychovna. Pre- 
hlidkou teto cinnosti jsou kazdorocni vystavy 
Hifi Ama. Letosni XI. celostatm pfehlidku 
usporadal z povereni OV Svazarmu Jihoces- 
ky KV Svazarmu, OV Svazarmu C, Budejo- 
vice a 5. mestska ZO Svazarmu - klub 



Obr. 2. Zesilovace stejne jako ostatniexpond - 
ty vynikaly vice nez profesiondlnim prove - 
denim 



Obr. 3. Mixdzni pult konstruktera ze Stra- 
konic 


elektroakustiky a videotechniky v Ceskych 
Budejovicich, Byla soutezi o nejlepsi kraj- 
skou expozici, o nejlepsi exponaty podle 
kategorii v oblasti audiovizualni techniky 
a vseobecne elektrotechniky a o nejlepsi 
audiovizualni' program. V Ceskych Budejo- 
'vicich se soutezilo v 37 kategoriich a bylo 
udeleno 29 prvnich cen, 30 druhych cen, 31 
tretich cen a 5 zvlastnich uznani. Jiz z vyctu 
rozdelenych cen je patrno, ze v. nekterych 
kategoriich ceny udeleny nebyly nebo kate- 
gorie nebyly vubec obsazeny. 

Kategorie mikrofonu a prislugenstvi byla 
jednou z tech nedostatecne obsazenych. Za 
pozornost stala pouze konstrukce umele 
hlavy z Bratislavy. V oblasti anten a prislu- 
senstvi se nezucastnil nikdo, coz vzhledem 
k dulezitosti techto prvku pro kvalitni pfijem 
v pasmu VKV a televize je zarazejici. V kon- 
strukci gramofonu vynikal nad ostatni gra- 
mofon z hifiklubu Bratislava svoji neobvyk- 
lou amaterskou konstrukd s masivni zaklad- 
ni deskou a tezkym talirem. Konstrukter 
gramofonu se vyvaroval pri navrhu zpusobu 
fizeni otacek zakladni chyby, ktere se do- 
pousteji nejen amatersti, ale i profesionalni 
konstrukteri u elektronicky rizenych gramo¬ 
fonu. Pro kontrolu nastavenych otadek a je- 
jich stability pouzil krystalem fizeny kmito- 
cet k napajem doutnavky a ne pouze sifovy 
kmitocet, ktery je velmi nepresny a nestabil- 
ni. V kategorii magnetofonu (ze tfizucastne- 
nych) nejvice vynikl upraveny magnetofon 
B70 ve stereofonm verzi se zajimave a pecli- 
ve resenym vrchmm panelem. 

Mezi tunery a pfijimaci byl technicky 
zajimave a proti ostatnim konstrukcim nova- 
torsky resen tuner z Hranic na Morave 
s cislicovou indikaci naladene stanice. Pro 
hudebniky konstrukteri vystavovali ruzne 
menice signalu jak s kmitoctovou tak s ampli- 
tudovou zavislosti. V oboru videotechniky 
vynikalo zarizeni televizniho studia z UMCV 
Brno (obr. 1) s amatersky zhotovenymi 
kamerami a ovladacim, trikovym astrihovym 
pultem. Pri konstrukd a stavbe zesilovacu se 
konstrukteri zamerili na stavbu stereofon- 
nich (obr. 2) a kvadrofonnich zesilovacu 
a opomenuli i v soucasne dobe potrebne 
kvalitni jednokanalove zesilova^e. Za tech¬ 
nicky zajimavou a novatorskou konstrukd 
zesilovace reseneho s ohledem na snizeni 
prechodoveho zkreslem bylo udeleno 
zvlastni uznani. Pro moznost ruznych ap- 
likaci v konstrukci zesilovacu vystavovali 



Obr. 4. Univerz&lnicitac a kmitoctovy synteti- 
zdtor 


konstrukteri modulove jednotky s perspek- 
tivnimi prvky. Mixazni pulty byly zastou- 
peny jak konstrukcemi monofonmch 
a stereofonnich vicevstupovych predzesi- 
lovacu tak take kvadrofonnim mixazmm 
pultem (obr. 3). Ze *ftavby souprav typu 
RACK vynikala konstrukce soupravy kon¬ 
struktera z Plzne s perfektne soustruznic- 
ky a frezarsky provedenymi prednimi 
pancly. Poslednim clankem v retezci 
zpracovani signalu jsou reproduktorove 
soustavy, ktere byly zastoupeny jak klasicky 
resenymi konstrukcemi s pasivnimi vyhybka- 
mi, tak take reprosoustavami s aktivm vyhyb- 
kou v obvodu koncoveho zesilovace. V kate¬ 
gorii konstrukd a stavby barevne hudby se na 
prvnich mistech umistili mladi konstrukteri 
ve veku od 16 do 19 let. 

Kategorie mefidch pfistroju pro elektro- 
akustiku, video a rozhlasovou techniku byla 
exponaty obeslana nejvice. Tento poznatek 
byl potesujici z hlediska moznosti pouziti 
techto pristroju pro uspesne konstrukce zari¬ 
zeni audiovizualni techniky. 

Nad j ine vynikal citac a kmitoctovy synteti- 
zator konstruktera z VUT Brno (obr. 4) 
osciloskop z Mimone, RCgenerators digital- 
ni stupnid z hifiklubu Safa a cislicovy multi- 
metr s automatickou kompenzaci vlivu koli- 
sani napajeciho napeti na presnost mereni 
konstruktera z hifiklubu Praha 10. 

V aplikovane elektronice byl uzitecny 
pristroj TBLKOSTIM, slouzici ke kontrole 
cinnosti voperovaneho kardiostimulatoru na 
dalku pomoci telefonu. 


Firma Asia International Electronic 
v Hongkongu vestavela do pouzdra s rozme- 
ry7,9 cm X 5,4 cm x 2,5 cm rozhlasovy pri- 
jimad, cislicove hodinky LED a cigaretovy 
zapalovac. Hmotnost celeho pristroje je 
226 g. Pfijimac s rozsahem strednich vln 
se napaji z baterie stejne jako cislicove 
hodinky s cervene svitici zobrazovaci jed- 



Obr. 1. Komb inace „ Tri Gem“ 


notkou LED, ktera ukazuje hodiny, minu- 
ty, sekundy, mesice, den a datum. Zapalo¬ 
vac je bezneho typu. Uvedena firma, ktera 
patri mezi pfedni vyrobce rozhlasovych 
prijimacu v Hongkongu, planuje mesicnl 
vyrobu 50 000 kusu, ktera by se mohla 
zvetrit pri kladne reakci trhu az na 200 000 
kusu. 

Ing. Jaroslav Budinsky 


Zasluzna cinnost mezi mladezi v audio- 
technice byla ocenena u hifiklubu Trutnov 
a Bio vice. Mezi elektronickymi hrackami 
zaujimaly pfedni mista konstrukce elektro- 
nickych varhan. Zvlastnim uznanim byla oce¬ 
nena konstrukce fazove linearni reprosou- 
stavy mladcho konstruktera z Plzne. 

Na prehlidce audiovizualnich programu 
byl nejvice cenen porad „Ludiabdite“ autora 
z Bratislavy, instruktazm porad „Hudba na 
78 obratkach“ z Prahy a snimek „Jak se dela 
informetra“ ze ZO Metra Blansko. 

Zvlastni uznani za rezijm zpracovani pora- 
du ,,Eufonie“ bylo udeleno autorum z Deci- 
na a mlademu kolektivu do 15 let ze ZO 
Topolcany za dilo „Poletis aj ty“. 

Jako clen hodnotici technick^ komise jsem 
byl s vystavou co se tyce technicke urovne 
v nekterych kategoriich a mnozstvim expo- 
natu vcelku spokojen. Zarazejici zustava jiz 
zmineny nezajem konstrukteru o nektere 
oblasti audiovizualni techniky a v neposledm 
fade i udiv nad anglickym popisem pristroju 
a zarizeni, pfestoze existuji take vyhovujid 
ceske nazvy a terminy. K zkvalitneni sluzeb 
a popularizaci mezi konstruktery by bylo 
vhodne, aby pri budoucich vystavach meli 
konstrukteri k dispozici dokumentaci svych 
pfistroju a poradatel umoznil jejich rozmnor 
zeni pro zajemce o dany technicky problem: 

Amatersti konstrukteri a vyvojafi majido“ 
dalsi pfehlidky cely rok. A proto jim prejeme. 
hodne uspechu a dobrych napadu, aby pfisti 
Hifi Ama 80 byla jeste uspe§nej§i, nez ta 
letosni. Jaroslav Vorlicek 


Novy pfenosovy system 60 MHz v sou- 
osem kabelu, ktery je urcen pro prenos az ; 
sesti televiznich programu se rirkou pasma^ 
6 MHz, zkousi ve Svedsku vyrobce Philips. 


* * * 

Televizni obrazovky typu trinitron hodla 
vyrabet jiz v letosmm roce japonsky vyrobce 
Sony v novem zavode v americkem' meste’ 
San Diego. Rocni vyrobm kapacita ma byt 
500 000 kusu; investice spolecnosti Sony do 
tohoto zavodu je asi 14 milionu dolaru. 
Dosud se obrazovky trinitron vyrabely pouze 
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OMA 

Vl£ckovod 
Motort ester 

Telegrafni vysilad pro tfidu B 


283 . 


Nezapomehte na 
KONKURS AR-TESLA, 

jehoz uzaverka je 15. zari 1979. Podminky a vsechny dalsi po¬ 
trebne udaje byJy uvedeny v AR A2/79 na str. 45. 
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( Dokonceni) 


O - DVOUSTUPNOVY MEZIFREKVENCNf ZESILO- 
VAfi (ZFV 2) 

Vstupmm obvodem modulu je paralelni 
rczonan£m clen LC ,ktcry zaru&ije vhodnou 
vazbu s predchazejicim smesovacim stup- 
nem. Tento £len je laden na mezifrekvendni 
kmitocet 455 kHz a muzete na jeho miste 
vyuat nejruznejsich vhodnych cdsti civko- 
vych souprav z vyprodeje. V prototypech 
byly pouzity kostricky o 0 6 mm, vysoke 
12 mm, s feritovym jadrem M4, kter 6 maji 
obd£lmkovitou patici s p£ti v^vody - pro 

Obr. 28. Zapojem modulu O 2* GT322 


Obr. 30. Stavebnl 
dll P - vykonovy 
zesilovac 





tento typ by la navrzena desk a s ploSnymi 
spoji. Pfi Ci = 1000 pF mela civka L 70 
z^vitu s odboCkou na 10. zavitu. 

Nejvetgim problemem jsou keramicky fil- 
try pro kmitocet 455 kHz. Pojedete-li do 
NDR, muzete si je dov£zt: prvni z nich ma 
kryt mod re barvy a typove oznacenl SPF455 
A 6, druhy je cerveny s oznadenim SPF455-9. 
Jejich rozmery jsou 5x6x8 mm (bez vy- 
vodu). Barevnou teckou je oznacen vstupni 
vyvod filtru (obr. 28). 

Ze soudastek nasi vyroby by bylo mozne 
pouzit filtry, kter£ jsou ovgem podstatne 
vetgi. Maji oznadem WK 850 03 - 455/ 
9 kHz, rozmery 0 10 X 20 mm. Budete-li je 
zapojovat, pouzijte jako vstupni ty vyvody, 
kter£ vychazeji z demdho uzaveru filtru; 
vystupni je cerveny. Vyzkouseli jsme mf 
zesilovad s ob£ma typy filtrii. Vysledky byly 
dob re v obou pripadech, pro kazde zapojem 
v§ak bylo nutno navrhnout samostatnou des- 
ku s plosnymi spoji, obr. 29a, b. Protoze bylo 
nutno dodrzet rozmery modulu 
25 x 40 mm, jsou na§e filtry zapojeny na 
vysku. PrOto se, na rozdil od prototypu 
s nemeckymi filtry, nevejde dll do plastikove 
krabicky 6. 3, pro kterou byl navrzert. 

K propojem s Ostatnimi stavebnimi dily 
pouzijte dva propojovad pasky — viz prvni 
cast tohoto clanku v AR A5. Vyvod 1 a 7— 
vstup zc smesovace; 10 - fizeni vazby; 13- 
-6 V; J5-vystup; J7-0V. 

Pri ozivovam mcdulu mate nam£rit na 
odporu R 2 napeti 0,7 V, na R* asi 1 V. 

Seznam soucastek: odpory TR 112a, R u 
R» 4,7 kQ, R 2 680 Q, R 3 2,7 kQ, & 1,8 kQ, 
Rf, 1 k£2; P odporovy trimr TP 040, 

0,22 MQ, Ci kondenz^tor 1 nF, C 2 , C 3 , Q 
keramicke kondenzatory 22 az 33 nF. 

Pro zapojem podle obr. 29a: MF) - 
keramicky filtr $PF 455 A6 (NDR), - 
keramicky filtr SPF 455-9 (NDR); 




P'4 


Rv 

^ A&opoi 


7 ^ 


60 OOOOOa OO 




Obr. 29. Deska s plosnymi spoji modulu 
O s cs . filtry (a - deska N36) a s filtry z NDR 
(b - deska N37) 




pro zapojem podle obr. 29b: MF h MF 2 - 
keramicky filtr WK 850 03 (TESLA); 
pro obe zapojem': Tl, T 2 tranzistor GT322, 
L vstupnf civka (viz text), a « zacatek Vinutf, 
0- odbodka, c- konec vinuti. 

P - VYKONOVY ZESILOVAC (LVB 1) 

Zesilova^ na obr. 30 ma dva odd^ierid 
stupn^. Tim je umoznSno libovolnd zapojit, 
stavebrii dil pri ruzn6 vzajemn6 vazbe obou 
tranzistoru: jako nizkofrekvencni zesilovac, 
spinaci zesilovac, pferu£ova£ apod, Tranzis¬ 
tor T 2 je na chladid, zhotoven6m z hlinikove- 
ho plechu tlOusfky 1 mm. Provedeni je zrej- 
me z fotografie, o rozmerech a zhotoveni 
chladice z plechu jsme uvedli podrobnosti 
v uvodni casti, Modul mi rozmery 
25 x 40 mm. 

Odpor R 3 (obr. 31) zvolte podle zesilem 
tranzistoru T 2 - kolektorovy proud I c nastav- 
te pri 6 V na 0,8 A. OdpOr xiesmi b^t nikdy 
mensi, nez jak je uveden v rozpisce! 

Seznam soucastek: Ri odpor TR 112a, 
4,7 kQ, R 2 odpor TR 112a, 390 Q, R 3 odpor 
TR 151 ^ 150 Q (viz text), Celektrolyticky 
kondenz^tor TE 984,10az20 pF, T x tranzis¬ 
tor GC510, Tj tranzistor 2NU72 (OC30), 
D dioda KVl 30/80, chladid podle popisii, 
distancni sloupky a sroubky M3. 

Zapojem' vyvodu; 4 - delic baze R,; 5- 
emitor T„ 6- baze .Tj; 7- kolektor T,; 8- 
vstup; 9delic baze R 2 ; 10 a 13 -dioda; /T- 
predradny odpor R 3 ; 12 - baze T 2 ; 14 - 
emitor T 2 ; 16 - kolektor T 2 . 

NIsledujid pomocne stavebni dily maji 
rozmery 20 x 25 mm a pro jejich jednodu- 
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Obr. 31. Schema Zapojem vykonovehO Zesi- 
lovace , mOdUl P 





Obr. 32. Deska s plosnymi spoji modulii 
P (deska N38). Chladic s tranzistorem T 2 je 
k desce pripevnen distancnimi sloupky 

chost neuvadime obrazce plosnych spoju. 
Soucastky mohou byt propojeny na univer- 
zalnich deskach s plosnymi spoji di technikou 
dratovych spoju. 


Q-VAZEBNl CLEN S TRANS FOR MATO REM 
(UKG 1) 

Mnohe obvody s germaniovymi tranzisto- 
ry spojuji konstruktefi transformatorovou 
vazbou. Stavebni dil Q obsahuje pouze tento 
clen (obr. 33). Muzete si sestavit dva moduly 



Obr. 33. Zapojeni stavebniho dilu Q 

- jeden s vystupnim a jeden s budirim 
transformatorem. Podle zpusobu zapojeni 
tak ziskate vazebni clen pro maly reproduk- 
tor, mikrofon - zapojeny na dlouhe vedeni, 
spojeni dvou modulu bez vzajemne stejno- 
smeme vazby apod. 

Zapojeni vyvodu transformatoru je uve- 
deno na schematu. 


R - VAZEBNI CLEN S KONDENZATOREM (CKG 1) 

S timto stavebmm dilem muzete stejno- 
smeme oddelovat dva moduly a prenaset 
pritom stridave signaly. Modul se snadno 
umisti do krabicky c. 1, v niz vyvrtate diru pro 



Obr. 34. Zapojem stavebniho dilu R 

sroubovak k ovladani odporoveho trimru. 
Vhodnym typem trimru je napf. TP 041, 
ktery se paji naplocho. 

Polarita elektrolytickeho kondenzatoru na 
obr. 34 neni oznacena, nebof se bude menit 
podle zpusobu zapojeni. Ocislovani vyvodu 
je na schematu. 

Seznam soucdstek: R odpor TR 112a 
10 kQ, P odporovy trimr TP 041, 0,1 MQ, 
Celektrolyticky kondenzator TE 984, 5 pF. 


S - SV&TELN& ClDLO (LEB 1) 

Prvkem, citlivym na svetlo, muze byt 
v tomto stavebnim dilu fotoodpor nebo 


fotodioda. Odporovym trimrem nastavite 
pracovni bod modulu, ktery bude na vystup 
cidla pripojen. Na obr. 35 zakreslena foto¬ 
dioda muze byt beze zmeny ^statmch soucas- 
tek nahrazena vhodnym fotoodporem. 

Seznam soucdstek: R odpor TR 112a, 
10 kQ, P odporovy trimr TP 041, 0,1 MQ, 
D fotodioda nebo fotoodpor, napr. typ WK 
650 37, 650 60 aj. 
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Obr. 36. Zapojeni stavebniho dilu T 
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Obr. 35. Zapojenisvetelneho cidla, modul S 


Ki - DVOJtTY NiZKOFREKVENCNI FILTRACnZ 

£len (nsg i) 

Dva male elektrolyticke kondenzatory 
umoznuji konstrukci dvou nezavislych fil- 
tracnich clenu, ktere jsou asi petkrat u£innej- 
si, nez stars! typ - modul D - a navic Izc cele 
zapojem pohodlne umistit do plastikove kra¬ 
bicky c. 1. Stavebni dil U muze slouzit i jako 
emitorovy clen RCpro dvoustupnovy zesilo- 
va£ (obr. 37). 


T - USMERNOVACf BLOK (GRT 1) 

Ctyfi male usmernovaci diody (typ ur6'te 
podle zvoleneho provozniho napeti) mohou 
byt zapojeny kazda samostatne, do mustku, 
jako dvojdinny usmernovac, zdvojovac nape¬ 
ti ci diodove hradlo pro logicke obvody - 
v poslednim pfipade bude vyh od nej si zapoj it 
typy GA205 az GA207 nebo kremikove 
diody. Schema a zapojeni vyvodu je na obr. 


snimaci 

civka 



Obr. 37. Stavebni dil U, dvojity nf filtracni 
clen 


A na tomto miste prerusime povidani 
o systemu Komplexni amaterska elektroni- 
ka, systemu, ktery byl vyvinut v NDR. 
V nektere z pristich rubrik R 15 se jeste 
vratime k sestavam jednotlivych stavebnich 
dilu (modulu) do vetsich celku. 


G nebo L 


ha 






Obr. 38. Blokovd propojeni modulu pri stavbe pristroju: a - telefonni priposlech na slue licitka, 
b - akusticky hlidac, c - zesilovac pro gramofon , d- hlavnia vedlejsistanicehlasiteho telefonu , 
e - audion se sluchdtky , f - audion s reproduktorem, g - maly superhet, . . . 






pouziti — napr. sirsi prenasen£ kmitoctove 
pasmo — budou jiste duvodem, proc si modul 
V zaradite mezi stavebni dily, ktere si urcite 
postavitc. Pozor na polaritu pri zapojovani 
zdroje - na rozdit od vsech dosud pouzitych 




tranzistoru je v tomto prtpade vodivost tran- 
zistoru typu n-p-n! 

Prototyp, ktery jsme zapojili bez jakych- 
koli uprav podle schematu na obr. 39, praco- 
val na prvni zapojeni. Pri kmitoctu 1 kHz 
zesiloval asi 30x, pri signalu desetkrat vySsi- 
ho kmitoctu 120x. LepSim nastavenim pra- 

k) 



covniho bodu tranzistoru Ize samozrejme 
dosahnout vyrovnanejSich vysledku. Vyvody 
5 a 9 byly pri zkousce spojeny, kladny pol 
napeti 3 az 6 V priveden na vyvod 6, zapomy 
na 7, signal na vyvod 1 a vystup z vyvodu 9. 

Seznam soucdstek: R\ odpor TR 112a, 
22 kQ, R 2 , Ra odpor TR 112a, 1 kQ, R 3 
odpor TR112a, 390 Q, C elektrolyticky 
kondenzator TE 984, 5 pF, T tranzistor 
n-p-n KC508. 


R1 ^2 



h - svetelny hlidac (bez modulace ), / - svetelny 
hlidac (s modulovanym svetlem), j — jedno- 
duchy svetelny spinac , k- citlivy svetelny spi¬ 
nac, l - akusticky hlidac vlhkosti , m - svetelny 
spinac s pridrznym kontaktem, n - prerusovac 
(blikac) 

A jak dal? Nemusite mlt obavu, system byl 
mezitim rozSiren o dal si a dal si moduly, takze 
tech jednadvacet, jejichz schemata jste si 
prohledli, predstavuje jen zlomek celeho 
materialu, Jiz nyni pracujeme na prekladech 
a upravach i zhotoveni prototypu stavebnich 
dilu treti faze (s kremikovymi tranzistory). 
Pripravujeme moduly z oboru elektrolumi- 
niscencnich prvku i velkou radu dilu s prvky 
cislicove techniky. 

Zajmove pionyrske oddfly a radiotechnic- 
ke krouzky, ktere pracuji formou tymove 
prace, dcrstanou tak dostatek nametu. Jed- 
notlivci pak budou mit sotva moznost zvlad- 
nout celou sestavu. 

Pro nedockavce vsak zde mame jeste 
jeden modul, ktery navazuje na predchazeji- 
ci. ale soucasne predznamenava budoud sta¬ 
vebni dily - je osazen kfemikovym tranzis- 
torcm. 


V - ZESILOVAC s kAemikovym tranzistorem 
(SVB 1) 

Jedna se o modemejsi obdobu stavebnich 
dilu A nebo K. Muzete ho pouzit v kombino- 
vanych sestavach, spolecne s moduly, osaze- 
nymi germaniovymi tranzistory. Vyhovuje 
v komple men tarn ich zapojemch. Maly ko- 
lektorovy zbytkovy proud a vetSi moznosti 



Obr . 39. Schema zapojeni modulu V 



12 3 >56289 


Obr. 40. Deska s plosnymi spoji stavebniho 
dilu V (deska N39) 
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Zcela na zaver - neopomente si vdas 
zajistit pnsti cislo AR, nebof v nem budou 
uverejneny propozice souteze o zadany ra- 
diotechnicky vyrobek (rocnik XI). Jakosou- 
tezni konstrukce budou popsany „Hlasity 
telefon 41 a ,,Senzorovd t!adtko“. 


Ctvrty ukol souteze k 30. vyro£i Pionyr- 
sk6 organizace 


Jiste jste peclive sle- 
dovali vsechny casti 
clanku o systemu 
„Komplexni amater- 
ska elektronika^. 
Pochopili jste hlavnl 
zasady a smysl mo¬ 
dulo ve stavebnice 
a mnozi jste jiz zacali 
s praci na zhotoveni 
stavebnich dilu. 
Nektere moduly, 
hlavne ty novejgi, 
jsme vam pripravili do vsech podrobnosti 
(s deskou s plosnymi spoji), u jinych najdete 
jen schema zapojeni a nekolik poznamek. 
A prave tato okolnost vam umozni splnit 
dalsi ukol na§i dlouhodobe souteze. 

1. Navrhnete obrazec plosnych spoju prodva 
stavebni dily, ktere byly v dlanku Dovezeno. 
z Altenhofu 5 popsany. Vybirejte pritom 
pouze z moduli, oznacenych pismeny 

A, B, D, G, R, S, a U. 

2. Navrhy must splnovat vSechny zasady 
zverejnene modulov^ stavebnice, zejm^na 
rozmery, zapojeni vyvodu, dodrzeni schema¬ 
tu. Kreslete je v pohledu ze strany soucastek, 
v meritku 1:1. Soucastky oznacujte podle 
sch6matu. Spoje kreslete cervenou nebo 
oranzovou barvou, soucastky, popisy a obrys 
desticky cemou barvou. 

3. Navrhy zaSlete sjx>lu se svoji soutezni 
legitimacy nejpozddji do 30. zari 1979 na 
adresu: Radioklub UDPM JF, Havlidkovy 
sady 58, 120 28 Praha 2. Bude-li vase fe§eni 
odpovidat pozadavkum, dostanete legitimaci 
zp£t s nalepkou v barvd tohoto ukolu. 

Navrhy ploSnych spoju nebudeme vracet - 
neposilejte proto ani hotove vzorky! 


Oeb3_adO 
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Magnetofon B 73 a lup&ni 

Ucelem tohoto clanku neni pojednat o ni¬ 
si vych jevech, kterd vznikaji v dusledku 
nespravne funkce magnetofonu, ale o jevech, 
ktere se objevuji u vsech beznych magneto¬ 
fonu ve vetsi ci menst mire podle konstrukce 
a proved eni prist roje, 

Je zajimave, ze se donedavna u nas o pro¬ 
blem tohoto druhu lupani zajimalo jen velmi 
malo pouzivatelu magnetofonu. V posledni 
dobe se vsak stal stfedem pozornosti nas 
prvni magnetofon tridy hi-fi TESLA B 73. 
Vyrobnimu zavodu pisi majitele tech to pri¬ 
st roju a stezuji si na lupani, objevujici se na 
pasku pri zaznamu a pouziti tlacitka kratko- 
dobeho zastaveni. 

Oc v podstate jde? Zaradime-Ii u magne¬ 
tofonu funkci „zaznam“ a ,,chod vpred‘\ 
probiha zaznamovy material nejprvc pred 
sterbinou mazaci hlavy a pak pred sterbinou 
zaznamove hlavy. Pritom je v principu zcela 
Ihostejne, je-li zaznamova hlava samostatna, 
anebo je pouzivana i pro rcprodukci. Aktivni 
vrstvu pasku zasahuje tedy nejdrive magne- 
ticke pole mazad hlavy a pak magneticke 
pole pfedmagnetizace zaznamove hlavy. Po- 
kud je magnetofon v pofadku, zaznamovou 
hlavu opousti odmagnetovany zaznamovy 
material. 

Zastavime-Ii posuv pasku prvkem pro 
kratkodobe zastaveni (oscilator magnetofo- 






nu zustava pritom trvale v cinnosti) a pak 
prvkem posuv pasku opet obnovime, 
zaznamena se na pasek slabe lupnuti, ktereje 
pri reprodukci slysitelne nad urovni zaklad- 
niho sumu. Pritom je zcela Ihostejne,v jake 
poloze je regulator zaznamove urovne. 

Podrobime-li tento jev blizsimu zkouma- 
ni, zjistime, ze jde o zakmit, zaznamenany 
zaznamovou hlavou. Protoze vsak v okamzi- 
ku vzniku rusiveho impulsu je na zaznamove 
hlave jen napeti pfedmagnetizadniho signalu, 
musi to byt nutne tento signal, ktery se na 
vzniku ruSiveho impulsu podili. To Ize navic 
prokazat jednoduchym pokusem: odpojime- 
li signal pfedmagnetizace od zaznamove hla- 
vy, lupnuti se neobjevi, 

Zahadny jev prestane byt zahadnym, kdyz 
si ovefime, ze zaznamovy material pred 
hlavami jak pri zabrzdeni, tak predevsim pri 
opetnem rozbehu vice ci mene mechanicky 
zakmitne v podelnem smeru. Toto podelne 
zachveni zpusobi, ze se na zlomek sekundy 
mnohonasobne zvetsi rychlost, kterou se 
pasek pohybuje pred sterbinou zaznamove 
hlavy a nekolik amplitud signalu pfedmagne- 
tizace stach zanechat na pasku zmagnetovane 
stopy. 

Takto nahrane lupnuti Ize definovat velmi 
obtizne, protoze jeho tvar, velikost i doba 
trvani zavisi na fade okolnosti, krome jinych 
i na zpusobu, jakym prvek kratkodobeho 
zastaveni ovladame (dim prudSi pohyb, tim 
vyraznejSi lupnuti), na mechanicke kon- 
strukci magnetofonu a v neposledni fade i na 
tvaru magnetickeho pole pred Sterbinou za¬ 
znamove hlavy. 

Nemend obtizn6 je i objektivne zhodnotit 
rusivost techto impulsu, nebof objektivni 
mefeni neodpovida vzdy zcela pfesn6 sub- 
jektivmmu vjemu. Ve snaze vyhodnotit rusi- 
va lupnuti takovym zpusobem, ktery by 
nejvice odpovidal skutecn£mu subjektivni- 
mu vjemu, byla zvolena nasledujici metoda. 

Na zaznamovy material byly nahrany 
umele vytvofen^ impulsy tonoveho signalu 
s definovanymi urovnemi. Tyto impulsy byly 
nahrany v Sesti urovnich (—25, —30, —35, 
—40, -45 a -50 dB) pod maximalni' budici 
urovni. Na druhou stopu pak byly „nahrany“ 
impulsy, vznikajici pri pouziti prvku kratko- 
dob^ho zastaveni. Subjektivnim porovnava- 
ru'm bylo zjiSfovano, kter<5 z definovanych 
urovni se rusiv6 impulsy co do hlasitosti blizi 
nejvice. Touto metodou bylo overeno, ze 
rusivy vjem lupani odpovidal u ruznych 
magnetofonu signalovym urovnim v rozmezs 
— 35 az —50 dB pod maximalni urovni 
vybuzeni. 

Vidime tedy, ze zjistene rozdily jsou velke 
a ze subjektivni vjem odpovida vetSi napefo- 
ve urovni, nez jakou ma povolene ruSive 
napeti pro magnetofony tfidy hi-fi. U mno- 
hych pristroju je tato uroven i vySsi, nez je 
normou povoleno pro bezne pfistroje. 

Rusive jevy, vznikajici pri pouziti prvku 
kratkodobeho zastaveni behem zaznamu 
byly zjisfovany nejen u magnetofonu tuzem- 
skych, ale i u magnetofonu zahranicnich, 
napf. SONY TC 366, SONY TC 377, 
GRUNDIG TK 600, GRUNDIG TK 847, 
UHER Royal de Luxe, TESLA B 700, 
TESLA B 73 a dalsich. Popsany jev se bez 
vyjimky objevoval u vscch pristroju, pricemz 
nejvyraznejsi lupani bylo ze zkouscnych pri- 
stroju zjisteno u magnetofonu SONY TC 
377, nejmene vyrazne pak u typu UHER 
Royal de Luxe a GRUNDIG TK 847. 
Tuzemske magnetofony se kupodivu umistily 
v lepsi polovine kontrolovanych vyrobku. 

Popsany jev, ktery je znam jiz mnoho let, 
nelze beznymi a jednoduchymi prostfedky 
odstranit a jak vyplyva z predeSleho odstav- 
ce, nevenuji mu ani vyznamni zahranicni 
vyrobci prilisnou pozornost. Duvodem je 
patme ta skutecnost, ze pri obvykle repro- 
dukcni hlasitosti je ruseni lupamm (ktere se 
vyskytuje obvykle jen mezi skladbami) na 
hranici poznatelnosti a naproste vetsin^ uzi- 



pozoruhodne, ze mnozi z t£ch, kteri povazuji 
vyskyt shora uvedenych rusivych jevu za 
neodpovidajid tride magnetofonu prozvyse- 
ne naroky a pozaduji poloprofesionalni tech- 
niku, si vubec neuvedomuji, ze profesionalni 
pfistroje nikdy zadny prvek pro kratkodob6 
zastaveni nem£Iy a nemaji a kdyby ho mely, 
vznikaly by u nich nesporne zcela shodne 
probiemy. 

V teto souvislosti by bylo vhodn6 dodat, ze 
napriklad v tydeniku Na§ rozhlas byla uvefej- 
nena uvaha na t^ma „Iupancu“, jejiz autor 
vsak bohuzel podstatu lupani nevysv^tluje 
spr^vne a mylnd je pripisuje „nespravne 
nastavene pfedmagnetizaci“. To muze vest 
k tomu, ze mnozi majitele B 73 zadnou 
manipulovat s predmagnetizad a nanejvyse 
zhor§i nastaveni svych pristroju. Lze se pra- 
vem domnivat, ze, obzvla§te v tydeniku 
urdenem pfevazne pro okruh osob nezasvS- 
cenych, by bylo vhodne vice dbaf na presnost 
i spravnost technickych informaci. 

Zbyva tedy posledm otazka, zda lze popsa¬ 
ny jev v praxi vubec n^jakym zpusobem 
odstranit. V podstate je mozn£ zvolit dve 
cesty: upravy elektricke anebo mechanicke. 
Oba zpusoby vsak pfedstavuji vyrobm kom- 
plikace, ktere se nutne musi projevit i ve 
vysledne cene vyrobku. 

Magnetofon lze napfik lad vybavit special- 
nim zapojenim, ktere zajisti, ze v okamziku 
zastaveni a rozbehu pasku bude obvod za¬ 
znamove hlavy zablokovan a magneticke 
pole pfedmagnetizacc proto nebude pusobit 
na zaznamovy material. Lze tez mechanicky 
upravit paskovou drahu magnetofonu tak, 
jak to byva pouzivano u profesionalnich 
stroju. To znamena zajistit moznost odsunout 
zaznamovy material od mazaci i zazna¬ 
move hlavy a umoznit, aby se zaznamovy 
material (pri zafazenem zaznamu) v pozado- 
vanem okamziku k hlavam plynule priblizil. 
Tim je dana moznost tzv. letmeho stfihu. 

Vyrobce vsak musi dukladne zvazit, zdase 
tato opatfeni skutecne vyplati a zda by 
nakonec neuspokojila jen vyjimecne naroky 
male skupiny pouzivatelu. Vzhledem k vlast- 
nostem, ktere byly zjiSteny u obdobnych 
magnet of onft na svetovych trzich, se lze 
pravem domnivat, ze by tato nakladna opa¬ 
tfeni, ktera by nutne navic zvysila cenu 
pfistroje, zustala u naproste vetsiny spotfebi- 
telu zcela nedocenena. - Lx - 


Senzorovg ovldddni pro TV hry 

Realizace TV her s integrovanym obvo- 
dem AY-3-8500 je bezesporu nejjednoduS- 
sim a take nejlevnejsim fegenim. ProovMda- 
ni her lze pouat bucf bezne mechanicky 
spinace, nebo obvody pro senzorove ovlada- 
ni. Mohou to byt na§e typy MAS anebo 
zahranicni SAS. Je to sice drazsi, ziskame 
v§ak spolehlive zafizeni bez mechanickych 
kontaktu. 

* Popisovane zafizeni vyuziva obvodu 
SAS580, ktere lze ob£as videt v inzeratech (v 
NSR stoji kolem 7 DM). Protoze tyto obvo- 
dy pfepinaji jen ytyri funkce, upustil jsem od 
dvou stfeleckych her. Toto omezeni lze 
obejit pouzitim MAS561, ktere pfepinaji 
sest funkri. Volbu hry ovlada obvod IOi. 
senzory IOi ovladaji vystupy I az 4. Tyto 
vystupy odpovidaji vyvodum obvodu AY-3- 
8500. Senzory IO: ovladaji odraz mice, 
rychlost mi£e a rozmer hracu, pricemz ctvr- 
tym senzorem I0 2 vracime BKO do vychozi- 
ho stavu. Z uspornych duvodu je trvale 
zapojeno automaticke podani, 5imz podle 
m6ho nazoru ziskava hra sportovnejSi cha- 
rakter. K nulovani slouzi devaty senzor 
(vystup 8 ). 

Toto zapojeni nazna^uje jednu zmoznos- 
ti. Kazdy ma moznost je zmenit i vyleprit. Lze 
napriklad vypustit T 3 , T A a Ty - pak je ovsem 
nutno zajistit, aby napajeci napeti nepfekro- 
cilo 12 V, jinak hrozi zniceni integrovaneho 
obvodu AY-3-8500, Ovladaci vystupy se pak 
pfipoji pfimo na kolektory tranzistoru BKO. 
Vsechny tranzistory lze beze zmeny nahradit 
nasimi typy KC. Jako diody D 1 az D 3 je nutno 
pouzit typ OA, jinak BKO pfcklapeji nespo- 
lehlive. Pfi pouziti obvodu MAS561 je tfeba 
pfizpusobit ovladani BKO i vystupu pro 
AY-3-8500. 

Variabilnost her Ize zvetsit take tak, ze na 
ovladaci krabi£ky hracu'pri da me navic po 
dvou tlacitkach (bez aretace). Tla^itky muze 
kazdy hrac zvetsit rychlost mice nebozmenSit 
hrace po dobu stisknuti tlacitka. Hra je pak 
pestfejsi a zajimavejSi, protoze hraci mohou 
na branku skutecne „strilet“. Tato uprava 
vyzaduje petizilovy propojovaci kabel k o- 
vladacim tladitkum. Misto tlacitek je mozne 
pouzit senzory, je vsak nutno upravit popiso¬ 
vane zapojeni. Ing. Josef Kus 
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Ladislav Grygera 

V cldnku je popsdn indikdtor napetovych urovni, realizovany pomoci bezne dostupnych 
integrovanych obvodu. Zdkladni provedeni indikdtoru md citlivost 1 V pro rozsviceni deseti 
svitivych diod. Pocet rozsvicenych diod je primo umerny vstupnimu napeti. Zdkladnim 
pozadavkem pfi ndvrhu indikdtoru by la co nejvetsi jednoduchost zapojeni. 


Technick£ udaje 


Pocet indikovanych 
napetovych urovni: 
Vstupni napeti pro 
rozsviceni vsech diod: 
Vstupni odpor: 

Napdjeci napeti: 
Rozmery: 


10 . 

1 V. 

25 kQ. 

2 x 15 V, 5 V. 

80 X 60 x 20 mm. 


„Elegantni“ je fcseni pomoci jednoucelo- 
veho integrovaneho obvodu UAA170 s mi¬ 
nimem vnejsich soucastek. Zapojeni bylo 
popsano na strankach tohoto casopisu [2]. 


£innost indikdtoru 

Na obr. 5 jc uplne zapojeni realizovaneho 
indikatoru. Jako komparator je pouzit ope- 
racnf zesilovac. Na invertujicf vstup zesilova- 
ce je pres odporovy delic R ( , R: pfivadeno 
mefene napeti U x . Neinvertuj ici vstup je 
pfipojen na kondenzator Ci, ktery se nabiji 
pres odpor R s . Komparatorem je ovladan 
tranzistor TV Dve hradla obvodu IO: pracuji 
jako multivibrator na kmitoctu asi 500 Hz. 
Vystupni napeti multivibratoru je tvarovano 
dalsim hradlem obvodu ICh a privadeno na 
vstup citace IO.i. Tento citac je sestnactkovy, 
avsak vyuziva se jen deseti vystupnich impul- 


Uvod 

V fade pripadu je nevyhodne resit vystup 
pfistroje jako cislicovy. Zvlaste pri nastavo- 
vani maxima, minima nebo pfi hlidani pfi- 
pustneho rozmezi veliciny je cislicovy udaj 
mene prehledny ncz udaj analogovy. Rada 
vyrobcu proto dodava opticke indikatory, 
umoznujici vyhodnotit informaci jedinym 
kratkym pohledem. Jako zobrazovaci prvck 
byvaji pouzity svitive diody nebo kapalne 
krystaly ve vhodnem uspofadani. Vyhodou 
optickeho indikatoru se svitivymi diodami je 
dobra citelnost pfi malem osvetleni. 

Nektere z moznych provedeni optickeho 
indikatoru jsou naznaceny v obr. 1. V pripa- 
de a) sviti pouze dioda, udavajici vstupni 
napeti indikatoru. V dalsich provedcnich je 
napeti indikovanopoctem rozsvicenych diod. 
Trvalym rozsvicenim nekterych diod je moz- 
ne velmi zretelne hlidat uroven podle c), 
nebo urcit pfipustne rozmezi mefene veliciny 
podle d). Nekolik pasem napeti lze rozlisit 
vyuzitim ruznobarevnych diod napr. podle 
c). 
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Obr. /. Moznd provedeni indikdtoru 

Pouzivan6 principy 

Mozne fcseni indikatoru napeti jc uvcde- 
no v [1 j. Pro indikaci napetovych urovni jc 
pouzito dvanact prahovych obvodu podle 
obr. 2. Kazdy prahovy obvod je tvoren 
dvojici kfemikovych tranzistoru s jednim 
dvouvstupovym hradlem. Vyhodou tohoto 
fcseni je moznost dosahnout libovolneho 
(nelinearniho) prubehu, nevyhodna jc znac- 
na slozitost a nutnost vybirat fadu pfesnych 
odporu. 
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Obr. 2. keseni indikdtoru pomoci prahovych obvodu 
V clanku [3] je popsan indikator urovne 


s logaritmickym prubehem. Ve spojeni se 
spickovym detektorem je vyuzit k indikaci 
vybuzeni nizkofrekvencnilio zesilovace. 
Princip tohoto indikatoru je na obr. 3. 
Mefene vstupni napeti U* je porovnavano 
s napetim na kondenzatoru Ci, ktery je na 
pocatku mefeni nabit na napeti U,^ pfes 
spinac S. Po rozpojeni spinace se kondenza- 
tor Ci vybiji a jakmile se zmensi jeho napeti 
pod t/x, pfeklopi se komparator a rozsviti se 
pfislusny pocet svitivych diod. V zapojeni je 
pouzito sedm tranzistoru a sedm integrova¬ 
nych obvodu. 

Princip realizovaneho desetimistneho in¬ 
dikatoru je naznacen na obr, 4. tinnost 
obvodu nejlepe pochopime, pfedstavime-li 
si, ze tranzistor T; je sepnut. Citac je bu/en 
impulsy z generatoru apo jejich vyhodnoceni 
dekodercm jsou postupne rozsvecovany dio¬ 
dy Di az Dm. Pfi dostatecne vysokem kmito¬ 
ctu generatoru se uplatni setrvacnost oka 
a zdanlive sviti vsechny diody soucasne. 
Jestlize od povelu k rozsviceni diody Dm 
odvodime pomoci hradla Hi sepnuti tranzis¬ 
toru Ti, vybije se kondenzator C t a po 
zhasnuti diody Dmse zacne opet nabijet pfes 
odpor Ri ze zdroje referencniho napeti. 
Dosahne-li napeti na kondenzatoru Ci urov¬ 
ne mefeneho napeti U^ y pfeklopi se kompa¬ 
rator a rozpoji se tranzistor T ; . Pro napeti na 
kondenzatoru Ci vetsi nez jc tA jsou tedy 
pfislusne diody odpojeny od napajeciho na¬ 
peti a sviti jen diody, odpovidajici napeti U x . 


su, takze z prubehu napeti na kondenzatoru 
Ci je vyuzito casti s lepsi linearitou. Obvod 
IOj zastava funkei dekoderu a periodicky 
ovlada diody Di az Dm. Po rozsviceni diody 
Dm je pomoci invertoru (zbyvajici hradlo 
obvodu IO:) pfivedeno kladne napeti na bazi 
tranzistoru Tj, tranzistor se uvede do vodive- 
ho stavu a vybije se kondenzator Ci. Cely 
cyklus se periodicky opakuje. 

Z obr. 6 jsou patrne prubehy napeti 
v nekterych mistech obvodu, oznacenych 
v obr. 6. Udaje citlivosti a casovc zakladny 
osciloskopu pro jednotlive prubehy jsou 
v tabu Ice pod obr. 6. 

Konstruk6ni provedeni 

Veskcre soucastky optickeho indikatoru 
jsou umisteny na desce s oboustrannymi 
plosnymi spoji (obr. 7). Pomoci drzaku je 
deska upevnena k eloxovanemu pfednimu 
panelu, do jehoz okenka je vsazena deska 
z cerveneho organickeho skla. Vykresy mc- 
chanickych dilu jsou na obr. 8. Provedeni 
pfedniho panelu lze samozrejme prizpusobit 
zafizeni, v nemz bude indikator pouzit. Na 
obr. 9 je pohlcd na osazenou desku s plosny¬ 
mi spoji. 
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Obr . 


Zjednodusene zapojeni indikdtoru 
podle [3J 


Obr. 4. Princip realizovaneho indikdtoru 











































aby svftilo prave vsech deset diod. Postup 
nekolikrat opakujeme. Zmenou odporu R 5 
nastavi'me linearni zavislost poctu rozsvice- 
nych diod na velikosti vstupmho napeti. Na- 
mSrena zavislost u realizovan^ho indikatoru 
je na obr. tO. 
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Pouzit6 soud^stky 

Parametry soucastek v indikatoru nejsou 
kritickd. Bez ovlivnem cinnosti lze pouzit 
i soucastky jinych typ&, nez jsou uvedeny, 
dodrztme-li alespon priblizne elektricke 


vlastnosti. 


Odpory 


Ri, R 5 

15 KQ, TP 095 

Rj, Rl4, Rl5 

1 kQ.TR 151 

Rs, 

10kQ.TR 151 

Rt, 

3,3 kfl, TR 151 

R7 

2,2 k Q, TP 095 

Ra, R$, Rl2, Rl6, Rl? 

2,2 kQ, TR 151 

Rio 

1,5 kQ, TR 151 

Ru 

560 Q.TR 151 

R13 

12 Q.TR 112 

Polovodidovd souiAstky 

Di ai Dio 

LQ100 

Ti 

KF508 


6*M2 



mat-ocelpiech ks kacfmiovai 

70 _ . 


tj 

r 
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Obr. 9. Osazend deska s plosnymi spoji 



Obr. 8. Mechanicke dtly indikatoru Obr. 10. Zavislost poctu rozsvicenych diod na 

velikosti vstupmho napeti 


T 2 

KF517 

Kondenzdtory 


IOi 

MAA502 

Ci 

1 nF, TE 125 

I0 2 

MH7400 

C2 

4,7 nF, TK 744 

103 

MH7493 


470 pF, TK 754 

104 

MH7442 

C 4 , Cs, C* 

0,15 |iF,TK 782 



Ing. Jaroslav RySavy 




V oblasti merict techniky, priproverovdm ruznych smycek fdzovych reguldtoru apod, casto 
potrebujeme zdroj signalu o stejnem kmitoctu se vzdjemne menitelnym fdzovym posuvem. 
V tomto cldnku je uveden navod na konstrukci jednoduchych pripravku, ktere tentopozadavek 
splhujL 


Navrhovane pnpravky jsou zdrojem zaklad- 
ruho signalu Si o kmitoctu fj a odvozeneho 
signalu S 2 se stejnym kmitoctem, ale menitel¬ 
nym fazovym posuvem vudi signalu Si o uhel 
<p. 

Blokove schema jednoho typu takovehoto 
zdroje je na obr. 1. Tento typ umoznuje 
ziskat na vystupech krome zakladmho signa¬ 
lu Si signal S 2) ktery ma vu£i Si nastavitelny 
fazovy posuv o uhel v rozmezich 0 < <p < jt 
a ji < <p < 2 ji, nebo (p = 0 a qj = re. 

Zakladem pripravku je symetricky multi¬ 
vibrator MV, zdroj obdelnikoviteho signalu 
o urovni, dane pouzitymi logickymi obvody 
TTL, Jeho vystupni signal So ma kmitocet 
2/ t a zakladm signal je ziskavan delenim dve- 
ma. Fazovy posuv se nastavuje obvodem mo- 
nostabilniho klopneho obvodu MKO, ktery 
preklapi pri sestupne hrane inverzniho signa¬ 
lu So. Vlastnosti MKO urcuji oblast, v niz lze 
nastavit fazovy posuv. Minimalm fazovy po¬ 
suv je dan nejkratsi dosazitelnou dobou 
nestabilniho stavu MKO; maximalni posuv je 
dan nutnou regeneracrni dobou casovacich 
clenu v MKO. Nejdelsf mozna doba nestabil- 
niho stavu MKO je omezena take pouzitym 
kmitoctem 6; je nutno zachovat podminku 
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Zakladm signal Sl a signal z MKO jsou 
dale vedeny do komparacmho obvodu KO, 
realizovaneho klopnym obvodem typu D. 
Vytvafeni fazoveho posuvu a meze, v nichz 
jej lze nastavovat, jsou patrne z prubehu 
jednotlivych signals (obr. 2). Schema moz- 
neho praktickeho provedeni pripravku toho- 
to typu je na obr. 3. 

Kmitocet pouziteho soumerneho multi- 
vibratoru je dan vztahem / MV = l/2R l C 1 . 
Jeho stabilita pro vetSinu kratkodobych me- 
feni postacuje. Doba preklopeni MKO je 
dana vztahem f = 0,8 (R* + Pi)Q. Zmenou 
odporu P t je mozno volit uhel fazoveho 
posuvu. Odpor R 4 omezuje maximalni proud 
do baze pouziteho tranzistoru Ti a ovlivnuje 
minimalni fazovy posuv. Z predchozich vzta- 
hu take vyplyva podminka 
pro volbu Pi: 
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Udaje soudastek pro zakladni kmitocet sig- 
nalu 50 Hz jsou uvedeny ve schematu. 
U zapojenl podle obr. 3 byl zjiSten rozsah 
fazoveho posuvu 5° az 170°. 


Jiny typ pnpravku umoznuje plynule na- 
stavovat fazovy posuv kolem nuly, presneji 
o uhel q>: 
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Blokove schema je na obr. 4. Fazovy 
posuv je ziskavan dvoji komparaci. Zakla- 
dem zustava symetricky multivibrator MV, 
jeho vystupni signal So ma kmitodet 2f\. 
V komparacnim obvodu KOi, ktery je reali- 
zovan opet klopnym obvodem typu D, je 
ziskavan signal Si. Tento signal je^posunut 
vuci So o uhel ji/2. Inverzni vystup S 0 v tomto 
pripade nahrazuje casovani monostabilniho 
klopneho obvodu. Porovnavacim signaiem je 
signal o polovidnim kmitoctu MV. Signal S 2 
se tvofi stejnym zpusobem pres nastavitelny 
MKO a komparacni obvod K0 2 , jako v pn¬ 
pravku predeSldho typu. Budeme-li povazo- 
vat signal Si za zakladni, pak bude mozno 
nastavovat signal S 2 s fazovym posuvem 
v rozsahu 
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Jednoduchost uvedenych pnpravku po- 
chopitelne omezuje moznosti jejich pouziti. 
Je vSak mozno je zdokonalit napfiklad navr- 
hem pfeladitelneho symetrickeho multivib- 
ratoru, konstrukci specidlmch monostabil- 
nich obvodu pro oblast vySSich kmitodtu 
apod. Pro vetsinu praktickych pouziti vsak 
navrhovane pnpravky postacuji. 
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Opravy televizoru LUX 65 

V obchodech s partiovym zbozim a zbozim 
snizene jakosti se objevily televizory LUX 65 
za 1000 Kds. Protoze se jedna o pristroje se 
zahranicnlmi dily, zminim se o oprave jejich 
tuneru a vysokonapetovych transformatoru. 
Tyto dily a soucastky se ani v prodejnach, ani 
v opravnach nevyskytuji. 

Vn transformator typu P 22383-000 lze po 
mensich upravach nahradit typem 6 PN 
35007, pouzivanym v televizorech TESLA 
Orava 226 az 235. Pri nahrade postupujeme 
tak, ze nejprve demontujeme puvodni vn 
transformator. Kondenzator Csi* 47 nF 
umisteny nastojato odpajime a znovu pripa- 
jime nalezato. 

U vn transformatoru demontujeme sroub 
stahujid jadro na strane vn dvky. Misto nej 
pouzijeme sroub M3 x 120 mm, ktery bude 
patrne pro tento ucel nutno zhotovit. Jadro 
opet stahneme. Na §roub nasadime rozper- 
nou trubi^ku delky 40 ram. Do desky s plos- 
nymi spoji vyvrtame diru o 0 3,1 mm ve 
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Obr. 1. Zapojeni vyvodu volice TESLA- 
HOPT 


vzdalenosti 63 mm od prave strany a 120 mm 
od hornf strany sast. Dira prochazi zemnid 
folii, Transformator upevnime tak, ze sroub 
prostrdme vyvrtanou dirou a priSroubujeme 
matid M3. Transformator pfipevnime jeSte 
groubem M3 x 10 mm (s vetsimi podlozka- 
mi) k zadnf stene vn kobky. 

Vzhledem k odli§nemu rozlozem vyvodu 
je treba zmenit jejich propojeni podle nasle- 
dujiciho prehledu. 
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Oznadem vyvodu transformatoru 6 PN 35007 
odpovida oznaceru, kter£ je v publika- 
ci Cs. rozhlasov^ a televizm prijimace III. dil, 
priloha XVIII. 

Pro usmerneni vn lze pouzit elektronku 
DY87 neboselenovy usm^movacTV 18. Pro 
selenovy usmernovad je tfeba upravit objim- 
ku tak, ze se k vyvodu vedouclmu k obrazovce 
pripaji klestina z drzaku selenoveho usmer* 
novace z puvodmho transformatoru. Po za- 
pnuti televizoru zkontrolujeme a nastavime 
katodovy proud elektronky PL504 a vysok6 
napeti. K regulaci slouzi trimr R 8 i6- Katodovy 
proud ma byt 130 az 150 mA, usmernene 
vysoke napeti 16 az 18 kV. Nevyhodou 
tohoto reseni je nemoznost zakryt vn cast 
hornim dilem krytu. 

V televizoru LUX 65 je pouzit kanalovy 
volid typu P 22807 A pro I. a III. pasmo 


ladeny varikapy. Pri jeho poruse jej muzeme 
bud opravit, coz vsak nebyva snadne pro 
naprosty nedostatek nahradnich dflu, anebo 
jej nahradit nekterym u nas dostupnym 
voliccm. 

Vyzkousel jsem nahradu dvema typy 
volicu: 

- plynule laditelnym volicem pouzivanym 
v televizorech Karolina a Orava 229, ktery je 
k dostani za 100 Kcs (fungujici), anebo za 
31 Kcs (s nejakou vadou), 

- volicem KTJ 92 T, ktery umoznuje pn- 
jem prvniho i druheho programu a je ve 
vyprodeji za 370 Kcs (fungujici), anebo za 
122 4C& (se zavadou, obvykle mechanickou). 



Obr. 2. Zapojeni, vyvodu volice KTJ 92 T 


V prvem pripade lze po demontazi puvod- 
uiho volicSe na jeho misto upevnit novy volic 
bez potendometru. Padku k prepinam pasem 
je tfeba upravit vyvrtanim diry o 0 2,5 mm 
tak, aby draha pohybu packy odpovidala 
draze pohybu paky prepinade. Deska s po- 
tenciometry ladeni se pouzije misto puvodni- 
ho potendometru. 

Elektrick6 zapojeni je obdobne zapojeni 
puvodniho volide (obr. 1): 
napeti +12 V se pripoji na vyvody 1,4 a 10, 
nulove napeti se pripoji na vyvod 12, 
ladid napeti se pripoji na vyvod 5, 

A VC se pripoji pres trimr 0,22 MQ na vyvod 
9, 

vstup signalu se pripoji na vyvod 11, 
vystup signalu se pripoji na vyvod 2. 

Napeti AVC se nastavuje trimrem, zapo- 
jenym do vyvodu 9. 

Pri pouziti volice KTJ 92 T je tfeba 
demontovat pfivodni volid i s potendometry 
ze spodniho dtlu desky. Tu cast celni desky, 
kde byly stupnice a ovladad prvky volide, je 
tfeba odfrezovat nebo obrousit do roviny 
s okolnim povrchem. Je tfeba tez zhotovit 
kryd desku a otvory pro tladitka volide 
i pruzor pro stupnid. Kryd desku prilepime 
k celni desce napf. lepidlem Tenyl. Volic 
pfipevnime uhelnikem ke dnu skrine televi¬ 
zoru. 

Privody k antene VHF a UHF pfipojime 
pfes kondenzatory 82 pF ke zdirkam na 
zadni stene a puvodni symetrizacni clen 
odstramme. Zapojem vyvodu volice je na 
obr. 2. 

Napajem +12 V pfipojime na vyvod 
J a F volice, mezi vyvody J a H zapojime 
odpor 1 kQ/0,25 W, AVC pfipojime pfes 
trimr 0,22 MQ na vyvod K volide. Trimrem 
nastavime potfebne napdti AVC. 

Na zaver popisi nekolik nejbezneji se 
vyskytujicich zavad tohoto televizoru. 

Obraz pfi zmene jasu meni rozmer: vadne 
odpory R 8 3i a R 8 32 (0,12 MQ), ktere jsou 
v privodu vn k obrazovce. 

Elektronky nezhavi, nebo jsou naopak 
pfezhaveny: vadny seriovy kondenzator 
5,3 pF/250 V ve zhavidm obvodu. Je vyhod- 
ne nahradit ho odporem 250 Q/25 W v serii 
s termistorem, ktery se uziva v televizorech 
Orava. 
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Vadny reproduktor: protoze jde ospecial- 
ni reproduktor s velkou impedanri (750 £2), 
je mozne upravit zapojeni koncovehostupne 
podle televizoru Orava a elektronku PL84 
nezapojovat. 

Miroslav Toman 


Je&t& k opravdm undSedu 
u magnetofonu 

O opravach ulomenych kridelek u magne- 
tofonovych unaSecu lepenim bylo jiz napsano 
mnoho. Rad bych popsal ponekud odlisny 
zpusob, ktery se mi vsak velmi osvedcil. 

Spickou ostreho noze odstranime nejprve 
zbytky starych kridelek. Do telesa unasece 
■vyvrtame otvory podle obr. 1 vzdy po 120°. 
Puvodni kridelka nahradime driitem 
0 0 1,4 mm, pouzivanym pro transformato- 
rove pajedky. Drat vytvarujeme podle obr. 2 



Obr. 1, Zpusob vyvrtani otvoru 



Obr . 2, Cprava drdtu 


a hrany na kondch srazime pilmkem. Drat 
pak mirne nahrejeme (treba pajeckou) a pin- 
setou nebo klestickami zasuneme do vyvrta- 
nych otvoru. 

Po zpetne montazi unasecu je magnetofon 
opet schopen provozu a domnivam se, ze je 
popsany zpfisob snadnejsi i rychlejsi, nez me- 
tody drive popisovane. 

Ing. Stanislav Benes 


Zahadna zavada zesilovace AZS 215 

Tento stereofonni zesilovac se.mi dostal do 
rukou az po peti nezdarilych pokusech 
o opravu v dvou profesionalnich opravnach. 
Nczbyvalo mi nic jineho, nezse pokusit zjis- 
tit a odstranit zavadu. 

Pri zapnuti pristroje pravy kanal vzdy 
nejprve nekolik minut nepravidelne pulsoval 
a koncove tranzistory tohoto kanalu se nad- 
merne zahrivaly. Asi po trech minutach 
pulsovani ustalo a pfistroj zacal byt schopen 
funkce. Teplota koncovych tranzistoru pra- 
veho kanalu vsak zustavala trvale vysoka. 

Merenim jsem zjistil, ze temito tranzistory 
tece „klidovy proud 1 " vetsi nez 1,8 A. Vi- 
zualni kontrolou jsem objevil zkrat diody 
Dik (obr. 1), cimz byla dioda pfeklenuta 
a vyrazena z cinnosti. To by vsak melo mit 
za nasledek spise zmenseni klidoveho proudu 
a nikoli jeho zvetseni. Merenim napefoveho 
ubytku na diodach D I6 a Dig jsem na D, 6 
zjistil nepravidelne se m&rnri ubytek, ktery 
byl od 0,85 do 1,6 V. V rytmu techtozmen se 
v reprodukci ozyvalo slabe praskani. Po 
vymene uvedene diody se klidovy proud 
tranzistory zmensil na spravnych 15 mA 
a zahadna zavada tim byla odstran^na. 

Podivame-Ii se blize na schema zapojeni 
koncovych zesilovacu zjistime, ze klidovy 
proud koncovych tranzistoru je zavisly i na 
ubytku napeti prave na diodach D 16 a Di*. 
(Sim bude tento ubytek vetsi, tim vetsi 
klidovy proud tranzistory potece. U diody 
Di6 doslo zrejme k castecne destrukci pre- 
chodu p-n, cimz se ubytek napeti zvetsil 
a klidovy proud dosahl 1,8 A. Tento proud 
vyvolal na odporech R 6 6 a Ra; ubytek napeti 
0,65 V, ktery otevrel tranzistory T 8 a T*>. 
Tranzistory T« a Ty blokuji baze T I0 a Tj j 
a pracuji tedy jako omezovace vykonu pri 
prebuzeni. Tak vznikla zpetna vazba, ktera 
zpusobila rozkmitani koncoveho stupne. 
Znacne zvetsenou teplotou se vsak nadmer- 
ne ohraly diody Di 6 a Dj 8 , ktere jsou tepelne 
svazany s koncovymi tranzistory. Prehfatim 
prechodu techto diod se zvetsila jejich vodi- 
vost, „kIidovy proud“ se zmensil pod 1,6 A 
a omezovac vykonu se prestal uplatnovat, 
nebof na R 66 a R 67 byl ubytek napeti jen 
0,57 V, coz nestacnlo k otevreni tranzistoru 
T« a Ty. Stupen prestal kmitat a pristroj zacal 
byt schopen funkce. Po delsim vypnutt zesilo- 


vace a jeho opetnem zapojeni se zavada 
opakovala. Vymenou jedine diody (Dift) by¬ 
la zahadna zavada odstranena. 

V puvodnim pristroji byly pouzity diody 
KA501 starsiho provedeni v kovovem 
pouzdfe. Pri pouziti noveho typu diody 
v miniaturnim pouzdfe vznikly problemy, jak 
zajistit dostacujid tepelnou vazbu s koncovy- 
mi tranzistory. Z hlinikoveho plechu jsem si 
proto pripravil podlozku o rozmerech asi 
10 x 6 mm s otvorem. Na vyvody KA501 
jsem navlekl barevne buzirky a diodu jsem 
prilepil lepidlem Epoxy 1200. Po vytvrzeni 
jsem pilmkem odstranil prebytecne lepidlo 
z okoli otvoru. Takto upravenou diodu jsem 
pripevnil pfimo na chladic pomoci §roubu, 
upevhujiciho v^konovy tranzistor. Mozna, ze 
by stalo za uvahu pouzit takto upravene 
diody i v konstrukci zesilovace Texan namis- 
to vazby pomoci dvou tranzistoru. 

Na za ver mi dovolte vyjadfit sve politovani 
nad cinnosti nekterych profesionalmch opra- 
ven, ktere navic pri opakovane reklamaci 
vyse uvedene zavady prohlasily, ze je pfistroj 
zcela v poradku a reklamaci neuznaly. Pri 
kazde ze svych „oprav"‘ vsak neopomnely 
vyuctovat castky prumerne pfes lOOKcs 
a v pristroji vymenily vsechno mozne vcetne 
koncovych tranzistoru, jenom ne diodu 
KA501 za 4,40 Kcs. 

Jaromir Krobl 


Uprava prijimaca TESLA 814 A Hi-Fi 

Prijimac 814 A je vybaveny umlcovacou 
automatikou, ktora pri prepnuti predvolene- 
ho kanalu zablokuje prijimac na asi 1 ai 1,5 
sekundy. Umlcovacia automatika blokuje mf 
zosilnovac. Tento obvod (obr. 1), pozostava- 
juci z emitorovo viazaneho monostabilneho 
klopneho obvodu tvoreneho tranzistormi 
T 44 5 a T 446 , neplni svoju funkciu pri zapnuti 
prijimaca, alebo pri jeho prepnuti na VKV. 
Obvod automatiky po pripojeni napajacieho 
nap^tia zacina pracovaf az po urcitom caso- 
vom intervale, potrebnom na nabitie kon- 
denzatora C 428 na napatie bazy T 44 6. 

Umlcovaciu automatiku prijimaca som 
doplnil druhym klopnym obvodom (obr. 2), 
ktory blokuje prijimac pri jeho zapnuti alebo 
prepnuti na rozsah VKV. Obvod je nastave- 
ny tak, ze prvy stupen (Ti) je zatvoreny 
a druhy (T 2 ) otvoreny. Po pripojeni napaja- 
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Obr. I. Schema casti zapojeni 
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cieho napatia sa Ti otvori a T 2 zatvori. 
Uzavretie T 2 sposobi rozpojenie kolektoro- 
veho obvodu tranzistora T 2 i 6 Sumovej auto- 


matiky, nasledkem doho sa zatvori tranzistor 
T 2 q 4 v medzifrekvencnom stupni. Kondenza- 
tor C sa nabi'ja cez odpor R 3 a po dosiahnuti 



urciteho zaporneho napatia na baze Ti sa 
obvod opaf preklopt do svojho stabilneho 
stavu. 

Dosku s plosnymi spojmi (obr. 3) pripev- 
rnme do prijimaca na kostru pomocou uhel- 
nika, ktory vodivo spaja zem dosky se zemou 
prijimaca. 

Toto zapojenie odstranuje z reprodukto- 
rovych sustav vsetky neprijemne zvuky, kto- 
re se objevuji pri zapnuti prijimaca a pri 
prepnuti na VK.V. 

Jozef Halac 



Miroslav Chadraba 

Je cela rada druhu letajiciho hmyzu, ktery sve ,,zivotni potreby" vykonavd v noci (napr. 
kladent vajicek apod.); vetsinou Ize tento hmyz zaradit mezi skudce zemedelskych plodin. 
Chemicke postriky hmyz sice hubi, postrik je vsak ndkladny, pracny a cast chemikdlii je 
absorbovana napr. rostlinami , prechdzi i do piodu a je nami konzumovdna . O pusobeni techto 
chemikdlii na lidsky organismus dosud neni uplne jasno, kazdopddne vsak zdravi neprospivaji. 

A tak pnchdzi keslovu -jako v jinych oborech - elektronika. V zahranici jsou pouzivany 
ruzne konstrukce, ktere prilakaji a zabijejiletajicihmyz. Pristroje jsou pomememdlo nakladne, 
jejich ucinnost je ruznd. 

Na popud kamardda - zahrddkare jsem se pokusil sestavitprtstroj, ktery by splhoval na nej 
kladene naroky - ucinne hubil nocni hmyz - a byl pritom jednoduchy a levny . 


Popis cinnosti 

Princip cinnosti pristroje je velmi jedno¬ 
duchy: svitici zarovkou prilakame hmyz. 
Zarovka je obklopena „smrticim“ plotem, 
v^nemz je vysoke napeti. Proleti-li hmyz mezi 
draty tohoto plotu, preskoci vysokonapetova 
jiskra, ktera ho zabije. 

Elektronicka cast pristroje je jednoducha 
(obr. 1). Pro jednoduchost pracujeme primo 
se sifovym napetim, proto musiine venovat 
zvysenou pozornost bezpecnosti. V zasade by 
bylo mozne pristroj napajet i z akumulatoru. 
Sitove napeti usmernime diodou D 3 a pres 
omezovaci odpor R; privadime na primarni 
civku vysokonapet’ovdho transformatoru. 
Pres omezovaci odpor Ri nabijime kladnou 
pulvlnou kondenzator C|. Dosahne-li napeti 
na kondenzatoru „oteviraciho“ napeti diaku 
(asi 26 V), diak se otevre a dava kladny 


impuls do zapalovaci elektrody tyristoru, 
ktery se na dobu pulperiody otevre. Pres 
diodu D 2 je nabit kondenzator C 2 asi na 
310 V, jeho naboj se pres primarni vinuti 
zapalovaciho transformatoru a pres tyristor 
rychle vybije, na sekundarnim vinuti vznikne 
„spicka“ vysokeho napeti. Tento dej se 
opakuje v rytmu sitoveho kmitoctu. 
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Obr. J. Schema zapojeni 



V prototypu byla jako zapalovaci transfor- 
mator pouzita starsi zapalovaci civka z moto- 
cyklu, pro bezpecny provoz je v^ak treba 
transformator navinout, aby primarni vinuti 
bylo oddeleno od sekundarniho a vnejsi 
soucasti pristroje nebyly galvanicky spojeny 
s elektrovodnou siti. Vysokonapet’ovy trans¬ 
formator muzeme navinout treba na zelezne 
jadro M17 (M55), nebo na podobne feritove, 
pripadne na stare feritove jadro z televizniho 
prijimade apod. Primarni vinuti ma 9 zavitu 
dratu o'0 0,6 mm, sekundarni 720 zavitu. 
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dratu o 0 0,15 mm. Mezizavitove napeti na 
civkach bude az 35 V, proto jednotlive zavity 
navineme tesne vedle sebe, kazdou vrstvu 
izolujeme, primarm vinuti od sekundarniho 
oddelime nekolika vrstvami transformatoro- 
veho papiru a nakonec celou civku impreg- 
nujeme vyvafem'm v izolacnim vosku nebo 
v nouzi alespon v parafinu. Nezapomeneme, 
ze na sekundarmm vinuti bude napeti 25 az 
30 kV (asi jako na svicce u auta). Priblizime- 
li konce sekundarniho vinuti k sobe na 
vzdalenost 20 az 25 mm, musi mezi nimi 
preskocit jiskra. Postupne oddalujeme konce 
vinuti od sebe, a vzdalenost, kdy jiskra jiz 
nepfeskoci, zmerime, protoze podle teto 
vzdalenosti pak upravime „smrtid p!ot‘\ 
Cela elektronika je na desticce s plosnymi 
spoji (bez transformatoru) velikosti 
80 X 80 mm (obr, 2). 

Mechanicke usporadani 

Nejpracnejsi je mechanicka cast zanzeni. 
Potrcbujeme dvakrat dva kotouce o prumeru 
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asi 150 a 170 mm, nejlepe ze sklolaminatu 
tloust’ky 2 az 3 mm, nebo z podohneho 
izolantu, ktery se nekrouti a nenavlhava. Na 
obvodech kotoucu udelame zafezy ve vzdale¬ 
nosti asi 15 mm do hloubkyasi 2 mm, do 
nichz budeme ukladat draty „plotu‘\ Tremi 
nebo ctyfmi distancnimi sloupky o deice 20 
az 30 cm upravime vzajemnou polohu ko¬ 
toucu na potrebnou delku (obr. 3). 

Uprostfed kotoucu je umisten skleneny 
valec, prip. jiny vhodny kryt zarovky. Valec 
je vyhodny proto, ze shora po odejmuti krytu 
je' mozna vymena zarovky. Valec se bezne 
pouziva u mensich svitidel, ma prumer asi 
50 mm. 2irovka postaci 15 az 25 W, sufitova 
apod., ktera se zapina zaroven s pristrojem. 

Jsou-li sestaveny kotouce a kryt na zarov- 
ku, „opleteme" vnitrni mensi kotouce ho¬ 
ly m, nejlepe pocinovanym dratem o 0 asi 
0,3 mm. Vzdalenost dratu naobou kotoucich 
musi byt asi o.5 mm vetsi, nez je vzdalenost, 
pri niz pfeskakuje jiskra. Dbame, aby tato 
vzdalenost byla dodrzovana i na okrajich 
kotoucu. ,Draty dobre napneme, aby nemeni- 
ly polohu. Obdobne „opletame‘ L i vetsi, 
vnejsi kotouce. Sekundarni vinuti vysokona- 
petovcho transformatoru spojime vysokona- 
pet’ovym kabelcm (tfeba od zapalovani 
z auta) s jednim i druhym ,,plotem". Po 



zapnuti pristroje uslysime bzuceni, jiskry 
nesmi preskakovat. Dobre izolovanym srou- 
bovakem imitujeme proletavajici mouchu - 
prostreime hrot sroubovaku mezi draty na 
iibovoln^m miste - musi preskocit jiskra 
z jednoho dratu na druhy pres hrot §roubo- 
vaku. 

Desticku se soucastkami je nejvhodnejsi 
u mis tit v obracenem vetsim kvetinaci z plas- 
ticke hmoty, na ktery pnpevnime kotouce se 
zarovkou. 

Je mozne i jine konstrukem usporadani, 
napr. ve tvaru jakesi bednicky, v niz bude 
svitit zarovka. Jednu nebo nekolik sten bed¬ 
nicky muzeme udelat popsanym zpusobem, 
ovsem draty budou v rovine, jako skuteeny 
„plot“. Bedna muze mit i vetsi rozmery. Toto 
usporadani bude po mechanicke stranee 
mene narocne, odpada vyrezavani kotoucu. 

Pripravek pouzijeme jen pri suchem poca- 
si, pri desti, rose apod, navlhani dasti pristro- 
je pusobi svody, ktere znemozni cinnost 
pristroje. 


Domaci mikropodftad 

Svedska firma Luxor (ktera vyrabi i zanze- 
ni pro hi-fi) uvedla na trh domaci mikropoci- 
tad typu ABC80. Ustrednim prvkem mikro- 
pocitace je mikroprocesor Z80. Krome vlast- 
rtiho pocita^e patii k pfistroji take klavesni- 
ce, obrazovy interface s monitorem, kazetovy 
magnetofon, navod k obsluze a demonstracni 
kazeta. Firma pripravuje dalsi doplnky: jed- 
notku s pruznymi disky (floppy disc), plotter, 
digitalizacni jednotku, tiskamu a bohat^ 
interface k mericim, ridicim a 'regulacnim 
uloham. S modelem V24 je mozno pouzit 
pocitac jako terminal pro system View-Data 
(viz AR A7/79). 

K poditaft nabizi firma i software na 
kazetach; sachovou hru, jednu dal§t hru 
a vypocet vydaju a pfijmu. 

Programovacim jazykem je ABC80- 
BASIC. 

* * * 

O tom, jak se zvysuje obliba elektroniky. 
jako konicka v celem svete, svedci nebyvaly 
uspech vystavy Hobby-tronic v zapadnim 
Nemecku, proti lonskemu roku ji navstivilo 
o 35 % navstevniku vice, obrat byl pres 12 

milidnu marek! ‘ , 

-Mi- 




MiNIATURNI PRIMARNI CLANKY PRO SPOTREBITELE I PROMYSL 

Ve svetovem meritku neustdle stoupa spotreba i vyroba napdjecich primdrnich cldnku. Je 
stale vice spotrebicu vseho druhu, jejichz provoz je nezavisly na siti; zpravidla maji velmimalou 
spotrebu a vydrzi v provozu pomerne dlouhou dobu s pouhou „knoflikovou “ baterii. Vyrobci 
neustdle hledaji nove, ekonomictejsi zdroje energie a stale se objevujinove druhy a typy techto 
cldnku . 


VARc. 8/1974 byly popsany ruznedruhy 
manganoalkalickych clanku zn. DuracelJ od 
fy. Mallory, ktere jsou obcas dostupne i na 
nasem trhu. Od te doby se vsak i u nas znacne 
rozsirilo pouziti kalkulatoru, naramkovych 
hodin, fotografickych pnstroju apod., jez 
maji velmi 'malou spotrebu energie a proto 
jsou napajeny knoflikovymi clanky nejruz- 
nejsiho druhu. Zdroj se v§ak i pri nepatrne 
spotrebe casern vycerpa a majitel je bezrad- 
ny, kde a jakou nahradu sehnat. Proto 


V naramkovych hodinkach nesmime pou- 
zjvat clanky z naslouchacich pnstroju, proto- 
ze vypary z nich mohou polkodit hodinovy 
modul nebo mechanismus korozi. Je-li v pri- 
stroji nekolik clanku, vymenujeme vsechny 
najednou (vzajemne dobijeni). Clanky nebe- 
reme do ruky (prsty clanek vybijime, pot 
muze naleptat povrch), ale pouzijeme pinze- 
tu z piasticke hmoty. Clanky nenabijime 
a nedobiji'me, protoze vznikajfci plyn muze 
roztrhnout pouzdro clanku. K vybuchu muze 


Nejnovejsim druhem primarmch clanku 
jsou lithiove baterie s elektrolytem zorganic- 
ke latky. Byly vyvinuty firmou Mallory 
a z energetickeho hlediska jsou zatim nejvy- 
konnejsi. Vyrabeji se v sesti typech s kapaci- 
tou od. 1,1 Ah do 10 Ah; pomer Wh/kg je 
u nich dvojnasobny oproti alkalomanganic- 
kym (manganovym) clankum a o 50 % lepsi 
nez u rtufoveho clanku. Majinapeti 3 V. Typ 
LO 32 ma napr. kapacitu 1,1 Ah, prumer 
clanku je 16,51 mm, vyska 34,29 mm, cena 
v SRN 22 DM. LO 26 ma kapacitu 10 Ah, 
prumer 33,78, vysku 59,69 mm, cena je 
43 DM. Jsou jeste pomerne drahe, pouzivaji 
se zatim prevazne v prumyslu, u vojenskych 
zarizeni a pro kosmicky vyzkum. Prubeh 
jejich vybijeci krivky je naprosto rovny i pri 
znacnem zatizeni (napr. typ LO 32 pri zkratu 
okamzite pretavi drat o 0 0,5 mm). Lze je 


Tab. 1. Primarni clanky pro naramkove hodinky 


Mallory 

Ostatni vyroba 

Typ 

Kapacita 

Druh 

Napeti 

Vy§ka 

Prumer 

IEC 

Leclanche 

Timex 

National 

Maxell 

Ray-O-Vac 

Renata 

Ucar 

Varta 

Seiko 


[mAh] 


IV] 

[mm] 

[mm) 











W2 

80- 

R 

1,35 

3,55 

11,56 






RW51 


387 



PX675/ 
















WH3 

220 

R 

1,35 

5,40 

11,56 

MR44 

MR44NM 


WH3 


RW52 

13 

313 

501 


WHS 

120 

R' 

1,35 

3,48 

11,56 


MR42NM 

B 

WH4 


RW56 

13 

343 

509 








* 



WH12NM 







WS11 

115 

H 


4,19 

11,56 

SR43 


D 

WS11 


RW14, TW34 

1 

301 

528 

SB-A8 




1,5 

5,59 

11,56 



A 

WS14 



9 

303 

521 

SB-A9 














EPX77 



10L14 


s 

1,5 

5,33 

11,56 

SR44 


J 

WL14 

GS13, G13 

RW22, RW42 

7 

357 

541 

SB-B9 . 










i 

G13F 






10L120 

' 85 

s 

.1,5 

3,48 

11,56 






RW36 

12, 14 


529 

SB-AP 















549 


10L122 

70 

s 

1.5 

2,79 

11,56 




WL10 

SR1130S 

RW49 

17 

389 

534 

SB-BU 











SR1130, G10 




535 


10L123 

75 

s 

1.5 

5,33 . 

7,75 

SR48 


F 

WL6, WS6 

G5 

RW18, RW28 . 

15, 16 

309, 323 

526 

SB-C3 












RW38, RW48, RW58 


393 

546 


10L124 

120 

s 

1,5 

4,19 

11,56 

SR43 


H 

WL11 

GS12 . 

RW24, RW44 

6 

386 

548 

SB-B8 











G12 





SB-D1 

10L125 

38 

s 

1,5 

3,58 

7,75 

SR41 


K 

WL1 

SR41S 

RW27, RW37 

2, 10 

392 

527 

SB-B1 











G3 

RW47 



547 


10L129 

250 

s 

1.5 

4,83 

15,49 






RW15, RW25 


355 














RW35 





10L130 


s 

1.5 

2,21 

11,56 






RW40 


391 

533 

SB-BS 

10R10 

62 

R 

* 1,35 

3,30 

8,84 








388 

503 


10R123 


R 

1,35 

5,33 

7,75 

MR48 






8 


506 


10R124 


R 

1,35 

4,19 

11,56 

MR43 





RW54 

4 

286 

508 

SB-C8 














354 



1OR125 


R 

1,35 

3,63 

7,75 

SR41 

MR41NM 




RW57 

5 

325 

507 

SB-A1 







* 







384 


SB-C1 


• 

B 


2,21 

11,56 













s 

1.5 

5,33 




■ 




21 







n 

3,56 


■ 


■ 




K9 





■ | 


a 

.. 3,58 


■ 


■ 




ISI 





R - rtufov6, S - s kyslidnikem stnbra 

v tab. 1. uvadim nejnovejsi prehled udaju 
clanku Mallory, zahrnujici i mozne nahrady 
techto clanku vyrobky jiriych firem. 

U kalkulatoru, naramkovych hodinek 
apod, casto chybi udaje o provozu clanku; je 
treba znat alespon nejdulezitejsi zasady za- 
chazent s knoflikovymi clanky. 

Pri skladovani clanku hema teplota pre- 
krocit 20° C. Nejlepsi je ponechat je v pu- 
vodnim baleni a v polyetylenovem uzavre- 
nem sacku je ulozit do chladnicky, nejlepe do 
pfihradky pro vejce na dverich chladnicky. 


do jit i pozdeji, pri provozu, a v tom pripade 
bude poskozen nebo znicen i cely pristroj. 

_ Knoflikove clanky jsou v podstate dvojiho 
druhu: rfufove a s kyslicnikem stnbra (silver 
oxid). Rtufove maji napeti 1,35 a 1,4 V podle 
druhu clanku (slozeni depolarizatoru). Jejich 
kapacita muze byt od 16 mAh do f8 Ah. 
Skladovaci doba je az tfi roky, a lze je 
pouzivat y teplote prostredi od -30 do 
+70° C. Clanky s kyslicnikem stnbra maji 
kapacitu 36 az 250 mAh, jejich napeti je 
1,5 Va skladovaci doba asi dva roky. 


pouzit beze zmeny jejich vlastnosti vrozmezi 
teplot od —40 do +70° C, jejich skladovaci 
doba je deset let. 


Zpracovdno podle literatury Mallory-Dura- 
cell 
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s prijimacem TESLA Kvintet 


m j 


Celkovy popis 

Prenosny rozhlasovy pfijimacS Kvintet je 
urcen nejen pro napajeni z vnitrmch clanku, 
ale tez ze site 220 V. Ma ctyfi zakladni vlnove 
rozsahy, pfidemz v rozsahu VKV Ize tlacitko-^ 
vym prepmacem volitbud pasmo CCIR nebo 
OIRT. Pro pfijem amplitudove modulova- 
nych vysilacu slouzi vestavena feritova ante- 


Na homi casti panelu pfijimace (obr. 1) 
jsou umistena tlacitka k pfepinani vlnovych 
rozsahu a pfed stupnid pak odleva: regulator 
hlasitosti se spinadem napajeni, regulator 
barvy zvuku, vpravo od stupnice knoflik 
ladeni a tesne vedle neho tlacitko prepinace 
pasma CCIR a OIRT. Cast stupnice je 
viditelna i zepfedu. 
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na, pro pfijem vysilacu kmitoctove modulo- 
vanych teleskopicka vysuvna antena. Na 
obou pasmech VKV lze zapojit automaticke 
dolacfovani kmitoctu oscilatoru (AFC). 

VestavSny ovalny reproduktor lze vy- 
pnout zasunutlm soustredne zastr£ky typu 
„jack“ a k pfistroji pak pfipojit vnejsi repro¬ 
duktor 6i soustavu. Pfijima£ ma dale zdirku 
pro pfipojeni vnejsi anteny pro rozsahy 


Funkce pfistroje 

Ve srovnani se zahranicnimi pfistroji teze 
tridy i velikosti je reprodukce tohoto pfijima¬ 
ce zcela uspokojiva. Take vf dtlivost na vsech 
rozsazich se subjektivnim srovnanim jevi 
jako vyhovujid. Za velmi vyhodn£ lze 
povazovat moznost pfijmu v obou pasmech 
VKV, takze v pohranidmch oblastech 


Obr. 2. Prubeh fyziologicke regulace hlasitos¬ 
ti pH regulatoru barvy zvuku vestrednipoloze 
(plna cdra - regulator hlasitosti naplno, cdr- 
kovana cdra - regulator hlasitosti —20 dB, 
cerchovana cdra - regulator hlasitosti 
-40 dB), PH zeslabeni o vice nez —30 dB 
neni jiz vliv fyziologie patmy 


s amplitudovou modulad a petidirovy ko- (a casto i ve vnitrozemi) lze krom£ na- 


nektornazadnist&ie pro pfipojeni magneto- Sich vysilacu poslouchat i vysilade obou 
fonu. Na magnetofon Ize vsak pouze nahra- nemeckych statu a Rakouska. 
vat pofady poslouchane prijima£em; s repro- Nf dil pfijimace je osazen integrovanym 
dukd z magnetofonu s vyuzitim koncoveho obvodem MBA810 a pfi sifovem napajeni 
zesilovace pfijimace neni podtano. byl namefen vystupni vykon (pfi 1 kHz) 
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Obr. 3. Prubeh regulace barvy zvuku pri 
regulatoru hlasitosti v poloze -30 dB (plnd 
krivka - regulator barvy zvuku v prove krajtti 
poloze, carkovana knvka - regulator barvy 
zvuku v leve krajnipoloze) 

Pfi otaCeni smerem vlevo dojde k zeslabe¬ 
ni signalu vyssich kmitoctu, to se vSak zadne 
slysitelne projevovat pfiblizne az v posledni 
petine drahy potendometru, takze lze rid, ze 
funkce tohoto regulatoru je velmi nevyrov- 
nana a neuspokojujici. Tyto skutecnosti vy- 
plynou rovnez z rozboru zapojeni pnslusne- 


ho obvodu ve schematu. Je velka skoda, ze 


Sifovy dil je konstruovan tak, ze po zasunuti 
zistrdky do sifov6 zasuvky pracuje pfijimad 
automaticky se sifovym napajenim a vlozen^ 
such6 dlanky se pritom malym proudem 
regeneruji. 

Technicke udaje podle vyrobce: 

Osazeni: 1 IO, 6 tranzistoru, 10 

diod, 1 selenovy usmer- 
novac. 

Vlnove rozsahy: DV, SV, KV a 2 X 

VKV (CCIR a OIRT). 
Napajeni: 6 ks clanku typu 134 

nebo R14 (male.mo- 
noclanky). 

Vystupni vykon: 750 mW/8 Q (zkresleni 

10 %). 

Pnkon ze site: 6 W. 

Rozmery: 27 x 16 x 7 cm. 

Hmotnost: 1,6 kg. 

Pristroj odpovidd pozadavkum CSN 
36 7303 , skup. 3 , tab. 2. 



1,3 W, coz je zfetelne vice, nez udava vyrob¬ 
ce. Regulator hlasitosti ma odbocku, k niz je 
zapojen obvod fyziologicke regulace. I kdyz 
jeho rozsah nem pfilis vyrazny (obr. 2), 
presto je tak pfi bezne poslechove hlasitosd 
castecne kompenzovan urcity nedostatek sig¬ 
nalu nizkych kmitoctu v reprodukci, coz je 
zakonita vlastnost malych pfijimacu. 

Zasadm vyhradu je vsak treba mit k zapo¬ 
jeni regulatoru barvy zvuku, ktery vyrobce 
nazyva tonovou clonou. V navodu se docte- 
me: . .. otdcenim dolevasetlumivysoke tony, 
priblizne stejny pomer hlubokych a vysokych 
tonu je ve stredu otocne drahy regulatoru 
tonove clony (stred drahy je zjistitelny pH 
otdceni knoflikem a projevi se jako jemne 
zaseknuti) . .. 

Praktickou zkouskou vsak zjistime, ze pfi 
otaceni knoflikem od stredni aretovane poio- 
hy sm£rem doprava nelze v reprodukci zjistit 
vubec zadnou zmenu. Cast pasma niz¬ 
kych kmitoctu je sice potladena v do- 
slova poslednim milimetru drdhy poten- 
ciometru, toto potlaceni vsak zasahuje pre- 
vazne oblast, kterou tak jako tak jiz repro¬ 
duktor neni schopen vyzafit, takze zmenu 
sluchem nepozname. 


u tohoto, jinak velmi dobre vyfeSeneho 
pfistroje, nevenovali konstruktefi pfislusne- 
mu obvodu vice pozornosti v tom smyslu, aby 
regulace byla plynula v celem rozsahu 
otaceni regulatoru. Kmitoctovy prubeh pfiji¬ 
mace pfi poslechu v pasmu VKV je pro obe 
krajni polohy reguldtoru barvy zvuku na 
obr. 3. 


Vnejsi provedeni a uspor^dani pfistroje 

Po strance estetiky a vnejsiho provedeni 
nelze tomuto prijimaci mnoho vytknout. 
Vnejsi provedeni je velmi dobre, uspofadam 
ovladacich prvku obvykM a ucJelne a vzhled 
pfistroje, i kdyz je nespome otazkou osobni- 
ho vkusu, se jevi jako velmi uspokojivy. 

Pfipominku lze mit pouze k umisteni 
tlacitka, kterym se pfepinaji na rozsahu VKV 
pasma CCIR a OIRT. Toto tladitko je pfilis 
blizko u ladiciho knofliku a obzvIaSte ve 
vysunut^ poloze pfekazi pfi ladeni, protoze 
prst neprojde mezerou mezi nim a mezi 
ladidm knoflikem. 

DaI5i vazndjsi pfipominka se tyka vkla- 
dani suchych dlanku, Pruziny v pouzdru p 
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dlankfi jsou neobvykle tlust£ a tuhe, takze 
k vlozenf clanku je tfeba vyvinout zcela mi- 
moradnou sflu, pficemz marae dojera, ze * 
to pfepazka z plasticke hmoty vubec nemuze 
vydrzet. Nekolika zenam, kter£ jsme na 
zkousku pozadali, aby vlozily clanky do pri- 
stroje, se to vubec nepodarilo. 

Kdyby by] vyrobce dokazal tyto nedostat- 
ky vcas odstranit, popflpade nepripustit, aby 
se vubec objevily, pak by tomuto pfijimaci po 
strance vn£j§lho provedeni nebylo mozno nic 
podstatnejslho vytknout. 


Vnitrm provedeni a opravitelnost 

Z hlediska opravitelnosti je popisovany 
prijimac vyreSen zpusobem, obvyklym 


u dobrych zahranicnich vyrobku tohoto dru- 
hu. Po odejmuti drzadla, stazenl tri ovlada- 
cfch knofh'ku a po odsroubovanl dvou sroub- 
ku pod upevnenlm drzadla Ize celouskfin ise 
stupnid vysunout smerem nahoru aodstra- 
nit. Tim je ziskan prlstup k vetsine soucastek 
z obou stran. K ostatrdm soucastkam se 
dostaneme po odmontovanl reproduktoru. 

I po strance vnitfnlho usporadani soucas¬ 
tek a dilu je pristroj vyresen tak, ze nelze mit 
zadne vaznejsi pnpominky. Velmi dobra je 
tez povrchova uprava mechanickych casti 
i jejich detailu. 

Z£v$r 

Popsany prijimac Ize nesporne zaradit 
mezi uspokojive vyrobky spotrebni elektro- 


niky, vyskytujici se na naSem trhu. Solidnl 
vnitfni i vnejsi provedeni, snadna opravitel¬ 
nost a vyhovujici technicke parametry jsou 
zakladnl vlastnosti, ktere tento pristroj cha- 
rakterizuji. 

Kdyby nebylo nekolika zminenych nedo- 
statku (nevhodna funkce iprubeh regulatoru 
barvy zvuku, nevyhovujici pruziny suchych 
clankft, popfipade i neprilis vhodnd umlsteni 
tlacitka CCIR-OIRT), pak by bylo mozno 
prijimac Kvintet oznadt jako zcela vyhovu¬ 
jici. 

Lze se jen podivovat nad tim, jak casto 
nalezame u vyrobku drobn£ a mnohdy i snad- 
no odstranitelne zavady, ktere nebyly vdas 
zjisteny a vyrobek pak obvykle provazejl 
pokud je vydiben. 

-Lx- 



Prodjuiovafc t6nu kytary 

Kytariste malych hudebnich skupin casto 
pozaduji, aby se ton kytary prodlouiii a zapl- 
nil tak v hudbe „hlucha‘* mista. To lze 
realizovat napr. boosterem, ktery vsak pu- 
vodni zvuk kytary zkresll. RozhodI jsem se 
proto postavit zafizem, u nehoz muzeme volit 
mezi cistym prodlouzenym tonem a boos¬ 
terem. 

Zakladem zapojeni je kompresni zesilo- 
vac, ktery ma tu vlastnost, ze pfi menlclm se 
vstupmm napeti udrzuje na vystupu 
konstantni napeti. Po vyzkouseru nekolika 
kompresoru jsem zjistil, ze pro dany ucel 
nejlepe vyhovuje zapojeni z RK 4/75 str. 14. 
Jeden stupe ri vsak nestacil prodlouzit ton na 
potrebnou dclku, proto jsem zapojii dva 
shodne stupne za sebou. 

Celkove schema zapojeni je na obr. 
Tranzistor T t pracuje jako predzesilovac, 
potendometrem Pinastavujeme vstupnl na¬ 
peti kompresoru-a tlm i delku tonu. Pak 
nasjeduji dva kompresni stupne. Tranzistor 
T 2 pracuje jako napefovy zesilovac kompre¬ 
soru, tranzistor T 3 jako impedancnl transfor- 
mator, z jehoz emitoroveho odporu je signal 
veden jednak na vystup stupne, jednak zpet 
pres usmernovac D 1 a f >6 na diodovy mustek 
z diod D 2 az D 5 . 

Zvetsi-li se vstupnl napeti, zvetSI se i nape¬ 
ti na vystupu a zvetsf se take napeti na 
diodovem mustku, clmzse zmcnsi dynamicky 
odpor diod. Zmenl se tedy i delici pomer 
delice z R a diodoveho mustku tak, ze se 
strldave napeti na bazi T : zmensl a tlm se 
zmensi i napeti na vystupu. Tak je dosazeno 
v urcitych mezlch pfiblizne konstantni urov- 
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ne vystupnlho napeti. Kondenzatory Ci aC 2 
filtruji usmernen 6 zpetnovazebni napeti. Je- 
jich kapacitou se nastavuje „rychIost*‘ kom- 
prese. Pro pouzite kondenzatory je tatodoba 
asi 20 ms, coz pine vyhovuje. Funkce druhe- 
ho kompresnlho stupne je shodna. 

Trimrem Rj nastavujeme vstupni napeti 
druheho kompresnlho stupne tak, aby vy- 
stupni napeti nebylo zkreslene, trimrem R 2 
nastavujeme vystupni napeti. 

Boosterova cast se sklada z diodoveho 
omezovace a prlslusnych filtru pro zprljem- 
nem barvy -tonu. Signal pro tento clen lze 
odeblrat uz z prvnlho kompresnlho stupne, 
protoze omezenim se ton prodlouzi. 

Zavislost' vystupnlho napeti na vstupnlm ■ 
napeti je na obr. 2. Je merena pri 1000 Hz, 
potenciometr P t a trimr R| v>loceny k homl- 
mu konci. . 

Soucastky neni tfeba nijak vyblrat, pouze ' 
podle pouzitych tranzistoru je nutno nastavit 
jejich pracovnl body zmenou odporu oznace- 



Obr. 2. Zavislost vystupnlho napeti na vstup¬ 
mm napeti 


nych hvezdickou. Germaniove tranzistory 
nejsou vhodne pro vetsi sum. Rovnezneuva- 
dim zpusob preptnani, protoze ten zavisi na 
moznostech a pozadavcich kazdeho kon- 
struktera. 

Mi tan Kuchaf 
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tj. nalezt spatne pouzity pnkaz nebo chybny 
usek algoritmu. I zde vsak muze byt platnym 
pomocnfkem pocitac, nebof program, v nemz 
hledame logickou chybu, Ize rozsirit o po- 
mocrie tisky mezivysledku, cimz Ize zfskat 
podrobnejsi vysledky a informace o prubehu 
jednotlivych akd vypoctu. &ada prekladacu 
pritom umoznuje (pri zvIaStmm rezimu pre- 
kladu) tisknout mezivysledky automaticky, 
bez upravy programu. Analyza mezivysledkfl 
a lokalizace chyby vsak stale zustava ukolem 
programatora, nebof metody automatizace 
teto cinnosti, tj. verifikace programu, se 
teprve teoreticky rozvjjeji. 
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2. Jazyk BASIC 

Programovaci jazyk BASIC (Beginner’s 
All-purpose Symbolic Instruction Code) 
byl vyvinut v roce 1964 a je pouzivan 
predevsim pro vedeckotechnicke v^pckSty na 
minipocitacich. Zakladni verze tohoto jazyka 
je velice jednoducha a muze ji pomemS 
rychle zvladnout i zacatednik v programova- 
m, Tato jednoduchost vsak neni „zadarmo“. 
Vzhledem k jinym programovadm jazykum 
jsou vyjadfovad moznosti zakladm verze 
jazyka BASIC mensi, coz znamena, ze fadu 
algoritmu, predevSim z oblasti zpracovani dat 
se slozitejsl vnitfni strukturou, lze v tomto 
jazyce zapsat bud obtizne a zdlouhave^nebo 
dokonce vubec ne. V praxi se v5ak muzeme 
setkat s radou rozsirenych verzi jazyka BA¬ 
SIC, jejichz moznosti jsou jiz vetsi a srovna- 
telne s moznostmi jinych vyssich programo- 
vacich jazyku. 

Jazyk BASIC byva obvykle implemento- , 
van konverzacnim a interpretacnim prekla- 
dacem. Privlastek „konverza£ni“ vyjadruje, 
ze programator muze zadavat svuj program 
pfekladaci formou dialogu. Jednotlive prika- 
zy programu, ktere programator piSe napr. 
na klavesnici elektrickeho psadho stroje 
pripojeneho jako vstupru zafizeni pocitade, 
prekladac ihned kontroluje a hlasi pfipadne 
prohfesky proti syntaktickym pravidlum tak, 
ze programator muze bezprostredne chyby 
opravit. Interpreta£nun se nazyva preklada£, 
ktery uklada syntakticky spravny program do 
pameti v puvodni textov6 nebo jiste vnitfni 
forme (nikoli ve strojovem kodu) a vypocet 
se pak provadi tzv. interpretaci teto formy, tj. 
desifraci a bezprostrednlm provedenim 
kazd^ho jejiho pnkazu. Cas, ktery potrebuje 
interpretacni prekladac pro transformaci 
zdrojoveho programu do vnitfni formy, je ve 
srovnam s dobou kompilace zdrojoveho pro¬ 
gramu do strojoveho kodu, kterou provadi 
kompilator, mnohem kratsi. Vlastni vypocet 
vsak probiha pomaleji, nebof kazdy pfikaz 


vnitfni formy musi byt pfi vypoctu interpre- 
tacnim programem pokazde znovu desifro- 
van a pak teprve proveden. Koncepce inter- 
pretacnlho preklada^e je proto vyhodna pfe¬ 
devsim pro laddni programu, kdy kratkymi 
vypocty program overujeme a nalezene chy¬ 
by odstranujeme vhodnymi upravami jeho 
zdrojoveho tvaru. 

Vzhledem ke kompilatoru je interpretacni 
pfekladac v£tsinou jednodussi a mene narod- 
ny na pamef. Casto se proto setkame s tim, ze 
interpretacni pfekladac jazyka BASIC je, 
zvlaste u malych a stolmch pocitacu, trvale 
umisten v pameti ROM a jeho pouzivam 
nevyzaduje temef zadny operacni system. 

Stejne jako u jinych vyssich programova- 
dch jazyku se konkretm definice jazyka 
BASIC pro ruzne typy pocitacu navzajem 
v nekterych detailech lisi. Nas vyklad tohoto 
jazyka zde bude orientovan tak, abychom 
mohJi demonstrovat jeho pouziti na pocita- 
cich ADT. 


Struktura programu 

Program v jazyce BASIC je tvoren po- 
sloupnosti pnkazovych fadku. Kazdy pfika- 
zovy fadek zacina cislem fadku, za nirnz 
nasleduje prikaz, a jak vyplyva z nazvu, jedna 
se vzdy o jeden fadek zdrojoveho textu (v 
nekterych implementacich jazyka BASIC je 
povoleno psat i nekolik pnkazu na jeden 
fadek, nikdy vsak nelze rozdelit jeden pfikaz 
do nekolika fadku). Cisla fadku jsou maxi- 
malne petidfema pfirozena cisla a udavaji 
pofadi, v nemz se budou jednotlive pfikazy 
pfi vypoctu provadet. Toto p>ofadi vsak neni 
tfeba dodrzet pfi zadavani programu pocita- 
ci: pfikazy mohou byt pfekladaci pfedlozeny 
v libovolnem pofadi a ten je pfed spustenim 
vypoctu uspofada podle vzrustajicich dsel 
fadku. Ocislovani fadku vsak musi byt jedno- 
znacne, tzn. zadne dva fadky nesmi zacinat 
stejnym cislem. 


Pfi psani programu se pouzivaji pouze 
velka pismena, dslice a nekter6 dalsi pomoc- 
ne znaky (zavorky, carka, tecka apod.). 
Mezery, pokud se nevyskytuji uvnitf retezu 
(viz dalSi odstavec), jsou nevyznamnymi 
znaky a pfekladac je pfi deni zdrojoveho 
textu ignoruje. Pouzivame je proto pfi psani 
programu tak, abychom zvysili jeho prehled- 
nost. 

Kazdy pfikaz zadna jistym klidovym slo- 
vem, napr. LET, READ, DIM, DATA apod. 
Podle vyznamu lze pfikazy zhruba rozdelit na 
pfikazy vykonne, ktere popisuji a Hdi vypo- 
cetni akce, a dale na pfikazy deklaraci a na 
pfikazy definujid vstupm data (pfikazy nevy- 
konne). Vyznam programu neovlivnuje pri- 
kaz REM, pomod n£hoz zapisujeme do 
zdrojoveho programu poznamky a komenta- 
re. Poslednim prikazem programu musi byt 
pfikaz END, jehoz dislo fadku musi byt 
nejvetsi a ktery pro pfipadnou kompilaci 
znamena konec zdrojoveho textu a pfi vy¬ 
poctu ma vyznam ukon£eni vypodtu. 

Krome pfikazu, z nichz se sklada program, 
jsou v konkretnich verzich jazyka BASIC 
definovany jeste pfikazy pro fizem prace 
prekiadacSe. Pfed tyto pfikazy se nepise cislo 
fadku. Jejich prikladem je pfikaz RUN, 
ktery je v kazde implementaci jazyka BASIC t 
a kterym se spousti vypocet. 

Syntaxi a semantiku jednotlivych pnkazu 
a jejich cash nym probereme podrobneji. 

Konstanty 

V zakladni verzi jazyka BASIC se rozlisuji 
pouze dva typy konstant: ciselne a textove . 
Ciselne konstanty neboli cisla jsou posloup- 
nosti dekadickych cislic, v nichz muze byt 
uvedena desetinna tecka pfipadne i oddelo- 
vac exponentu E. Cislo muze rovnezdesetin- 




nou te£kou zadnat nebo koncit (pripomen- 
me zde jazyk PASCAL, kde je toto zakaza- 
no) a muze mu pfedchazet znamenko. V pa- 
meti poataCe jsou dsla zobrazena jednotnym 
zpusobem, a to v pohyblive radove carce. 
Maximalni pocet mist mantisy a maximalni 
fad cisla je dan typem pocitace (na pocitaci 
ADT Ize pracovat se sedmimistnymi dsly 
s absolutni hodnotou v rozsahu 10 _38 az 10 3s 
vcetne nuly). 

Textove konstanty neboli fetezy jsou po- 
sloupnosti znaku, ktere zacinaji a kond 
uvozovkami, napriklad ’’A' 1 , 7 \JMENO“ 
apod. Uvnitr fetezu se maze vyskytovat 
libovolny znak z abecedy, kterou dana imple- 
mentace jazyka BASIC pouziva (napr, AS¬ 
CII) s vyjimkou uvozovek. 

Prom6nn6 

Promenne se deli na jednoduche a indexo- 
vanea v zakladni verzi jazyka BASIC mohou 
nabyvat pouze ciselnych hodnot. Jmeno jed- 
noduch£ promenne je tvofeno vzdy jedinym 
pismenem, za nimz muze nasledovat jedna 
dekadicka cislice, napr. A, X, A2, A2, Y6 
apod. V programu Ize tedy pouzivat nanej vys 
286 ruznych* jednoduchych promennych. 
Jednoduche promenne se pfed pouzitim ne- 
deklaruji. 

Indexovana promenna je tvorena jmenem 
pole, za nimz je uveden v kulatych zavorkach 
jeden nebo dva indexy oddelene carkou. 
Jmeno pole je tvoreno jedinym pismenem (v 
programu Ize tedy pouzivat nanejvyg 26 
ruznych. poll), indexem muze byt libovolny 
aritmeticky vyraz. Napriklad A(I), 
B(I — 1,4) apod. Dolni mez kazd£ho indexu 
(tj. jeho nejmenst pfipustna velikost) pro 
kazde pole je 1, horni mez je implicitne 10, 
Ize ji vsak stanovit jinak deklaraci pole. 

Jmenem pole muze byt i pismeno, ktere je 
v programu pouzito soucasne pro oznaceni 
jednoduche promenne. Konkr6tni pismeno 
vsak nelze pouzit soucasne pro oznaceni 
jednorozmemeho i dvourozmemeho pole. 

V programu tedy muzeme pracovat soudasne 
s jednoduchou promennou A a s indexova- 
nou promennou A(I), je vsak chybou, uvede- 
me-li na jednom mist6 indexovanou promen¬ 
nou B(l) a na jinem B(J, K). 

Deklarace pole 

Deklaraci pole provadi prikaz DIM, 
v nemz za kli£ovym slovem DIM nasleduje 
seznam specifikaci poll vzajemne oddelova- 
nych carkou. Kazda specifikace pole ma tvar 
p(n) nebo p(n, m), kde p je jmeno pole a n, 
m jsou pfirozena cisla udavajici homi meze 
indexu. Napriklad: 

100 DIM A(20), B(10, 20), X(2, 50) 

V nekterych implementacich nesmi zadria 
homi mez pfesahnout jiste dslo, napr. v jazy- 
ce BASIC pro pocita£ ADT je to 255. 

Prikaz DIM neni vykonny prikaz a muze 
byt uveden kdekoli v programu. Byva vsak 
zvykem uvadet jej na zacatku programu' 
(pripomenme zde jazyk PASCAL, v nemz 
deklarace musi pfedchazet prikazove casti). 
Ta pole, u nichz postaci implicitni homi 
omezeni indexu cislem 10, nemusi byt dekla- 
rovana. 

Aritmetick6 vyrazy 

Zakladnimi aritmetickymi vyrazy jsou ci- 
selne konstanty bez znamenka, promenne 
a zapisy funkd. Z nich se pomoci aritmetic- 
kych operatoru a okrouhlych zavorek vytva- 
feji slozitejsi vyrazy. Binarnimi aritmeticky¬ 
mi operatory jsou a 1 (umocno- 

vani). Operatory + a - mohou byt pouzity 
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take jako unarm', nesmi se vSak vyskytnout 
dva operatory tesne vedle sebe. Na misto 
operatoru t se v nekterych implemetacich 
pouziva dvojznak * *. 

Aritmeticke vyrazy se vyhodnocuji zleva 
doprava s ohledem na zavorky a prioritu 
operatoru. Nejvyssi prioritu ma operator t, 
nizSi * a / a nejnizsi + a —. 

Pnklady aritmetickych vyrazu: 

matematicky zapis zapis v jazyce BASIC 


7Tb (A*B)/(A + B) 

a b ' c Af(B - C) 

3ab 3 * A * B. 

4xy 

ISb 4*X*Y/(2*A*B) 

a 

b c A/B * C 

Funkce 

Funkce se deli na standardni a deklarova- 
ne. Kazda funkce ma vzdy jeden argument 
a jeji jmeno je tvofeno tfemi pismeny. 
V^po^et funkcm hodnoty pro dany argument 
se predepisuje zapisem funkce, ktery ma tvar 
/(arg), kde / je jmeno funkce a arg je 
aritmeticky vyraz, jehoz hodnota se pouzije 
jako argument funkce. 

Seznam standardnich funkd jazyka BA¬ 
SIC je uveden v tab. 6. 


Tab. 6. Standardly funkce v jazyce BASIC 


Zapis funkce 
v jazyce 
BASIC 

FunkCnl hodnota 

PoznAmka 

SIN (x) 

sin x 

x je uhel 
v radi&nech 

COS (x) 

COS X 

x je uhel 
v radianech 

TAN (x) 

tg x 

x je uhel 
v radidnech 

ATN (x) 

arctg x 

vysledek je v 
radidnech z in- 
tervalu(*- 

EXP (x) 

e x 


LOG (x) 

In x 

pfirozeny 

logaritmus 

ABS {x) 

M 


SQR (x) 

Vx 

x = 0 

SGN (x) 

1, je-li x > 0 

0, je-li x = 0 
-1, je-li x < 0 


■ INT(x) 

nejv6t§i cele 
6islo, ktere nenf 
vet§i nei x 

INT (6.3) = 6 
INT (—6.3) = -7 

RND (x) 

pseudondhodng 
fiislo mezi Oat 

1) 


Pozn. 1): V rad§ implementaci je argument funkce 
RND nevyznamny, musf vgak byt uveden a proto 


piSeme nejtast6ji RND (0). V jinych implementacfch 
setimtoargumentemurfiujezaklad.znfehozgenero- 
vdni pseud onahodnych fii'sel vych6zf. 

Algoritmy vypoctu hodnot standardnich 
funkd jsou sou£asti pfekladace a proto se 
v programu nedefinuji. 

Krome standardmch fuiikci je mozno 
v programu pouzivat jeste funkce v nem 
deklarovane. Deklarovane funkce se oznacu- 
ji jmeny, ktera zadnaji dvojid pismen FN 
a maji, stejne jako standardni funkce, prave 
jeden argument. Deklaraci funkce provadi 
prikaz DEF, ktery ma tvar 

DEFFN x(y) = av (1) 

kde x a y jsou libovolna pismena a av je 
aritmeticky vyraz definujid funkcni hodnotu. 
Pismeno y pfedstavuje formalni parametr 
funkce, ktery v deklarad funkce zastupuje 
hodnotu argumentu funkce a ktery muze byt 
pouzit v aritmetickem vyrazu av jako ope¬ 
rand (pouziti urciteho pismene jako formal- 
mho parametru funkce nijak neomezuje jeho 
pouziti mimo deklarad funkce). Dalsimi 
operandy v tomto vyrazu mohou byt libovol- 
ne promenne, konstanty a zapisy funkd 
s vyjimkou funkce FNr, jejiz hodnotu ten to 
vyraz definuje. 

Prikaz DEF je podobne jako prikaz DIM 
nevykonny prikaz a muze byt proto uveden 
kdekoli v programu. 

Pnklady deklaraci funkd: 

10 DEF FNA (X) = X - SQR (X) 

20 DEF FNB (X) = FNA (X + 2) 

30 DEF FNC{X)=(EXP (X)-EXP(-X)) / 2 

40 DEFFND (X) = Xt3 - At 2 

Hodnota zapisu deklarovane funkce, tj. 
hodnota vyraz FNr (arg), ve kterem FNjrje 
jmeno funkce deklarovane prikazem (1) 
a arg je aritmeticky vyraz, se urci vyhodnoco- 
vanim aritmetickeho vyrazu avz prikazu (1), 
do nehoz se za formalni parametr y dosadi 
hodnota vyrazu arg. Napriklad, ma-Ii pro¬ 
menna A hodnotu 4 a B hodnotu 2, pak 
hodnotou vyrazu FND (B + 1), kde FND je 
deklarovana funkce 2 predchoziho prikladu, 
bude 11. 

Prifazovaci prikaz 

Prirazovaci prikaz, tj. prikaz pro pfirazeni 
hodnoty promenne, ma tvar 
LET v = w 

kde v je promenna a w je aritmeticky vyraz, 
jehoz hodnota ma byt promenne v prirazena. 
Pro pfirazeni stejn6 hodnoty nekolika pro- 
mennym Ize pouzit prifazovad prikaz ve 
tvaru 

LET vi - v 2 - . . . = v n = w 
(vi, V2, . . , v a jsou promenne). 

Pjriklady spravne zapsaneho prirazovadho 
prikazu: 

10 LET A = B 

20 LET Y = (X + 2) / 3 

30 LET Z = Z - 1 

40 LET I = J = 0 

50 LET A1 = SIN (X)f 2 - COS (X) 12 

60 LET A (K) = B(K, 1) + FNA(Z) 

Pfikazy vstupu 

V jazyce BASIC jsou zavedeny dva prika- 
zy vstupu: prikaz READ a prikaz INPUT. 
Rozdil mezi nimi je v tom, ze data, ktera cte 
prikaz READ, musi byt definovana v progra¬ 
mu prikazem DATA, kdezto data, ktera cte 
prikaz INPUT, se zadavaji (obvykle z klaves- 
nice pripojene k pocitaci) ai pri vypodu. 

Z dat, ktera budou v prubehu vypodu 
zpracovana prikazem READ, je treba pri 
psani programu vytvorit tzv. vstupni froritu 
dat. K tomu slouzi prikaz DATA, ktery ma 
tvar 

DATA c, c 2 , . . . , c. n 

kde ci, c 2 , . . .,q, jsou konstanty, ktere maji 
byt zarazeny do vstupni fronty dat. 

(Pokracovdm) 
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Pro dokonale zpracovdni napr. barevnych fotomateridlu je nezbytne udrzet konstantni 
teplotu Idzni V literature je popisovdna cela rada*ruznych pomucek a zan'zeni na regulaci 
teploty Idzni', avsak jediny presny a take na projesiondlnichpracovistich vyhradnepouzivany je 
elektronicky regulator teploty - termostat. 

Popisoyany termostat je konstrukcne nendrocny, vsechny pouzite soucastky vcetne 
napdjeciho transformdtoru jsou bezne dostupne a pri pouziti uvedenych operacnich zesilovacu 
dosahuje velmi dobrych parameiru. 


Technicke udaje 


Napdjecl napeti: 

220 V±15%,50Hz. 

Proud pro topne teleso 

(max.): 

15 A. 

Vykon topneho telesa 
(max.): 

3300 W. 

Rozsah regulovanych 
teplot: 

podle pouziteho cid- 
la (pro platinove me- 
rici odpory Pvvk 
-200 °C az 

+ 1000 °C). 

platinovy merici od¬ 

Teplotm cidlo: 

Presnost regulace: 

por (viz tab. 1 ), nebo 
po uprave vstupmch 
delicu i termistor, 
termoclanek, dioda 
atp. 

±0,1 °C. 

Charakter zdteze: 

odporova/cinna. 

Rozmery: 

160 x 160 x 390 mm. 

Hmotnost: 

5 kg. 


Popis zapojeni 

Jak je patrne z obr. 1, zapojeni obsahuje 
pouze dva operacni zesilovace, jeden inte- 
grovany obvod pro ovladani triaku a tranzis- 
tor, ovladajici signalizacni zarovky, Pouziti 
integrovanych obvodu zariicuje dobrou te- 
pelnou stabilitu cele regulacni soustavy a vel¬ 
mi dobrou reprodukovatelnost. ftidici cast je 
napajena ze stejnosmerneho stabilizovaneho 
zdroje napetim ±12 V. Obvod pro rizeni 
triaku ma samostatne napajeni primo ze site. 


transformator, ktery se v amaterskych pod- 
minkach velmi pracne zhotovuje; prenos 
rfdici informace zprostredkovava optoelek- 
tronicky clen. Puvodne mel byt pouzit inte- 
grovany typ WK 16410, avsak v dobe psani 
clanku nebyl tento prvek bezne dostupny 
a proto by la pouzita kombinace zarovky 
s fotoodporem. 

Ridicim prvkem je operacni zesilovac IOi, 
zapojeny jako komparator. Regulacni nape- 
ti, odvozene z odporoveho delice'R 2 a plati- 
noveho mericiho odporu je pfivedeno pres 
odpor R 3 a ochranne diody Di, D 2 na 
invertujici vstup operacniho zesilovace IOi. 
Referencm napeti z potenciometru Pi je pres 
odpor R 4 a ochranne diody pfivedeno na 
neinvertujici vstup operacniho zesilovace 
IOi. Vystup tohoto operacniho zesilovace je 
pres srazeci odpor R& a ochranne diody D 3 , 
D 4 priveden na neinvertujici vstup operacni- 
ho zesilovace I 0 2 , ktery pracuje jako napet'o- 
vy zesilovac. Z vystupu se napeti privadi pres 
odpor R 7 na bazi tranzistoru T b ktery ovlada 
signalizacni zarovku, indikujici na panelu 
nevyvazenost komparatoru, a zarovku pro 
osvetlovani fotoodporu. Odpor R 5 a konden- 
zatory C 3 , C 5 , C 7 tvori kmitoctovou kompen- 
zaci operacnich zesilovacu. Kondenzatorj' 
Ci, C 2) C 4 , Q jsou na desce s plosnymi spoji 
(obr. 2 ) umisteny v tesne blizkosti operacnich 
zesilovacu a zamezuji rozkmitani ridiciho 
obvodu. 

Ve stabilizovanem zdroji napajecich nape¬ 
ti je pouzit transformator s vyvedenym stre- 
dem sekundarniho vinuti, dvoucestny usmer- 
novac s diodami D? az Dio a filtracnimi 
kondenzatory C 8; Cy. Ke stabilizaci napajeci- 
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ho napeti jsou pouzity stabilizacni diody D 5 , 
D 6 . 

Hlavnimi funkcnimi dily vykonove casti 
jsou integrovany obvod I0 3 a triak Tc, ktery 
je timto obvodem fazove rizen. 

Vykonovy obvod je napajen primo strida- 
vym sit’ovym napetim. Fazovy posuv ridicich 
impulsuje mozno plynule nastavit v rozsahu 
od 16(r "do 20 °, coz jrfedstavuje zmenu 
celkoveho vykonu v zatezi priblizne od 1 % 
do 99 %. Osvetlovanim se meni odpor foto¬ 
odporu a umerne se tedy meni i napeti na 
vyvodu 12 I0 3 . Toto napeti nabiji vnejsi 
casovaci kondenzator C 10 na zakladm uroven 
pres emitorovy sledovac, realizovany tranzis- 
tory n-p-n a p-n-p v Darlingtonove zapojeni, 
ktery je soucasti struktury MAA436. 

Kondenzator C 10 se zaroven nabiji pulvln- 
nym sinusovym proudem a tim se vytvari 
kosinovy zdvih. Amplituda zdvihoveho nabi- 
jeciho proudu je dana vnejsim emitoroyym 
zpetnovazebmm odporem Rn. Odpor Rn 
tedy urcuje velikost zdvihoveho napeti. Ridi- 
ci impulsy vznikaji na tyristorech pri vybijeni 
vnejsiho kondenzatoru Cn do ridici elektro- 
dy triaku, ftidici impulsy meni svoji polaritu 
stejne jako stridave napajeci napeti. Ochran- 
nym odporem Rh je omezovan maximalni 
proud ridici elektrody triaku. Zatez (topne 
teleso) je pripojena mezi privod sifoveho 
napeti a vykonovy triak. Podle pouziteho 
typu z rady KT505 az KT728 lze odebirat 
maximalni pozadovany vykon pro topne 
teleso od 660 W do 3300 W. 


Konstrukce 

Jak je patrne z obr. 3 a 4, byl termostat 
postaven do typizovane skrinky pro zapiso- 
vace Metra Blansko. Konstrukce skrine je 
znacne adaptabilni, a proto nevyzaduje slozi- 
tych uprav. Protoze obyceine byva palcivym 
problemem ziskani vhoaneho napajeciho 
transformatoru, bylo jiz pri navrhu zapojeni 
pocitano s nahradou jednoho napajeciho 
transformatoru dvema beznymi zvonkovymi 
transformatory. Deska s plo§nymi spoji z jed- 
nostranne platovaneho Cuprextitu (obr. 5), 
na ktere jsou krome transformatoru, pojis- 
tek, signalizacni zarovky a potenciometru 
umisteny veskere soucastky, ma plochu rov- 
nou dvojnasobku plochy zakladny zvonkove- 
ho transformatoru, takze lze pristroj sestavit 
s minimalni ztratou prostoru. U pouziteho 
vzorku jsou k jisteni pouzity. tavne pojistky 
v pouzdrech Remos. K jemnejsimu nastavo- 
vani pozadovane teploty je vyhodne pouzit 
jako potenciometr P t desetiotackovy ARI- 
POT o stejnem odporu. Zdirky pro teplotm 
cidlo a zasuvka pro topne teleso jsou umiste¬ 
ny na zadni stene skrine. 


Nastavovacf predpis 

Pri peclive montazi a pri pouziti predem 
zmefenych soucastek nenastanou pri ozivo- 
vani popisovaneho termostatu zadne obtize. 
Bude-li vsak pro rizeni IOj pouzit jiny typ 
fotoodporu, nez je uvedeno v seznamu sou- 
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Obr. 3. Pohled na hotovy pristroj bez krytu 


castek, bude nutne upravit zisk I 0 3} a to 
zmenou odporu Rju a Ri i. Odpory se nahradi 
odporovymi trimry a nastavi se optimalni zisk 
I 0 3 tak, aby se triak uzaviral jiz pri minimal- 
nim svitu zarovky Z 2 . Typ vykonoveho triaku 
se zvoli podle maximalniho pozadovaneho 
vykonu topneho telesa; beze zmeny zapojenf 
Ize pouzit kterykoli typ od KT205 az KT728. 
Pouzije-Ii se transformator s vyssim napaje- 
cim napetim, nezjeuvedeno, je nutnozmenit 
srazeci odpory R« a R 9 tak, aby stabilizace 
pracovala v potrebnem rozsahu. V opacnem 
pripade bude ohrozena presnost regulace 
termostatu. 


K nastaveni - pozadovane toploty slouzi 
potenciometr (ARIPOT) Pi a signalizacni 
zarovka Zi, umistena na celnim panelu ter¬ 
mostatu. Po pripojeni teplotniho cidla (v 
nasem pripade jdatinoveho mericiho odpo¬ 
ru) a topneho telesa je nutno nastavit poten- 
ciometrem Pi maximalni teplotu,tj. nastavit 
na bezci potenciometru P] max. napeti 
(2,5 V). Je-li termostat zapnut a pripojen na 
sit’, rozsviti se signalizacni zarovka Z|, triak je 
otevren a topne teleso topi asi na 99 % sveho 
vykonu. Pro presnost termostatu je velice 
dulezite, aby teplotni cidlo bylo umisteno 
v termostatovanem prostoru pokud mozno 


Obr. 4. Pohled shora 

celym svym povrchcm; pri udrzovani teploty 
kapalin a plynu je vhodne pouzit nuceny 
pohyb media. Jakmile na rtut’ovem teplome- 
ru, ktery men teplotu termostatoveho pro¬ 
storu, dostoupi teplota na pozadovanou, 
otacime knoflikem potenciometru Pi v tak 
dlouho, az zhasne signalizacni zarovka Z ( - 
triak se uzavre a topne teleso jiz topi pouze 
setrvacnosti. Cim presneji potenciometr na- 
stavime, tim presnejsi je vysledna nastavena 
teplota. Kontrolou na pridavnem rtutovem 
teplomeru se Ize snadno presvedcit, zda 
nastavena teplota odpovida pozadovane tep- 
lote anebo je-li jeste nutne presnejsi nasta¬ 
veni. 

Na presnosti termostatu se nejvice podili 
IOi. Nepozaduje-li se presnost termostatu, 
uvedena v technickych udajich, Ize vstupni 
operacni zesilovac nahradit nekterym levnej- 
sim typem z rady MAA500 s vhodnou 
kmitoctovou kompenzaci. Dalsim cinitelem, 
ovlivnujicim znacne presnost teploty, je kon- 
strukce vytapeneho prostoru. 

Dulezite je predevsim zajistit minimalni 
tepelnou setrvacnost cele soustavy; topne 
teleso by tedy melo mit minimalni hmotnost, 
casto se pouziva i nuceny pohyb (promicha- 
vani) media za soucasneho ochlazovani. Pro 
beznou praci vsak neni nutna extremni pres- 
nost a uvedene zapojeni ve vetsine aplikaci 
pine vyhovi i bez slozitych michacek, chladi- 
cu atp. 


Seznam souiastek 

Odpory 

Ri 

3,6 KQ.TR 112a 

R2 

3,3 k£2,TR 105' 

R3, Rj, Rs, Rio 

10 kQ, TR 112a 

Ro 

4,7 kQ, TR 112a 

Rt 

5,6 kQ, TR 112a 

Rs 

10 Q, TR 522 

R y 

330 Q, TR 521 

Ri 1 

0,1 MQ, TR 112a 

R 12 

18 kQ, TR 522 

R 13 

0,47 MQ, TR 112a 

R 14 

.68 Q, TR 143 

Pi 

1 kQ, tin., TP 280 (popr. ARIPOT) 

Kondenzatory 

Ci, C 2 , Cj, Ci> 

0,1 pF/12 V, keramicky 

C.1 

47 nF/12 V, keramicky 

C 5t C7 

220 pF/12 V, keramicky 

c«, 

500 [iF/35 V, elektrolyticky 

Cl(J 

47 nF/40 V. keramicky 

Cn 

0,1 jiF/400 V, TC 276 

Pofovodidove soucastky 

IOi 

MAA725 (MAA501 az 504, viz text) 

IO 2 

MAA504 

10.3 

MAA436 . 

Ti 

KF506 
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Tab. 1. Technicke udaje platinovych odporu.plochych a keramickych 


Typ 

Provedeni 

Rozsah teplot 

Hmotnost 



TO 

[g] 

Ptp-C 

na tvrzencm papiru s vyvody 
z pasku Cu 0,1 x 2 mm (stinem Cu) 

-100 az + 150 

5,0 

Ptp-D 

na tvrzenem papiru s lankovymi 
vyvody ze spec, slitiny (stineni Cu) 

-100 az + 150 

1,5 

Ptp-E 

na tvrzenem papiru s vyvody 
z pasku Cu 0,1 x2 mm (stinem Cu) 

-100 a?. + 150 

2.0 

Ptp*F 

na tvrzenem papiru s vyvody 
z pasku Cu 0,1 x2 mm (stinem Cu)- 

-100 a? +150 

2,0 

Ptp-H 

na tvrzenem papiru bez vyvodfi 

—100 az +150 

2,0 

Ptp-S 

na slide s vyvody z pasku CuFe 0,1 x2 mm 

-200 az +350 

1,7 

Ptk 

jcdnoduchy; vyvody z odporoveho 
pasku 0,7x0,1 mm zakonceneho 
platinovym dratern 0 0 0,35 mm 

-200 az +600 

1,5 

Ptkm 

jednoduchy; vyvody z odporoveho 
pasku 0.7x0,1 mm zakonceneho 



X 

platinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 az +600 

1,0 

DPtk 

dvojity; vyvody z odporoveho 
pasku 0,7x0,1 mm zakonceneho 
platinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 az +600 

5,0 

DPtkm 

dvojity; vyvody z odporoveho 
pasku 0,7X0,1 mm zakonceneho 
platinovym dratem 0 0 0,35 mm 

-200 az +600 

■ 2,9 

Pvk 

jednoduchy; vyvody z dratu Pt 0 0 0,35 mm 

'-200'az +800 

1,5 

Pvkm 

jednoduchy; vyvody z dratu Pt 

0 0 0,35 mm 

-200 az +800 

1,5 

DPvk 

dvojity; vyvody z dratu Pt 0 0 0,35 mm 

-200 az +800 

5,0 

DPvkm 

dvojity; vyvody z dratu Pt 0 0 0.35 mm 

-200 az +800 

2,9 

MT 

jednoduchy; vyvody z dratu Pt 

0 0 0,35 mm 

-200 a? +600 

0,85 

Pvvk 

jednoduchy; vyvody z dratu Pt 

0 0 0,40 mm 

0 az 1000 

.3,5 












Di az Dj 

KA501 

POi 

tavna pojistka 0,2 A 

Ds 

KZ707 

PO; 

tavna pojistka (jistid) 

D6 

6NZ70 


podte pozadovaneho vykonu 

D7 a2 Dto 

K VI30/80 

Tr 

transformator 220 V/2 x 10 V/0,2 A, 

Tc triak 

KT205 az KT728 


popr.zvonkovytransform^tor(2 ks) 

Rf fotoodpor 

WK 650 37 

S 

spinac 250 V/16A 

Zi 

telefonni iarovka 12 V/0,05 A 



Zi 

pfistrojova autoz^irovka 

tripramenn^ gnura Flexo 


12 V/0,1 A 

zAsuvka pro pripojeni topneho tdlesa 


Jest6 k intervalovemu spinaci pro 
S105 a 120 

Kdyz byl v AR All US uverejnen stavebni navod k intervalovemu spinaci steracu, 
neocekdvali jsme , ze bude o tento doplnek takovy zdjem, protoze obdobnych zapojeni bylo 
postupem casu uverejneno velmi mnoho. Zdjem vsak je nebyvaly, o cemz svedcijednak pocet 
objednanych kompletu v prodejne TESLA v Pardubicich (za jediny mesic pres 1000 sestav) 
a take rada pisemnych i telefonickych dotazu, rad i pripominek. Protoze jsme si tak overili, ze 
o doplnky k automobilum je trvale velky zdjem, budou postupne uvefejneny jeste dalsioverene 
navody napr. pro jednoduchou kontrolu zapomenutych rozsvicenych svetelpfi opousteni vozu , 
navod pro stavbu zabezpecovaciho zarizeni apod. 


V dotazech a pripominkach ctenaru jsme se 
setkali s fadou otazek, kupr. zda je spinac 
vhodny i pro jind typy automobilu, zda je 
spravne zapojen tranzistor Ti (obr. 1 v AR 
All/78), prod nebyly namisto reld pouzity 
modernejsi prvky apod. Kladne byla hodno- 
cena skutecnost, ze se jedna o neobvykle 
a vyhodne reseni, kdy ihned po zapnuti 
vykonaji sterace jeden kyv. Mnoho dtenaru 
nam vsak vytykalo, ze jsme neuverejnili 
soudasne podrobne zapojeni obvodu steradu 
s jeho ovladacimi prvky, aby v pripade 
zavady mohli jeji pridinu snaze vysledovat. 
Na zaklade zkusenosti, ziskanych ze stavby 
asi dvacetikusove „sdrie“ spinacu, se k tomu- 
to problemu vracime s nekterymi pripomin- 
kami a dodatky. 

Zacneme tedy „od konce“. Vsechny stera¬ 
ce modernich automobilu jsou vybaveny tzv. 
dobehovym a brzdicim zarrzenim, kterd ma 
za ticel zajistit, aby po vypnuti steracu v kte- 
rekoli poloze jejich ramenka vzdy automatic- 
ky dobehla do zakladni klidovd polohy a tam 
se bez prebehnuti zastavila. K tak presnemu 
zastaveni nestaci pouze odpojit napajeni, 
protoze obzvIa§te v Ietnich mesidch, kdy je 
teplota motorku i pfevodovehomechanismu 
losti v^soka a pasivni odpory tudiz velmi 
nald, nezastavily by se sterace presne a podle 
)kolnosti by mene di vice koncovou polohu 
debehly. 

Zpusoby, kterym se tento probldm rest, je 
j ruznych typu automobilu odli§ny. Na obr. 1 
ddime uplne zapojeni steraciho zarizeni 
i automobilu Skoda 105 a 120. 

Nakresleny stav odpovida tomu. kdy ovla- 
daci packa (vpravo vedle volantu) je v nulove 
poloze a ramenka steradfi jsou v klidove 
poloze. Prepinac Pi je umisten uvnitr prevo- 
dovky steradu a nakreslenou polohu zaujima 


vzdy jen na okamzik, prochazeji-li ramenka 
klidovou polohou. Po celou zbyvaj ici dobu 
kyvu spojuje Pr pnvodni svorku d. 4 
s kostrou. 

V poloze I ovladaci packy je zapojen 
pomalejsi chod steracu, v poloze II rychlejsi 
chod. Tyto zakladni funkce nepotrebuji pnlis 
podrobne vysvetleni, protoze z obrazku jasne 
vyplyva, ze pri rychlosti I prochazi proud 
z kladne svorky napajeni pres vinuti, kon6'ci 
na svorce c. 2 a pri rychlosti II pres druhe 
vinuti, koncici na svorce c. 5. Pri rychlosti 
I ukosthiji svorku c. 2 kontakty 7 a 8 a pri 
rychlosti svorku c. 5 kontakty 9 a 8. 

Jestlize v libovolndm okamziku vypneme 
sterace tak, ze ovladaci padku presuneme do 
nulove polohy, spoji se jeji kontakty 6 a 7 
a vinutim pro pomalejSi chod protdka pres 
tyto kontakty a kontakt Pr proud tak dlouho, 
dokud ramdnka nedosahnou klidovd konco- 
ve polohy. V tom okamziku se prepinad Pr 
prepne, odpoji kostru a motorek se prestane 
otacet. Soudasrie v§ak se pres kontakty 6a 7 
zkratuje vinuti motorku, coz pusobi jako 
ucinna dynamicka brzda, takze se motorek 
okamzite zastavi a ramenka neprekyvnou. 
Tinlto zpusobem je tedy zajistdn nejen auto- 
maticky dobeh, ale i presne zastaveni v krajni 
klidove poloze. 

Prepne me-li ovladaci packu do polohy 
C (zapojeni intervaloveho spinace), zustane 
vinuti motorku zkratovano pres kontakty 5 
a 6. Soudasne se vsak propoji kontakty la 2 
a na cerveny kabel, vedouci do svorkovnice 
pod palubni deskou (ktery dale z ni nepokra- 
duje) se dostane zaporny pol napajeciho 
napeti. 

Intervalovy spinac, ktery byl popsan, ma 
trvale pripojeno kladne napajeci napeti a do 
chodu se uvadi prave zminenym pfipojenim 


^zaporneho polu, Spinaci kontakt jeho rele 
pak propojuje svorku c. 2 (cerny kabel) 
s kostrou a zapojuje tak motorek steracu. 

Pro spravnou funkci je vsak nezbytne 
pferusit privod ke strednimu kontaktu preru- 
sovace Pr (zluty kabel) dnve, nez je svorka 
c. 2 pripojena na kostru, jinak by dosfo 
k zkratu a shorela by pojistka. Mezi kontakt 6 
a svorku c. 4 do pferuseneho zluteho kabel u 
je proto zarazen rozpojovaci kontakt, ktery, 
jak jsme si jizzdftraznili, musi rozpojit drive, 
nez spinaci kontakt rele spoji svorku c. 2 
s kostrou. Zjistili jsme,zeu vetsinypouzitych 
rele je tento sled zajisten, pokud bychom 
v§ak pouzili odlisne rele, je treba tiito,pod- 
minku bezpodminecne dodrzet. _ 

Jakmile rele odpadne (asi za 1 s) odpoji se 
i svorka c. 2 od kostry a obnovi se propojeni 
kontaktu 6 se svorkou c. 4. Sterace proto 
dokonci kyv a^v koncove poloze se zastavi 
a zabrzdi. 

Podobnym zpusobem jsou reSeny sterace 
rady zaHranidnich vozu, jinevozy vSakpouzi- 
vaji takezcela odli§na zapojeni. Jako pfiklad 
lze uvest ndktere typy automobilu Renault, 
u nichz je dobeh resen jednoduchym spina- 
cim kontaktem a zabrzdeni je mechanickd. 
V klidu (bez privodu proudu) je totiz polovy 
nastavec statoru pritlacovan na obvod rotoru 
pruzinou. Jakmile do motoru privedeme 
napajeci napeti, elektromagnet premOze sflu 
pruziny a uvolni rotor: motorek se muze 
volne otadet. Vypneme-Ii sterace, sepnuty 
dobehovy spinad zajisti napajem az do klido- 
vd polohy ramdnek. Tam napajeni vypne, 
megneticke pole zmizi, pruzina pritahne po- 
lovd nastavee k sobe a zabrzdi motor. 

Takove reSeni steracu pak umoznuje pou- 
zit intervalovy spinac s jedinym spinacim 
kontaktem. Protoze vSak v techto pripadech 
byva pripojovan kladny pol napajeni, bylo by 
u popsaneho intervaloveho spinace treba 
galvanicky oddelit spinaci kontakt od zapor- 
ndho p61u napajeni proskrabnutim prisluSne- 
ho plosneho spoje. 

V teto souvislosti je treba pripomenout, ze 
ani autor, ani redakce nema bohuzel k dispo- 
zici podrobna schemata elektrickych zapoje¬ 
ni jednotlivych typu automobilu a proto 
nemuze ctenarum poskytnout pozadovand 
informace, jak pro ktery typ vozu sterace 
zapojit. V takovem pripade by bylo treba 
vysledovat zapojeni vlastni silou, anebo se 
pokusit poradit s odborniky v prislusndm 
autoservisu. 

A nyni nektere poznatky ze „sdriove 
vyroby“ spinacu podle zapojeni v AR 
All/78str. 410. 

Predevsim je treba zduraznit, ze tranzistor 
Ti je zapojen naprosto spravne a ze ani ve 
schematu, ani na desce s plosnymi spoji neni 
zadna chyba. 

Postavene spinace pracovaly, pokud neby- 
la pouzita vadna soucastka, vzdy na prvni 
zapojeni a pracovaly zcela spolehlive i v pri- 
padech, ze vubec nebyl zapojen kondenzator 
C 2 a dioda Di. Po nekolikamesicnim bez- 
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Obr . /. Schema zapojeni steracu ve vozech 
$ 105 a 120 
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Obr. 2. Vnejsiprovedeni 
upraveneho spinace 






chybnem provozu se tedy ukazala popsana 
ochrana pfece jen temer zbytecna, protoze 
vsechny spinace, u nichz byly tyto soucastky 
vynechany, pracovaly stejne spolehlive. 

- Ma-Ii tranzistor Ti vetsi zbytkovy proud, 
muze se star, ze nebude vyhovovat doba 
nabijem Ci, tj. doba, po kterou je rele v 
pritazeno. Tato doba by mela byt asi 0,7 az 
1,5 s. Musi byt natolik dlouha, abyspoIehlivS 
pfepnul prepinac Pr a sterade se tedy udrzely 
v chodu po dobu jednoho kyvu, nesmi vsak 
byt delsi, nez je doba jednoho kyvu, protoze 
pak by nezastavovaly presne v krajove polo- 
ze, pnpadne by kyvly dvakrat. 

Tuto dobu muzeme ovlivnovat zmenou 
odporu R 5 . ZmenSime-li tento odpor, bude 
rele pritazeno kratsi dobu a naopak. 

Druhym problemera byl odpor R,, ktery 
urcuje nejkratsi interval spinani mezi jednot- 
livymi cykly, je-Ii potenciometrv poloze, kdy 
je jeho draha zkratovana. Protoze se nam 
v nekterych pnpadech zdal byt nejkratsi 
interval prilis dlouhy, zmenili jsme odpor Ri 
z puvodnich 10 kQ na 4,7 kQ. Na dobu 
trvani nejdelsiho intervalu nema tato zmena 
podstatnejsi vliv. 

Jin 6 problemy se pri stavbe nevyskytly, 
presto byly desky s plosnymi spoji oproti 
puvodmmu provedeni nepatrne zmeneny 
tak, ze byly vyrobeny asi o 6 mm delsi 
a namisto pevne pfipajenych vyvodu byly na 
spinace pripevneny konektorove listy, jak 
vyplyva z obr. 2. Tyto dvanactipolove Ii§ty 
byly odlamamm sesti pnvodu zmeneny na 
Sestipolove a zapojeno samozfejme jen pet 
kontaktu. Toto usporadani se ukazalo byt 
velmi vyhodne obzvlaste pri pnpadne mani- 
pulaci anebo sefizeni (zmena odporu), nebof 
umoznovalo snadno spina£ z vozu vyjmout 
a pracovat na nem na stole. Je vsak tfeba 
upozomit na to, ze se tyto listy obtizne 
shaneji. 

Z obr. 2 rovn£z vyplyva nahradni zpusob 
upevnem potenciometru k desce. Ve dvou 
mfetech desky byla vyvrtana dira tak, aby ji 
bylo mozno prostrcit drat. Pouzili jsme drat 
o 0 1,4 mm, pouzivany pro transformatoi o- 
ve paje^ky. Drat shora obtocime kolem 
potenciometru a v nejvysSim bode pripajime. 
Oba konce jsou prostrceny derami, drat je 
dole miTn£ zahnut, a zajiSten proti vytazeni 
zespodu kapkou cinu. Jestlize drat pfimerene 
napneme, je potenciometr spolehlive upev- 
nen a nem tfeba pracne vyrabet popsany 
drzak. 

Nekteri ctenari se pozastavovali nad tim, 
ze je ve spinaci pouzit „zastaraly“ prvek jako 
je rele a to v dobe, kdy mame k dispozici 
modern! polovodicov 6 prvky. K tomu je 
tfeba rici, ze pro perfektni funkei uvedeneho 
zafizeni potrebujeme jeden spinaci a jeden 
rozpojovacl prvek a ze prave pro zadanou 
univerzalnost pouziti je nezbytne, aby tyto 
prvky (kontakty) byly od napajecich obvodu 
galvanicky oddeliteln^. Jenom v tom pfipade 
je totiz muzeme vyuzit jak pro spinani ci 
rozpojovani kladne anebo zaporne napajeci 
vetve podle potreby toho ktereho typu auto- 
mobilu. Tyto pozadavky nam nejjednodusse- 
ji a tak£ nejlevneji vyre§i obycejne rele, 
jehoz funkeni spolehlivost je pro nas pripad 
vice nez -postacujici. Z naprosto stejnych 
duvodu pouziva dodnes naprosta vetSina 
zahranicnich vyrobcu, ktefi intervalove spi¬ 
nace s^riove vyrabeji,rovnez rele. J.L. 

Bylo by jeste vhodne upozornit na to, ze 
intervalovy spinac Ize k vozum S 105 a 120 
pripojit jeste jednodusseji, nez bylo v puvod- 
nim prispevku popsano a ze lze pouzit i rele 
s pouze jedinym prepinacim kontaktem. 

Po preruseni zluteho kabliku, vedoud- 
ho od kontaktu 6 prepinace ovladaci packy 
na svorku c. 4 steracu, zapojime prepinaci 
kontakty pouziteho rele tak to: ' 

1 . stredovy prepinaci kontakt rele spoji- 

me s tou casti zluteho kabliku, ktera vede . 

ke kontaktu 6 prepinaci packy. 


2 . druhou cast tohoto preruseneho zlute¬ 
ho kabliku, ktera vede ke svorce c. 4 
sterace, spojime s tim kontaktem rele, 
ktery je v klidove poloze rele sepnut, 

3. kontakt, ktery je v klidove poloze rele 
rozpojen, spojime s kontaktem 1 ovladaci 
packy - tj. se zapornym napajecim polem 
intervaloveho spinace. 

Pak nam pro pfipojeni intervaloveho spinace 
postaci pouze ctyri privody; tj. krome dvou 
pnvodu k preruSenemu zlutemu kabelu jeste 
treti pfivod k cervenemu kabelu, kondcimu 
pod palubm deskou ve svorkovnid (kontakt 
1 ovladaci packy) a ctvrty privod k pojistce 
c. 2 . 

A zcela nakonec:_prodejna TESLA v Par- 
dubicich nas informovala, ze pro velky zajem 
o tyto intervalove spinace zacina byt nedosta- 


tek rele LUN pro 12 V, ze vsak jsou na 
sklade rele LUN pro 6 a 24 V. K tomu je 
tfeba rici, ze rele pro 6 V lze v tomto pristroji 
bez problemu pouzit, zapojime-li do serie 
s jeho vinutim takovy odpor, aby na vinuti 
rele bylo pri jeho pritazem potrebne napeti. 
Omlouvame se ctenafum, ze jsme tuto alter- 
nativu nemohli prakticky odzkouset, protoze 
jsme zpravu o tom dostali tesne pred uzaver- 
kou, domnivame se vsak, ze vyhovi odpor 
82 Q/0,5 W zafazeny do serie s vinutim 
sestivoltoveho rele. Rele pro 24 V by podle 
katalogoveho listu nemelo byt pouzitelne 
(napeti pfitahu je udavano 16 V), praxe vsak 
ukazuje, ze tato rele pritahuji i pfi nizSim 
napeti a v pfipade potfeby lze mechanicky 
uvolnit nepotrebne spinaci kontakty, dimz 
jsou pracovni podminky rele jeste vyhod- 
nejsi. 


aktivni AUTOANTENA 

Ing. Karel Kolinsky 

NJkteri automobiliste mivaji potize pri pnjmu slabsich stfedovlnnych rozhlasovych stanic 
prijimacem ve yozidle. Tyto potize lze do jiste miry odstranit tzv. aktivni autoantenou. Je to 
v podstate antenni predzesilovac, ktery je napdjen z automobilove baterie a vrazen mezi prut 
anteny a rozhlasovy prijimac. Spokojime-li se s takovou jakosti prijmu, jake lze dosdhnout 
beznou autoantenou , muzeme , pouzijeme-li predzesilovac , zkratit prut anteny az na delku asi 
30 cm. 


V zahranici se podobne predzesilovace vyra- 
beji a prodavaji. Jeden z tech to vyrobku jsem 
upravil pro pouziti ceskoslovenskych soucas- 
tek. Pouze na miste tranzistoru T x neni za 
K TT 303E u nas nahrada. Kdo vsak ma tran¬ 
zistor BF245, muze ho pQuzit. 


Technlcke udaje 

Kmitoctove pdsmo: 0,15 az 2,5 MHz. 
Zesileni: , 3 az 5 . 

Napdjeni: 11 az 16 V. 

Maximalni proud 
odebirany ze zdroje: 5 mA. 

Napajem je vhodne vyvest z mista, kde se 
odpojuje automobilova baterie klidkem, aby 
pfedzesilovac nebyl v cinnosti behem dlou- 
hodobeho parkovam vozidla. 


Popis dinnostl 

Na vstupu pfedzesilovace (obr. 1 ) je tran¬ 
zistor rizeny polem (Tj). Je pouzit proto, ze 
tento druh tranzistoru-se vyznacuje velkou 
vstupni impedanci, pfiznivymi sumovymi 
vlastnostmi a malou nelinearitou. Tranzistor 
je zapojen jako emitorovy sledovac. Velkou 
pfednosti uvedeneho zapojem je velmi mala 
vstupm" kapacita. Bude-h vsak nekdo puvod- 
ni typ nahrazovat nekterym jinym, musi volit 


pracovm bod tak, aby nezasahoval do pfed- 
saturacni oblasti charakteristik. Jako zatezo- 
vad odpor tranzistoru T* je pouzit tranzistor 
T 2 . Napeti z kolektoru T 2 se vede na vazebni 
kondenzator C 3 a dale na bazi tranzistoru T 3 . 
Ten je v zapojeni s uzemnenym emitorem. 
V obvodu je zavedena zaporna zpetna vazba 
odporem Rio- Zesileny vysokofrekveneni sig¬ 
nal se z kolektoru T 3 vede pres kondenzator 
C 5 na vystup celeho pfedzesilovace. Vystup je 
spojen s antennim vstupem rozhlasoveho 
pfijimace souosym kabelem. 


Konstrukcni provedeni 

Nejprve zhotovime pouzdro pfedzesilova¬ 
ce. Z oceloveho plechu tlousfky 3 mm zhoto¬ 
vime zakladm desku 2 (obr. 4). Dale vyrizne- 
me z oceloveho plechu tlousfky 1 mm kryt 1 
a ohneme do predepsaneho tvaru (obr. 5 ). 
Oba dily prestrikame nitrolakem. Zpertina- 
xu tlousfky 1 mm vyfizneme izolacni desku 
(obr. 6 ). Do desky s plosnymi spoji vyvrtame 
prislusne diry (vrtakem o 0 1 mm a 3,2 mm) 
a desku osadime soucastkami. 


Uvedeni do provozu a sestaveni 

K pfedzesilovaci pripojime napajed nape¬ 
ti 12 Vpfes miliampermetr. Proud odebirany 
ze zdroje musi byt mensi nez 5 mA. Ke 
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Obr. 2. 



Obr. 3 . Deska s plosnymi spoji N44 

vstupu pfipojj'me asi 2 m dratu (podie obr. 
3), ktery pouzijeme jako prozatimni antenu. 
Dale pripojime k vystupu drat delky asi 1 m, 
ktery spojime s antennim pnvodem rozhlaso- 
veho pfijimace. Zapneme rozhlasovy priji- 
mac a naladime slabsi stanici na strednich 
vlnach. Pfipojovanim a odpojovanim napa- 
jedho napeti predzesilovace zkontrolujeme 
cinnost predzesilovace. 

Po vyzkouseni predzesilovace odpojime 
privodni draty. Rozmyslime si, kde ve vozidle 
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vstupu'a vystupu predzesilovace (vcetne sti- 
neru'). Na zakladni dcsku 2 dame izolacni 
desk.u a na nf desku se soucastkami. Kffzem 
vse stahneme dvema srouby M3 X 10 mm. 
Potom, opet knzem, prisroubujeme dvema 
srouby M3 x 25 mm kryt 1 k zakladnidesce 
(pozor na spravnou orientaci vyrezu v krytu - 
musi jimi prochazet kabely). 

Tim je predzesilovac hotov. Zbyva pouze 
vyvrtat na zvolenem miste ve vozidle dve diry 
o 0 4,2 mm (nebo se zavitem M4) pro 



umistimc antenu, predzesilovac a rozhlasovy 
prijimac. Promerime jejich vzajemne vzdale- 
nosti a podie toho upravime delky potrebne- 
ho souoseho kabelu. Kabel pripojime ke 


napeti + 12 V, pripojit stineni souosych ka- 
belu.na kostru vozidla a kabely pripojit 
k rozhlasovemu prijimaci (konektorem) 
a k vnejsi antene. 


Seznam soucasti 


Mechanicke dily 


1 ks 


t ks 


1 ks 

2 ks' 

2 ks 
4 ks 
asi 1 m 

asi 1 m 

nitrolak (spray) 


ocelovy piech tl. 3 mm 
(95 x 36 mm) 
ocelovy piech tl. t mm 
(110 x 76 mm) 
deska s ploSnymi spoji 
(67 x 32 mm) 
deska pertinaxu tl. 1 mm 
(67 x 32 mm) 

sroubM3 x 25 mms vAlcovou hlavou 
SroubM3 x 10 mmsvaicovou hlavou 
hladka podlozka o 0 3,2 mm 
jedno2ilovy kabel s izolaci (pouiity 
na elektrickou instalaci v automobilu) 
souosy kabel 

- barva podie vlastm'ho vyb6ru 


Elektricke soucastky 
Odpory (5 %) 

Ri 


Ri 

R.i, R 7 
Ra. R.: 
R,< 

R* 

Ra 
Ro 
R LO 

R 12 


TR191.3MQ 
TR 191,0,15 MQ 
TR 191,62 kQ 
TR 191,2,4 kQ 
TR 191,20 kQ 
TR 191,7,5 kQ 
TR 191,43 kQ 
TR 191,0,47 MQ 
TR 191.51 Q 
TR 191, 200 Q 


Kondenz&tory 

C 1 .C 2 .C 3 TK 783, 10 nF 

C4, Ct TK 783, 33 nF 

Cs TK 754, 68 pF 

Pofovodidovd prvky 
D GA202 az GA205 

Ti KH303E (BF245) 

Tz, T^ KC 147 az KC149 


Udaje polovodicu v puvodnim zapojeni 

Di dioda HI8 

germaniova, hrotova 

UkA max = 20 V, Ifix max “ 16 mA 

(nahradni typy GA202 az GA205) 
Ti polem rizeny vf tranzistor KFI303E 

kanal typu ,,n“ 

UgD max = 30 V; 11 max = 20 mA, 
bbs max = 25 V; - 0,2 W; 
t^Gs max = 30 V; G m >■ 4 mA/V 
(nahradni typ BF245) 

Ti, T.i vf tranzistor n-p-n KT315E 

je = 50 ai 350; 

• fc = 1mA (pft bbe = 10 V); 
f$ > 150 MHz; P max ^ 150 mW; 
User max = 20 V; fc max = 100 mA, 
Ueb max = 5 V 

n&hradni typy KC 147 az KC149) 


'Mniverzdlnf ekrinka 
pur Mnalasklpuf&t/im 


Ing. Oldrich Podzimek 


V mnoha pripadech se stava, ze dobre a spolehlive pracujici zafizeni ztrdci na celkovem 
dojmu pro neprtlis vzhledne mechanicke provedenL Vzhledem k tomu, ze v amaterskych 
podminkdch jsme odkdzani vetsinou na jednoduche vyrobni prostredky, je treba resit i celkoyou 
konstrukci pristroje pokud moino co nejjednodussi , nikoli vsak na ukor vzhledu. Tento cldnek 
by mil ukdzat jedno z moznych resent, ktere tyto podmmky splnuje. 


Popis konstrukce 

Popisovana skrinka na pristroje je slozena 
z teehto casti (obr. 1): predniho a zadniho 
panelu, predniho a zadniho subpanelu, dis- 
tancntch tycek a plaste. Predni panel je 
vhodne povrchove upraven a je na nem popis 
jednotlivych ovladacich prvku..Na prednim 


subpanelu jsou upevneny vsechny ovladaci 
prvky (potenciometry, pfepinace, tlacitka). 
Zadni subpanel slouzi k upevneni napr. 
chladicu vykonovych polovodicovych sou- 
castek, rele, transormatoru apod. Desky 
s plosnymi spoji jsou upevneny mezi predni 
a zadni subpanel tak, aby byly snadno pri- 
stupne pro mereni a pripadne opravy. Zadni 







Obr. L Konstrukcm usporddam skfinky 

panel slouzi k upevneni konektoru sft'oveho 
pfivodu, pojistkovych pouzder a zasuvek pro 
propojem s dalsimi pnstroji. U jednodussich 
pfistroju Ize mi'sto zadniho subpanelu pouzit 
primo desku s plosnymi spoji. 

Plast’ tvori jeden celek, slepeny ze ctyr dilu 
z hlinfkoveho plechu tlousfky 2 mm. Nejprvc 
je treba urcit rozmer pfedniho panelu pfi- 
stroje a hloubku plaste. Na obr. 2 jsou 
nakresleny zakladnf casti plaste s oznacenim 




Obr. 3. Dily plaste , pripravene k lepeni\ 
a ohybaci sablona 



Obr . 4 , Stahovaci konstrukce pro lepeni 


kterou ohybame, musi byt rovna a + 2t. Pri 
ohybani pomori sablony mame zaruceno, ze 
obe poloviny plaste i vsechny sknnky budou 
mit stejny rozmer. Na obr. 3 jsou vsechny dily 
vcetne ohybaci sablony pred konecnou mon- 
tazi - lepenim v jeden celek. Z vysledku teto 
prace nemusite mit obavy, dodrzite-li prede- 
psany technologicky postup. Pred lepenim 
dokonale odmastime vsechny stykove plochy 
videnskym vapnem nebo trichlorem, potom 
je zdrsnime jemnym smirkovym papirem (c. 
120). Aby bocnice dobre.dosedly na horni 
a dolni dil v miste ohybu, srazime na delsich 
stranach bocnic hrany z te strany, na niz 
budeme nanaset lepidlo. Pro lepeni pouzije- 
me nektere z lepidel na bazi epoxidovych 
pryskyric, napr. LEPOX nebo EPOXY ChS 
1200. Lepidla pfipravujeme zasadne podle 
prilozeneho navodu, lepidlo LEPOX micha- 
me v pomeru A : B = 1,5 : 1. Naobe styko¬ 
ve plochy, tzn. jak na plast’, tak na bocnice, 
naneseme tenkou vrstvu lepidla. Tato vrstva 
muze byt velmi tenka; uvedena lepidla maji 
nejvetsi pevnost pfi tloust’ce vrstvy asi 
0,1 mm. Takto pripravene dily plaste doko¬ 
nale stahneme k sobe, nejlepe pomoci truh- 
larskych sverek. K tomu si zhotovime jedno- 
duchy pripravek ve tvaru zlabu, do ktereho 
vlozime nejprve folii z vhodne plasticke 
hmoty, aby se lepeny plast’ nespojil i s pri- 
pravkein. Pri stazeni je cast lepidla vytlacena 
do spoje na bocni strane a vyplni mezeru 
mezi hornim a dolnim dilem plaste; zaroven 
by vsak toto lepidlo stacilo k dokonalemu 
spojeni skfinky se stahovacim pripravkem. 


24 hodinach ma vsak jiz dostatecnou pev¬ 
nost, abychom mohli slepenou sknnku vy- 
jmout ze stahovaciho pripravku. Po vytvrzeni 
lepidla staci prebrousit spoje na bocnicich 
a hranach jemnym smirkovym papirem a mu* 
zeme prikrocit k posledni praci - povrchove 
uprave. Pri lepeni se muze stat, ze mezera na 
boku skrinky neni zcela vyplnena; bud proto, 
ze v nekterem miste nevyteklo dostatek 
lepidla, nebo je-li vlivem nepresne prace 
mezera vetSi, nez by bylo zadouci. V tom 
pripade musime pred konecnou povrchovou 
upravou vyplnit mezery vhodnym tmelem; 
nejvhodnejsi je epoxidovy nestekavy tmel 
EPROSIN T-03. Po vytvrzeni opravovana 
mista prebrousime. 

Povrchova uprava skrinky zalezi na vkusu 
a moznostech kazdeho zajemce. Plast’ lze bucf 
nastfikat vhodnou barvou nebo potahnout 
samolepici tapetou. Vnitrni plochy je mozno 
onechat bez upravy, pri ciste a peclive praci 
y mel byt cely povrch hladky. Na obr. 5 je 
nekolik ukazek slepenych plastu a hotovych 
pfistroju. 


Volba rozmeru skfinky 

Pokud budeme dale hovorit o rozmerech, 
budeme mit na mysli rozmery predniho 





panelu pnstroje a hloubku skrinky. Pri volbe 
rozmeru musi'me brat v uvahu dve zakladni 
hlediska: 

a} provedent a slozitost pnstroje, 
b) naklady na vyrobu sknnky. 

Rozmery predniho panelu jsou ve vetsine 
pnpadu urceny ovladaci'mi prvky, meridly, 
konektory apod. Je-li zarizeni slozitejsi, Ize 
zvetsovat hloubku pnstroje pri zachovani 
velikosti predniho panelu. To ma tu vyhodu, 
ze pnstroje muzeme stavet na sebe i vedle 
sebe a cela sestavapusobistale „urovnanym“ 
dojmem. 

Pri posuzovani nakladu na vyrobu sknnky 
je hlavnim mentkem mnozs tvi odpad u. Hli- 
nikovy plech se prodava v tabulich o rozme- 
rech 2 X 1 m. Vychazime-li z jednoho roz¬ 
meru tabule plechu 1 m, je nejvyhodnejsi 
rozmer pnstroje 120 x 250 mm nebo 
58 x 250 mm. Naobr .6 je nakreslen strihaci 
plan pro pnstroje uvedenych rozmeru. Stacf 
tedy koupit pas plechu o sirce l a deice 1 m, 
ze ktereho stnhame jednotlive dily sknnky 
a panely. U pnstroju s rozmery 
120 x 250mm je odpad pro vyrobu dvou 
skrmek a panelu priblizne 1,5 %, u rozmeru 
58 x 250 mm je odpad zavisly na pomeru 
hloubky pnstroje k sifce 250 mm. Uvedene 
rozmery vsak nejsou zavazne, kazdy ma 
moznost volit si je podle svych potreb a moz- 
nosti. Z konstrukcmho hlediska je napr. 
vyhodny i rozmer 58 x 120 mm, dava vsak 
vetsi odpad. 


Zdver 

Nekten ctenari budou postradat v cl^nku 
dalsi konstrukcni udaje, jako napr. spojeni 
vnitrku pnstroje s plastem nebo pripevneni 
pryzovych podlozek. Lze vsak predpokladat, 
ze kazdy si tyto drobnosti vyresi podle 
celkovd konstrukce pnstroje. Hlinikovy 
plech o tloustce 2 mm je velmi dobre tvarny 
a pritom dostatecne pevny, takze do sknnky 
Ize bez obav vestavet i pnstroje s pomerne 
velkou hmotnosti, jako jsou napajed zdroje 
apod. Pro vyrobu distancmch tycek je vhod- 
nym matenalem tycova ocel, popr. mosaz 
0 0 6 nebo 8 mm. 


Tyrlstorovy regulator 
pro univerzilni motorky 

Podle cjlanku dr. Krasy v AR A6/76 
a A12/76 jsem si postavil tyristorovy regula¬ 
tor rychlosti otaceni pro vrtacku Combi. Asi 
po rocnim nepnlis eastern provozu se objevi- 
la porucha v podobe znicene casti odporove 
drahy ovladadho potendometru. Vyzkousel 
jsem proto nektere upravy a osvedcilo se mi 
zapojeni podle obr. 1 . 

Zasadm zmena je v tom, ze pouzivam 
pomoeny tyristor Tyi (KT505), ktery pracuje 
jako budi£ hlavniho vykonoveho tyristoru. 
Toto zapojeni vyzaduje mensi proud v h'di- 
dm obvodu a teplo, vyzarene pfisluSnymi 
odpory (ktere uzavrenou krabicku regulato- 
ru znacne zahnvalo), je t6z mensi. 

Mensi proud v ovladadm obvodu take 
zmensuje nebezped urazu eiektrickym prou- 
dem, protoze za pfedpokladu spravneho 
zapojeni faze je proud proti zemi mensi nez 
proud bezpe£ny. To plati jen za pfedpokladu, 
ze nedojde k prurazu diod D 2 a D 3 , ktere jsou 
proto zamerne predimenzovany. Tato pripo- 
minka se tyka tak£ izolace hridele ovl&daciho 
potendometru R 4 . 


2 X Kyi3C/lOOO 
KT505 



Kyi30/mo yyao/80 

Minimalni rychlost otaceni nastavujeme 
trimrem R«, pro piny vykon musime sepnout 
spinac S ? . Pojistku a filtr v sitovdm pfivodu 
lze doporucit, regulator vSak pracuje i bez 
nich. 

Ing. Stanislav Svachoucek 


SSBna2304MHz 

Pavel Sir, OK1AIY 

(Dokoncent) 


Z kolektoroveho obvodu L 7 (obr. 2) 
je odboceno na maly 'soupsy konektor. 
Odtud se kouskem souoseho kabelu signal 
540 MHz o vykonu asi 10 az 20 mW privadi 
do samostatn^ho dilu, ve kter 6 m se zesili na 
dostatecnou uroven a vynasobi na potfeb- 
nych 2160 MHz (obr. 3, 4). 

Pri konstrukri tohoto dilu jsem s vyhodou 
vyuzil zkusenosti ziskanych pfi stavb^ trans- 
ceiveru pro 1296 MHz a ruznych varaktoro- 
vych nasobiCfi. Pro spravnou funkd vykono¬ 
veho smesovade je treba, aby signal na 
kmitoctu 2160 MHz mel vykon 2 az 3 W. 
Jeho ziskani je v^ak pomernd narocnou 
zalezitosti. Moznosti, jak to provest, je neko- 


Iik, a zalezi na soudastkach, ktere ma kon- 
strukter k dispozici. Jsou-li vykonov 6 varak- 
tory, je nejlepsi pouzit je pro dyrnasobid 
nebo lepe dva dvojnasobice (viz AR 1 
a 2/77). Na kmitoctu 540 MHz pak musime 
dodavat vykon 10 az 12 W, aby se na vystupu 
(na 2160 MHz) objevily potfebne 3 W. Dal§i 
moznosti je pouzit elektronky (napr. 2C39) 
jako dva zdvojova£e. Tohoto zpusobu pouzi- 
va vetSina zahranicnich konstrukt 6 ru. Kazdy 
;nasobid znamena rezonator skoro pul metru 
dlouhy a aby se ten prvni vybudil, musidostat 
rovnez nekolik wattfi, coz vyzaduje opet vetsi 
elektronku (nejlepe opet 2C39). Zvolil jsem 
kompromis mezi uvedenymi zpusoby hlavne 
proto, ze vykonovy varaktor schopny trvale 
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Obr. 3. Dtl zesilovace 540 MHz a ndsobice na2l60 MHz0 Li - 1,5 z dratemo 00,8 mm Cuna06 mm 0 L 2 , L h L 4 -3,5z drdtem o01 mm 
Cuna0 6 mm 0 C, - maly plechovy praporek 4 x 4mm 0 U - pdsek Cu4 x 12 mm 0Th azTU-13 z drdtem o 0 0,4 mm CuL na0 3 mm 

0 Tl 7 - 6 z dratu o 0 0,4 mm CuL na 0 3 mm 







Obr. 4. Zesilovace a nasobice kmitoctu pro vykonovy smesovac 


keho kmitoctu je pist vlastne uzemnen. Pro 
kmitocet 145 MHz vsak kapacita 20 pF tvori 
spolusC,aL, clanekn.Kmitocet 2160 MHz 
je do rezonatoru navazan kapacitne (Ci) 
v kmitne napeti (asi 30 mm od „studeneho“ 
konce rezonatoru). Anodovy obvod (3/4 A) 
je naladen na soucet obou privadenych kmi¬ 
toctu, vysiedny signal na kmitoctu 2304 MHz 
je odvaden opet kapacitni vazbou 0 / 2 . 

Konstrukce vykonoveho smesovace pro 
pasmo 2304 MHz byla od sameho zacatku 
otazkou zdlouhaveho experimentovani. Ne- 
bylo k dispozici vlastne nic, chybely i zkuse- 
nosti, takze jsem musel hodne zkouSet. 
Z praktickych duvodu jsem chtel pouzit 
nektery z vyfazenych dilu zarizeni od firmy 
Rafena, ktere uz puvodnimu u£elu doslouzi- 
ly. Jsou to vetsinou oscilatory nebo zesilova¬ 
ce pro kmitocty 1,5 az 2,6 GHz, osazene 
elektronkou LD11. Jsou sice velmi peclive 
provedene a k rekonstrukei primo svadeji, 
ale mechanic^ upravy nevedly k vyraznemu 
uspechu. Nakonec se podarilo upravit maly 
rezonator osazeny elektronkou 2C40, ktery 
slouzil jako pomoeny sm^Sovac. Nektere 
mechanicke rozmery elektronky 2C39 (pru- 
mer anodove casti) jsou totiz stejne jako 
prumer katodove dasti u elektronky 2C40. 
To umoznuje pouziti jedne z nejpracnejsich 


zpracovavat 10 W k dispozici nebyl a zesilo- 
vad s kteroukoli vetsi elektronkou na 
540 MHz se mi zdal byt prfli§ rozmerny. 
Konstrukdne nejdostupn6j§l a zaroven 
nejm^ne rozm^rne je nasledujici reSenl: 
zminenych nekolik mW na 540 MHz je 
zesilovano dvoustupnovym zesilovacem, 
osazenym elektronkami PCS 8. Zesilem 
elektronky PC88 je na takto „mzkem“ 
kmitoctu pomern^; znacne a tak druhy 
stupen dava vykon uz vet§i nez 1 W. Rezo- 
nandni obvody jsou zkracene A/2; jsou vyla- 
deny anody i katody, takze obvody vlastne 
tvon pasmove filtry. Zdvojovad kmitoctu 
540/1080 MHz jeosazenelektronkou 2C39. 
Chladid byl z mechanickych duvodu ponekud 
upraven a na anodu pripevnen zkraceny 
paskovy obvod A/2. Mrizka elektronky 2C39 
je galvanicky spojena s kostrou, objimka pro 
mrizkovy prstenec je z rozrezandho a vhodne 
ohnuteho fosforbronzoveho plechu tloustky 
asi 0,2 mm. Katodovy a anodovy obvod je 
vlastne v samostatnem, vysokofrekvenene 
uzavren&n prostoru, protoze mnzkova ob- 
jimka je do delid prepazky pevne pripajena. 
Shora je stinid kryt (s otvory pro chladid 
vzduch), takze mrizka je i vysokofrekvenene 
dobre uzemnena. 

Nasledujici dvojnasobic 1080/2160 MHz 
je osazen varaktorem. V popisovanem vzor- 
ku byla pouzita upravena dioda KA244, 
ktera davala vetsi vykon nez KA204. Je 
samozrejme lepsi pouzit nejakych „opravdo- 
vych“ varaktoru - jsou-li k dispozici. Zme- 
nou anodoveho napeti na 2C39 v predchozim 
stupni (od 300 do 700 V) se na nasobi£ 
„nalozi“ tolik, aby vf vykon byl co nejvetsi 
a stacil pro vybuzeni smesovace. Pozor vsak 
na prekroceni povolenych hodnot - viz 
tab. 1. 

Mechanicke rozmery a provedeni posled- 
niho zdvojovace jsou prakticky stejne jako 
v popisu vystlace na 2304 MHz v AR 2/77. 
Jen rezonaneni obvody na vystupnim kmito¬ 
ctu 2160 MHz jsou provedeny dokonaleji; 
jsou delky A/2 a tvori pasmovy filtr. Jejich 
rozmery a provedeni jsou opet stejne jako 
u prijima^ove casti, popsane v AR 1/77. 
Rovnez nastaveni je podobne - i kdyz dost 
pracne, ale s pouzitim vlnomeru je to jedno- 
ducha zalezitost. Zdalo by se, ze konstrukce 
je znadne slozita a obvodu je tu zbytecne 
mnoho. Musime ale uvazit, ze decimetrove 
vlny jsou pouzivany i jinymi ucastniky, ktere 
nesmime v provozu rugit. Znamena to, ze nas 
vysilad nesmi vyzarovat signaly na nezadou- 



Obr. 5. Funkce vykonoveho smesovace 0 L } -4 z dratem o 0 0,8 mm Cuna0 5 mm 0 77/, Tl 2 
-20 z dratem o 0 0,25 mm CuL na0 4 mm 


cich kmitoctech a cistota oscilatorov^ho na¬ 
peti je pro to prvnim predpokladem. 


Vykonovy smd§ova6 


Na obr. 5 je zapojeni smesovace s elek¬ 
tronkou 2C39. Zapojeni je s uzemnenou 
mrizkou, takze oba smesovane signaly se 
musi objevit na katode tak, aby jeden druhe- 


sou^asti - pruzne prstencov^ objimky, zajis- 
fujici elektricky i mechanicky dobry kontakt, 
malou indukenost a zaroven snadnou vyme- 
nu elektronky. Na rezonatoru bylo zapotrebi 
udelat nasledujici upravy: 

1 . Puvodni katodova dutina byla pomoci 
ladiciho sroubu doladena na 2304 MHz 
a nyni s elektronkou 2C39 pracuje jako 
dutina anodova. 

2. Dotykova pera mfizkoveho prstence se 
„najustuji“ tak, aby elektronka 2C39 sla do 


Obr. 7. Detail 4 - 
vnitrni cast katodo- 
veho obvodu 



mu „neprekazel“. Znamena to, ze katodova 
cast smesovace obsahuje vlastne dva rezo¬ 
naneni obvody, jeden na 2160 MHz a druhy 
na 145 MHz. 

,,Studeny“ konec vedeni 3/4 A je posuvny 
pist, dolacfujici katodovy obvod na 
2160 MHz. Po svem obvodu ma prilepen 
pasek slidy tlousfky asi 0,3 mm, ktery presne 
vymezuje polohu pistu ve vnejsi casti obvo¬ 
du. Kapacita asi 20 pF predstavuje zkrat pro 
kmitocet 2160 MHz, takze z hlediska vyso- 


rezonatoru dobre zasunout a mrizka mela 
dobry styk po celem obvodu prstence. Pozor, 
aby se dala elektronka i vytahnout. 

3. Puvodni anodovy rezonator (byl dlouhy 
dokonce 5/4 A) musel byt nahrazen novym 
katodovym obvodem. Z puvodniho rezona- 
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Obr. 6. Rez smesovacem (zjednoduseny nakres) 


toru zustane pouze vndjst trubka s vnitrium 
0 22 mm, ktera je galvanicky spojena s mriz- 
kou a uzemnena. 

4. Vnitrni dast katodoveho obvodu sestava 
? trubky o 0 6 mm, po ktere se posouva ladid 
pist (5). 

5. Pri zhotovenl ladicich pistu bylo s vyho- 
dou pouzito dalsi vyyprodejNi zarizeni - osci- 
lator z meteorologicke sondy, kde tento po- 
suvny ladid pistek je hotov a jsou k dsipozid 
hned dva, mechanicky dobre provedene 
(dokonce postribrene) a hlavne s pfitlacnymi 
pery, kterd po celdm obvodu dosedaly na 
valcovou katodu i anodu tuzkove elektronky 
5794. 

Nyni jegte k detailu c. 4 - vnitrni dasti 
katodovdho obvodu (obr. 7). Jedna se vlast¬ 
ne o mosaznou trubku o 0 6 mm, ktera je na 
jednom kond opatfena souosou patickou pro 
nasunuti na katodu a zaroven privod zhaveni. 
Tento detail je treba udelat velmi pedlive, 
jednak jim proteka zhavid proud (1 A); 
tudiz musi mit dobry elektricky kontakt, 
s katodou 2C39 pak tvori ladeny obvod, 
ktery musi byt i mechanicky velmi stabilni. 
Jako izolace je treba pouzit teflon, protoze 
patka je za provozu od katody znacne ohra- 
ta. Vyvod zhaveni prochazi vnitrkem zmi- 
nene trubky. 

Na obr. 6 je zjednoduseny nakres smeso- 
vace v castecnem rezu. Nekterd detaily na 
nem nejsou pro prehlednost zakresleny, 
a proto bych se o nich podrobneji zminil. Jak 
se pozdeji ukazalo, neni toto .provedeni 
obvodu zvlasf vhodne. Pouzil jsem ho jen 
proto, ze rekonstrukce byla v kazdem pripa- 
de jednodu§§i, nez cely rezonator od zacatku 
znovu ddlat. A hlavne - chtel jsem zkusit, jak 
se co da osidit a v amatdrskych moznostech 
co nejjednodussim zpusobem predelat, aby 
i ti ostatni, kteri vetsinou nemaji moznost 
provadet rozsahle soustruznicke prace, mohli 
rezonator pouzit. 

Chtel jsem tento rezonator pouzit i pro dva 
nasledujid zesilovace, ale tarn uz se nevyho- 
dy konstrukce projevily tak zretelne, ze 
zesilovad proste nezesiloval, a tak jsem od 
tohoto provedeni musel upustit. 

U teto konstrukce je katodovy obvod 
zcasti uvnitr anodoveho obvodu. Kmitna 
napeti (A/4) je vlastne uvnitr elektronky 
a aby se vubec daly obvody realizovat - 
hlavne vstupni a vystupnl vazba a ladeni - 
byly obvody dlouhe 3/4 nebo dokonce 5/4 A, 
coz pro nasi potfebu je uz znacne nevyhodne. 
Stavajici katodovy obvod u smesovace je 
naladen na 2160 MHz. Mechanicky to na- 
stesti vyslo tak pnznive, ze vstupni konektor 
(umisteny v kmitne napeti A/4 - tj. 30 mm od 
studeneho konce obvodu) vySel uz ven, mimo 
anodovy obvod. Jedine proto se dala realizo- 
vat kapacitni vazba. 

Pri pouziti tohoto rezonatoru jako zesilo- 
vade je katodovy obvod naladeny na 
2304 MHz. Ladid pist vyjde zasunut pone- 
kud dovnitr, cely obvod je kratsi a vstupni 
konektor s kapadtni vazbou jiz neni kam 
umistit. Zkougel jsem nekolik provedeni 
indukcni vazby, ale neuspesne. Kazda vazeb- 
m indukdnost byla prfli§ velka a ztraty tak 
znacne, ze zesilovad „zeslaboval“. 

Kapacitni vazba v anodovem obvodu je 
oproti puvodnlmu provedeni ponekud upra- 
vena. Tydinka o prumeru 3,5 mm byla zkra- 
cena na delku 13,5 mm. U vstupniho konek¬ 
tor u byla nejvhodnejsi vazba rovnez praktic- 
ky odzkou^ena priblizovanim vazebniho ter- 
ciku za soudasneho dolatfovani ladicim pist- 
kem. Terdik o 0 5 mm ve vzdalenosti 2 az 
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3 mm od vnitrni katodove trubky daval 
nejlepsi vysledky. Aby bylo mozne dobfe 
posunovat ladidm pistkem, je k nemu pfile- 
pen kousek izolacm trubicky z pertinaxu ci 
jine izoladni hmoty. Na kond ma nasunute 
dve objimky (posuvne odbocky z dratovych 
odporu), ke kterym jsou pripojeny vyvody 
katody a zhaveni. Mezi anodovou a katodo- 
vou casti je izoladni vlozka ve tvaru mezikru- 
zi. Obe pulky rezonatoru jsou k sobe se§rou- 
bovany dtyrmi srouby M3 s teflonovymi 
izoladnimi podlozkami. Tim, ze se vlastne 
oproti puvodni konstrukd zamenil katodovy 
a anodovy rezonator, mame nyni pine anodo- 
ve napeti na vnejsi casti anodoveho obvodu. 
Vyzaduje to proto opatrnost pri manipulaci, 
zlepsenou izolaci pod vystupnim konektorem 
a rovnez celkove mechanickd upevneni na 
Sasi musi byt pres nejaky izoladni material. 
Lepsi je pripevnit celek za vnejsi katodovou 
cast, ktera je vlastne uzemnena (viz obr. 6). 


Zesilovad vykonu pro 2304 MHz s elek- 
tronkou 2C39 


V minule kapitole o vykonovdm smesovaci 
je vysvetleno, proc zmineny obvod nejde 
pouzit jako vykonovy zesilovad. Trvalo mi 
dost dlouho, nez jsem jej po mnoha bezvy- 
slednych pokusech definitivne odlozil. Vyvi- 
nuti dobfe fungujiciho vykonoveho zesilova- 
ce na centimetrovd vlny je totiz zalezitosti, 


ktera se jiz zcela vymyka prumernym ama- 
terskym moznostem. Nejjednodussi je sah- 
nout po ndjake overene konstrukd a opatrnd 
ji prizpusobit naSim pozadavkum. Takovyto 
vhodny zesilovad byl popsan v casopise Ham 
Radio c. 2/1975 a jeho tvurce WA9HUV 
u neho dosahl opravdu vybornych vlastnosti. 
Vykonovy zisk az 13 dB a vystupm vykon az 
30 W pri udinnosti 25 %. 

Zesilovad se sklada z katodove a anodove 
casti, ktere jsou k sobe priSroubovany zhruba 
v urovni mrizkovdho prstence. Oba dutinove 
rezonatory jsou jen 9,5 mm dlouhe, elek- 
tronka je umistena excentricky tesne pri 
jejich okrajich. V prostoru dutin jsou umiste¬ 
ny ladid terciky a vazebni smycky, ktere jsou 
pripajeny pfimo do vstupniho a vystupniho 
konektoru. Obvod katody a zhaveni je v po- 
dobnem konektoru jako u smeSovace. „Stu- 
deny“ konec je zablokovan bezindukdmm 
kondenzatorem. Podobny bezindukdm kon- 
denzator je takd mezi anodovou perovou 
objimkou a zakladni deskou. Jen izoladni 
mezikruzi ze slidy musi byt ponekud tlustsi 
(asi 0,25 at 0,35 mm), aby nedosio k prurazu 
vysokym napetim, ktere mfize byt az 1000 V. 
Dva nejpracnejSi dily - anodova a mfizkova 
perova objimka - byly pouzity ze zminendho 
vyrazneho rezonatoru firmy Rafena. Rov¬ 
nez ladid terdiky je vhodne pouzit hotove. 
Jsou to §rouby o 0 10 mm s jemnym zavitem, 
vedene v kuzelovd rozriznutd matid. Ta se po 
naladeni sevre prevlednou matid a dalsi 
pohyb sroubu v zavitech je vyloucen. Odpad- 
nou starosti se spatnym kontaktem v zavitech 
jakdhokoli volne se otacejiciho groubu (vy- 
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Obr. 8. Rez zesilovacem pro 2304 MHz (zjednoduseny nakres), (ladid iercik katody je 
v zdkrytu se vs tup mm konektorem a vazebni smyckou) 










mezem vuie v zavitech pomoci tlacnych 
pruzin viz obr. 12) s ladici osou, ktera navic 
musi byt opatrena tlumivkou (trubka dlouha 
asi 30 .mm), aby tudy vf vykon „neutikal". 

Mechanicke prace na zesilovaci je dost; 
vyplati se co nejvetsi pfesnost, protoze dily 
jsou vlastne udelany montazne. Jedna za- 
kladni deska je narysovana a provrtana, pro 
vrtani dalsich dilu slouzi jako sablona. 
Tlousfka zakladnich desek muze byt od 2 do 
4 mm (vyrovna se tloust’kou podlozky pod 
anodovou perovou objimkou). Sam jsem 
pouzil mosaznou vanu ze stareho olejoveho 
kondenzatoru, ktery po nekolika desitkach 


let naposledy dobfe poslouzil . . . Desky je 
iepe nafezat pilkou a opilovat, protoze pri 
strihani se takto tlusty material pokrivi a tez- 
ko se rovna. Nejvetsi potiz bude asi s kruho- 
vymi cast mi rezonatoru. Poslouzilo ale vyra- 
zene bronzove loziskove pouzdro, ktere na- 
hodou skoro potrebne rozmery melo. V jed- 
nom pripade jsem z nouze pouzil i dural. 
Jednotlive dily jsou zhotovenv podle obr. 8 
a 9. Po vylesteni a postribreni jsou k sobe 
sesroubovany zapustenymi mosaznymi 
sroubky M2. Stycne plochy must byt rovne 
a ciste. Pozor-dobre utahovat! Naposledy se 
vrtaji ctyfi otvorv o 0 2,4 mm pro zavit M3 
v zakladni desce katodove casti, Rezonatory 
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Obr . 9. Jednotlive dily zesilovace s 2C39 


jsou jiz sesroubovany a elektronka je zasunu- 
ta } takze oba celky jsou vlastne na spravnych 
mistech. Zminene otvory se zavitem se delaji 
postupne, po vyvrtani prvnfho otvoru se 
ihned vyrizne zavit a zasroubuje sroub, takze 
se uz pak nemusime obavat, ze obe pulky 
budou usazeny krive a elektronka bude 
mechanicky namahana. 

Sestaveny zesilovac je na fotografiich (obr. 

10 , 11 , 12 ). 


Mechanicke provedeni 

Pri navrhu transceiveru pro 12 cm bylo 
pocitano s kompaktnim celkem, ktery se 
pripoji jednim souosym a jednim ovladacim 
kabelem k tranzistorovemu transceiveru pro 
145 MHz. I kdyz jednotlive dily jsou znacne 
rozmerne, veslo se vsechno do normalizova- 
ne panelove jednotky, vysoke 180 mm (obr. 
15, 16). Protoze jsou v zanzeni elektronkv, 
ktere se za provozu musi chladit, je k tomu 
cela montaz prizpusobena. Pfi velkem zatize- 
ni elektronek 2C39 se totiz musi jejichanody 
dobfe chladit, coz vyzadujc elektromotorek 
nekolik desitek wattu, ktery ma alespon 6000 
otacek za minutu a je opatren turbinou. 
Promyslenym vzduchotechnickym zanzenim 
(plechovymi kanaly) se pak tlakovy vzduch 
rozvadi k jednotlivym anodam. To je vsech¬ 
no amatersky proveditelne, ale ramus, ktery 
prislusna turbina vytvafi, se mnohdy tezko 
odstrahuje a rusi potom pfi praci. 



Obr. 10. Pohled na zesilovac zestrany anodo- 
veho obvodu. Elektronka HT323je zasunuta; 
dobre patrnd je anodova perovd objlmka. 
Vievo je vystupni konektor 



Obr . //. Pohled na anodovou cast zesilovace 
s vyjmutou elektronkou . Uvnitr je videt mriz- 
kovou perovou objimku i zhavicipatici 



i 


Obr. 12. Pohled na zesilovac z katodove 
strany. Spirdlovepruziny nasunutenaladicich 
hridelich vymezujisvym tlakem vuli vzavitech 
ladeni (viz text) 
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Obr. 13. Schema sifoveho zdroje 


V popsan^m pfipade jsem si vsechny tyto 
starosti usetfil. Pouzil jsem ventilator typu 
MEZ AXIAL 3100 a vsechny chlazene 
soucastky jsou namontovany nekolik centi- 
metru nad jeho lopatkami, tam, kde je proud 
vzduchu nejsilnejsi. Na pozadovany vykon to 
uplne postal a teplota anodovych radiatoru 
nepfesahuje 60 °C. Tento ventilator ma 
tichy chod a navic je spouSten jen pfi vysilani, 
takze pfi pfijmu je uplny klid. Na pfednim 


ZC39 



Obr. 14. Zesilovac s 2C39 na 2304 MHz - ss 
zapojeni (pro uvadeni do chodu he Zenerovu 
diodu nahradit odporem 33 Q/2 W) 


panelu je mefici pnstroj ke kontrole katodo- 
veho proudu ctyf elektronek 2C39 a anodo- 
veho napeti, dalsim pfistrojem se men ss 
napajeci napeti 12 az 13 V, vysokofrekvend- 
m napeti z PA a proud smeSovaci diodou 
v konvertoru. Packovym prepinacem prijern- 
- vysilani se muze zafizeni ovladat v pfipad£ 
pripojeni k jinemu budidi, ktery vyvedene 
ovladani nema. V panelove jednotce jsou 
umisteny jednotiive zdroje. Ponekud vetsi 
pozornost je venovana zdroji 12 az 13 V, 
ktery dokaze napajet vsechny tranzistorove 
obvody a jeste pres ovladaci kabel dobijet 
akumulator, vestaveny do tranzistoroveho 
zafizeni. Naopak zase tento akumulator na- 
pajf cely prijimacovy dil v panelove jednotce, 
i kdyz je sifovy vypinac vypnut, takze muze- 
me poslouchat, aniz by se zafizeni zbytecne 
zhavilo. 

Cely dil, popsany v AR 1 a 2/1977 (obr. 
2 ), je v panelove jednotce uchycen jen dvema 
srouby, po jejichz vysroubovani a odpojeni 
sesti konektoru jc snadno vyjimatelny 
a muze slouzit puvodnimu ucelu. Schema 
zdroju je na obr. 13. 

Odbockou na odporu 60 Q/10 Wv privo- 
du k Tri se nastavi snizene zhavici napeti pro 
elektronky 2C39 (viz tab. 1). 


Uvadeni zafizeni do provozu 

Uvodem trochu varovani pred vysokym 
napetim, ktere v zafizeni je, a to obzvlasf pro 
ty, kteri delaji prevazne s tranzistory a nutne 
opatrnosti uz odvykli. Je tfeba mit neustale 
na pameti, ze prakticky v jednom zapojeni 
mame zdroj 1 kV a zaroven mnoho peknych 
tranzistoru, takze splest se by pfislo ponekud 
draho. Pfi experimentovani se take clovek 
stava nepozornym a tak se muze snadno stat, 
ze se jednou rukou chytneme napr. anody 
elektronky, aniz bychom si vsimli, ze se jiz 
druhou rukou drzime nekde kostry. Oba tyto 
nahodne priklady by mohly predcasne nase 
experimentovani ukoncit aprotoradeji neza- 
pojujeme primarni vinuti Tn, dokud vysoke 
napeti nepotfebujeme. Ozivovani vf casti 
probiha obvyklym zpusobem, to znamena 
pomoci Avometu a znameho mikroamper- 
metru s diodou (popsano v AR 1 a 2/77). 
Nezbytnym pfistrojem je ovsem dobry a vy- 
zkouseny vlnomer, kterym ihned zmefime, 
zda napeti, indikovane mikroampermetrem, 
je na pozadovanem kmitoCtu. Vgechny obvo¬ 
dy se nastavuji na ncjvetsi vystupni vykon 
a timto zpusobem se postupuje tak dlouho, az 
uz to,jak se rika,„vic nedava'\ U nasobice 
a vykonoveho smeSovace s 2C39 je tfeba 
odporem v katode nastavit vhodn6 predpeti. 
Elektronka musi byt otevfena jen tak, aby pfi 
nejversim vykonu netekl zbytecne velky ano- 
dovy proud. U nasledujicich zesilovacu se po 
naladeni nastavi klidovy proud v rozsahu 30 
az 50 mA. Za sou^asneho sledovani vystup- 
rn'ho vykonu se prakticky odzkousi nejvhod- 
nejsi pracovni body, Vystupni vykon trans- 
ceiveru je zavisly na vynalozenem usili a kon- 
strukcnim §testi, ktere jsme pfi praci meli. 
Dulezit^ je priv^st do smesovace vykon 
nekolik wattu na 2160 MHz. Potfebny vykon 
ze 145 MHz se nastavi tlm zpiisobem, ze se 
pfidava signal z budide za soucasneho mefeni 
vystupniho vykonu. Dokud se vf vykon 
zvetSuje umerne s buzenim, lze je§te hovofit 
o jakesi linearite. Stoupa-li vSak jiz jen 
nepatrne, zvet§uje se zkresleni a nema smysl 
budici vykon dale zvet§ovat. Pro signal CW 
a FM to nevadi, signal SSB by uz byl 
zkresleny. 

Spravne nastaveny smesovac pak dava 
tolik, ze stadi i jeden zesilovad pro uspokoji- 
vou praci na pasmu. Vscm, ktefi tohoto 
popisu pouziji, preji hodne trpelivosti 
a v pasmu 12 cm mnoho uspechu. 
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Obr. 16. Zafizeni pro 2304 MHz v panelove jednotce - pohled zezadu 
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KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. dech, OK2-4657. TyrSova 735. 
675 51 Jarom&nce nad Rokytnou 


30. vyroci zalozeni PO 

24. dubna oslavili pionyri a cete nase spolednost 
30. vyroCi zalozeni PO. Tento den byl samozrej- 
me svatkem takd ve vdtSind radioklubu a kolektiv¬ 
nich stanic po cel6 na£t vlasti. Radioamatefi v tento 
den uspotedali velke mnozstvi n^borovych soutezi 
pro mtedez a n&ktere radiokluby uspor&daly k teto 
pPileiitost i okresni prebory mladeze v ROB a MVT. 
V mnohych radioklubech ana kolektivnich stanicich 
se ilenove mohli pochlubit uspddnou dinnosti 
a proto pro Sirokou verejnost usporadali „den 
otevrenych dveri". Do radioklubu a na kolektivni 
stanice pozvali mladez ze Skol nebo pro n6 v kultur- 
nich mistnostech usporadali vystavky s ukazkami 
radioamaterskeho provozu ve snaze co nejvice 
mladezi a ostatnim zajemcum priblizit radioamater¬ 
sky sport. 

Po desitk^ch let usp6Sn6 dinnosti kolektivni stani¬ 
ce OK2KMB v Moravskych Buddjovicich jsme za 
vitezstvi v soutezi aktivity radioklubu obdrzeli zaftze- 
ni OTAVA. Mdl jsem tedy 24. dubna 1979 moinost 
stedovat SSB provoz rady naSich kolektivnich sta- 
nic, ktere vysilaly pfimo z prostredi pionyrskych 
oslav a mohl isem s nimi takd navazova spojeni. Byl 
to hrejivy pocit, vysflat a sledovat provoz, obklopen 
m lady mi zdjemci, kteri snad poprvd slySeli provoz 
radioamaterskych stanic. Stejnou radost jistd proii- 
vali i operator! kolektivnich stanic OK1KJO, 0K- 
JKAF, OK1KPZ a rady dalSich, kteri si navzijem 
predavali zdravice a blahoprani ke svatku pionyru. 

VSechny tyto akce na oslavu 30. vyrodi zalozeni 
PO SSM skondily jiste usp&Snd, stejnd jako vsechny 
akce podobnb, ktere radioamatefi kaidorodnd pod- 
le svych moznosti pro vefejnost poradaji. Mtedei 
a £irok£ vefejnost se seznamuje s na$i dinnosti a ve 
v&teing pfrpadu se podari zfskat mnoho novych 
z&jemcu o radioamatersky sport, hlavnd z fad mte- 
deie. Je to jiste sprdvne a velice duleiite, soudasne 
vSak tim pfibyv£ ukolu a zodpovddnosti dlenum 
radioklubu a operaterum kolektivnich stanic, kteri 
jsou ochotni mtedez d3le usmerrtovat a vychovavat. 
Je Skoda nevyuzr't z£jmu mladeze o nadi din nost 
v takovych kolektivech, kde pro vychovu mladeze 
maji dobte pfedpoklady, vhodne mistnosti, material- 
ni i financni zabezpecenf, pfipadnd daldi podporu od 



Takto to vypadalo na mnoha kolektivnich 
stanicich pri vysilani na pocest 30 . vyroci 
zalozeni Pionyrske organizace. Neni skoda 
nevyuztt takoveho zajmu o (nejen) amaterske 
vysildni? (Na obrdzku pri vysilani Jindra, 
OK1DDC) 


zavodu, skol, MdNV a dalStch organizaci. Bohuzel 
vsak dosud ve velkern podtu radioklubu totozabez- 
peienf chybi a nelze je v pine mire nahradit 
obeiavosti vedouctch a cvicitelu mladeze. 

Jednim z kolektivu, ktery ma ji2 fadu let vytycen 
jako jeden z hlavnich cilu uspeSne cinnosti v praci 
s mladezi, je kolektiv OK1KJO v Klasterci nad Ohri. 
Take tento kolektiv uspofadal ke 30. vyrodi zalozeni 
PO radu akci pro mladez, vdetnd provozu kolek¬ 
tivni stanice v kulturni mistnosti, ktery se tdsil 
velkdmu zajmu mladeie. Dukazemtohojetakdprvni 
fotografie, na ktere vidite pri vysilani Jindru, 
OK1DDC, obklopendho hloudkem zvidavych 
pionyru. 

Pri spojeni v den oslav pionyrskd organizace jsem 
Jindru pozadat, aby mi napsal o praci s mladezi 
v jejich kolektivu. Obdriel jsem dopis, ktery se mi 
libit a proto jsem jehodast pouzil prodnesni rubriku: 

„Na5e kolektivni stanice m£ devdt dlenu a velmi 
skromne zarizeni. Na rozsahlejdi polytechnickou 
dinnost s mladeii nemame bohuzel dostatek pro- 
stredku. Proto jsem navazali spolupraci segkolami 
Zakladali jsme na §kol£ch krouiky radia, jejichi 
hlavni napini byl a v soudasnd dobd nadale zustav^ 
vycvik telegrafie a radiovyorientadni beh. Predtremi 
roky jsme zadinali s deseti chlapci. Tito jiz vdak 
opustili zakladni skolu, mnozi i mdsto. Ve vetSind 
vsak zOstala laska k radioamaterskddinnosti. Nekte- 
ri ji promitli do votby svdho povoldni, jini se aktivnd 
vdnuji radioamatdrskdmu sport u azndkolikase stali 
instruktofi. V soudasnd dobd md krouzek pfi 4. ZDS 
dvacetpdt dlenu z pionyru pdtd tridy. Zdjem by byl 
je$t6 vdtgi, kdyby nebyly potize s nedostatky, ale i ty 
se nam musi podarit dasem odstranit. Snazime se, 
aby naSe dinnost a prdce s mlddeii nebyla samo- 
udelnou. Nechcemez pionyru vychovdvat jen kutily, 
kteri jsou schopni omotat byt spleti drdtu, zakryt si 
udi sluchdtky a nevddet nic o ^ivotd kolem sebe. 
Spolupracujeme s Domem pionyru a mlddeze,pord- 
d4me besedy, zudastftujeme se pionyrskych akci, dd- 
le akci porddanych M6V NF, instalujeme a obsluhu- 
jeme rozhlasove zarizeni pfi oslavach bdhem celeho 
roku. Nadi pionyri seobjevujipravidelnd nazavodech 
v ROB a dosahujt pfednich umist§nl. V roce 1977 
postoupil jeden z nasich chlapcu az do mistrovstvi 
CSR a v lohskdm roce se mistrovstvi CSR zudastnili 
\i± dva nadi chlapci. Z pekndho umfsteni na dtvrtem 
miste v pasmu 2 m mdl velikou radost cely nets 
kolektiv a jejich pfiklad jevzpruhou pro daldi pionyry 
v krouiku. 

O uspesnou propagaci radioamaterske dinnosti 
jsme se postarali pfi mdstskd oslavd na podest 30. 
vyrodi zalozeni PO v Kladterci nad Ohri. Do jedn6 
z kluboven v kulturnim dome jsme prinesti SSB 
transceiver. Vsichni pionyri meli nejen moznost 
si transceiver dukladne prohlednout zevdech stran, 
ale takb se seznamili i s radioamaterskym provozem. 
U mikrofonu se pfi vysilani v den oslav stfidali 
operatefi OK1DDC, OK1JMK, OK1XR a yl OK1AHL. 
Bdhem dne bylo navAzdno mnoho spojeni s nadimi, 
nemeckymi, polskymi a sovetskymi radioamatdry. 
Zdravice ke 30. vyrodi zalozeni PO, ktera byla pfijata 
od radioamatera az z Moskvy, byla nadsene pfijata 
vsemt udastniky oslav. 

Podafilo se nam take behem oslav navazat zajima- 
ve spojeni s OK1NH, namornikem na dovolene. 
Jaroslav Presl je jednim ze zakladajicich clenu PO 
SSM a ke svemu pozdravu pfipojil i mnoho upfim- 
nych slov. urcenych nasim pionyrum, 

Mimo provoz SSB nasi kolektivni stanice jsme 
v prostoru oslav pro verejnost pfipraviti take malou 
vystavku o dinnosti naseho kolektivu. S velkym 
naddenim privitali pionyri moznost seznamit se 
s ROB a kazdy se snazrl co nejdrive ukrytou ..lisku" 
najit. Na druhe fotografii vidite nove miade zdjemce 
v ROB a pri seznamov&ni s timto zajimavym odvdt- 
vim nadi radioamaterske cinnosti. 

Nase akce k oslave 30. vyrodi zalozeni PO mdla 
velky vyznam a byla hodnocena jako velmi uspedna 
nejen detmi, ale vdemi organizatory oslav. Samo- 
zfejme tim nase cinnost a prace s mladezi nekondi 
a take v budoucnu pfipravtme dalsi podobne akce 
s cilem co nejdfive podchytit zajem mladeze 
o radioamatersky sport.'* 

Tolik o praci jedne kolektivni stanice na upati 
Krudnych hor. O prdci, ktera vych^zi z danych 


moznosti a jejimz cilem je pfedevsim pomoc pfi 
vsestranne vychovd miade generace. 

Pfeji mlademu kolektivu .OK1KJO v Kladterci nad 
Ohri mnoho daldich uspdchu v praci s mladezi 
i v provozu jejich kolektivni stanice. 

Mimor£dna soutez OK - Maratonu 1979 
na podest 30. vyroci zalozeni PO 

Pro miade radioamatery do id roku vyhlasila 
URRA Svazarmu CSSR na podest 30. vyrodi zalozeni 
PO Mimoiadnou soutez OL - Maratonu 1979. Velky 
pocet ucastniku leto souteze znovu potvrzuje, 
ze zvysujici se pece o mladez se vyplaci a pfinadi sve 
ovoce. Je dukazem, ie vyrustaji dobfi a zkuseni 
operatefi kolektivnich stanic. 

Z celkoveho podtu 81 udastniku uvadim pfehled 
kolektivnich stanic a posluchacu na prvnich pdti 
mistech, Nejlepdi z techto udastniku obou kategorii 
se zucastni letniho tabora mladeze v Cani u Kodic, 
ktery pro viteze soutezi na podest 30. vyrodi zalozeni 
PO phpravila komise mladeze URRA Svazarmu 
CSSR a red akce Amaterskeho radia. 

RO kolektivnich stanic: 


1 . 

OKI OPT/OKI-20759 

666 bodii 

2. 

OK3-27009 

537 

3. 

OKI KTW/OK1-20864 

312 

4. 

OK1KEL/OK1-21546 

273 

5. 

OK2KJU/OK2-21679 

240 


Posluchadi: 


1 . 

OKI-21521 

2277 bodu 

2. 

OKI-21523 

1605 

3. 

OKI-21895 

1412 

4. 

OKI-20759 

1329 

5. 

OK2-21354 

1199 


OK - Maraton 1979 


Pri zhodnoceni minuieho rocniku OK-Maratonu 
jsem si pfal, aby rekordni pocet udastniku z roku 
1978, byl v letodnim rocniku prekorten. Ones mohu 
s radosti napsat, te tento rekord byl prekonan jiz 
v breznu. V samotnem mdsici breznu bylo hodnoce- 
no vice udastniku v kategorii posluchadu, nez 
v cetem rocniku 1978. Nynt je ji i do soutdie OK - 
Maraton 1979 zapojenocelkem 136 posluchadu a 55 
kotektivnich stanic. Vdfim, ze bfehem roku se do 
celorodni souteze zapoji jedtd dalsi kolektivni stani¬ 
ce a posluchadi. Pripomindm, ie v sout&2i budou 
hodnoceny vsechny kolektivni stanice a posluchadi, 
kteri bdhem roku zadlou alespoh jedno mdsidni 
h lasen r. 

Ndkteri operatefi kolektivnich stanic se snad 
obavaji vypocitevdni vysledku a vyplndni hlddeni. 
Jsou to obavy zbytednd, ponevadi. vypoditdni vy¬ 
sledku a vy pi neni mdsicntho hladeni je snadnd. 
Formuldre mdsicniho hlddeni vam na poiaddnizadle 
kolektiv OK2KMB. Napidte na adresu: Radioklub 
OK2KMB, box 3, 676 16 Moravske Buddjovice. Tddi- 
me se na vadi udast. 


TEST 160 m 

Jednotliva kola tohoto zavodu budou probihat 
v pondeli 3.9.1979a v pdtek 14. zari 1979 od 20.00do 
21.00 SEC v kmitodtovdm rozmezi 1850 az 1900 Hz. 
Doporucuji ucast v tomto zavode vsem mladym 
operaterum kolektivnich stanic i OL. 1 kdyz tento 
zavod neni vyhlasovdn pro posluchace, zkuste od- 
poslouchavat provoz stanic v tomto zavode, jiste 
ziskate provoznr zrucnost a zkusenosti, ktere se vdm 
budou hodit pfi vasi udasti v zavodech, ktere jsou 
vyhlasovany i pro posluchade. 

Novy skolni rok 

Se zahajenim noveho skolnfho roku nezapomehte 
na nabor novych clenu do zajmovych krouzku, ktere 
muzete pro mladez uspofadat v radioklubech, na 
kolektivnich stanicich, v Domech pionyru a mladeze 
nebo pfimo na dkolach. Pozadejte o mistnosti 
a pomoc vedent dkoiy, jiste vam vyjdou vstfic. 

Preji vam hodne uspechu v praci s miadezi ve 
vasich kolektivech. Tdsim se, ze mi napisete, jak se 
vam dari vase cinnost v radioklubech, vychova 
mladeze, vycvik brancu a jakych uspechu jiz vas 
kolektiv dosahl. 

73! 

Josef. OK2-4857 


315 


* ROB * 


VYB^R 

TALENTOVANI: 

MLADEZE 

PRO 

Miroslav Popelik, 
OK1DTW 



(Ookonceni) 


2. 1. Testovdnl 

A) Ukazatete zikladnich pfedpokiadu pohybovych 
vtastnosti 

Test 1 - hluboky predklon {v centimetrech) 

Test provddlme na zvydend podlozce, nejldpe na 
nlzkd lavidce. Ukolem je predklonit se co nejhloube- 
ji, v predklonu vydrfet tfi sekundy a pritom nepokrdit 
nohy v kolenou. Vykon hodnotime v cm, nulova 
hodnota je na urovni podloiky, centimetry pod touto 
urovni jsou ( + ), nad urovni (-). 

vdk vdk vdk vdk 
B aZ 9 lOaZ 11 12 a* 1415 az 17 


podprumirni 

-2 

-1 

-1 1 

0 

4 

2 

6 

prumirni 

1 

2 

1 4 

2 

6 

5 

8 

dobfi 

3 

5 

3 7 

5 

8 

8 

11 

velmi dobfi 

d 5 

7 

6 9 

8 

10 

11 

13 

vyborni 

8 

9 

9 11 

10 

12 

13 

15 


Cfl: hodnotime ohebnost a kloubnl pohyblivost 
trupu, zejmena beder a kycli. 

Test 2 - skok daleky z mista (v cm) 

Vykon se mdrl od vyznadene odrazove dary k mls- 
tujdoskoku (pata te nohy, kterd je bllze odrazovd 
dare). PTi dotyku zemd rukama za tdlem, prlp. 
dopadu do sedu, povaZujeme pokus za neplatny. 
Podet pokusu je libovolny (obvykle 3 at 5) a hodnoti 
se ten nejdeldl. 


vdk vdk vdk vdk 
8 aZ 9 10az 11 12aZ14 15 ai 17 


podprumirni 

113 108 

prumerni 

120 114 

dobfi 

130 125 

velmi dobfi 

140 135 

vyborni 

155 150 


133 123 148 130 175 135 
140 130 155 140 185 145 
150 140 170 155 200 160 
155 150 180 165 210 170 
170 165 195 180 225 185 


Cfl: hodnotime vybudnou sllu dolm'ch kondetin. 

Test 3 - dlunkovy bdh 4 x 10 m (v sekunddeh) 

Na rovndm terdnu, nejldpe na plskovd cestd, 
odmeflme usek 10 m, Zacatek i konec useku vyzna- 
dlme metou (vdtdl kdmen, cihla, dpalek apod.). Na 
povel vybdhne sportovec do startovni mety, obehne 
pred ni metu z leve strany a vraci se ke startovni mete, 
kterou obdhne z pravd strany a pokracuje znovu 
k pred ni mete. Probdhnutd draha mezi druhym 
a tretlm usekem tvorl tedy osmidku. Na konci tfetlho 
useku se jiz pfednl meta neoblha, jen se jl sportovec 
dotyka rukou a vraci se ke startovni mete. Test konci 
dotekem ruky startovni mety. Vykon hodnotime 
v sekundach. 

Jen dulezite obdhnuti mety pri dokoncenf prvdho 
a druheho useku (nestacl se mety dotknout nebo ji 
preskocit). Naopak pri dokondenl tretlho a ctvrtdho 
useku je nutno se mety dotknout rukou. 

vek vdk vdk vdk 
8 az 9 10az 11 12aZ14 15a2 17 


podprumirni 

prumirni 

dobfi 

velmi dobfi 
vyborni 


15.2 16,2 14,0 14,8 13,4 14,6 12.8 14,4 

14.3 15,2 13,2 13.7 12.5 13,4 11,8 13,2 

13,5 14,3 12,4 13,0 11,7 12,5 10,9 12,1 

12.9 13,2 11,7 12,2 11,0 11,7 10,4 11,3 

11.9 12,5 11,1 11,6 10,4 11,1 9,9 10,7 


Test 4 - beh na 12 minut (v metrech) 

Tento test je nejvhodnejdl uskutednit na vyznace- 
nem beZeckem okruhu, vhodna je prirozend atletic- 


316 


ka draha. Drdhu okruhu je nutnd predem odmdrit 
s pfesnostl na 50 m. 

vek vek vdk vek 

8 az9 10 az 11 12 az 14 15 az 17 


podprumirni 2000 1750 2200 1900 2350 1950 2500 2100 

prumirni 2100 1850 2300 2000 2450 2050 2700 2200 

dobfi 2200 1950 2400 2100 2550 2150 2800 2300 

velmi dobfi 2300 2050 2500 2200 2650 2250 2900 2450 

vyborni 2400 2150 2650 2300 2800 2400 3050 2600 

Test hodnoti vseobecnou vytrvalost obehoveho 
a dychaclho systdmu, zejmdna s ohledem na loko- 1 
mocnl cyklicky typ cinnosti, jakym je ROB. 

B) Specifickp ukazatele 

Test 1 - rychlost a pfesnost naladdnl prijlmace na 
vysllad (v sekundach) 

Tento test provadlme obvykle tak, te sportovec 
s vypnutym prijlmadem a se sluchatky na udlch na 
urdity povel zapne pFijlmad a lad! signal vysllace 
ROB. Okamzik nafaddnl oznaml trendrovi a preda 
opatrnd trenerovi prijlmad se sluchdtky k posouzenl 
presnosti naladdnl. Mdfise dasod povelu kozndme- 
nl ukondenl dinnosti v sekunddch- 

Dosazene easy naladdnl mohou byt ovlivneny 
rozdllnostl prijlmadti. Proto je vhodnd tento test 
provdddt na jednom pFijlmadi. 

Test 2 - oznadenl smdru vysllade (v sekunddeh) 

Test provadlme obdobnym zptisobem, jak je 
uvedeno v predchdzejlclm testu 1, s tlm rozdllem, te 
po ozndmeni ukoncenf merenl, ktere mdri'me v se- 
kunddeh, nam sportovec oznadl do 10 s jednoznad- 
nd smdr vysllade. Vysllad instalujeme pribliind ve 
vzddlenosti 200 m u viditelndho orientadniho bodu. 
Toleranci odhadu smdru vysilade phpoudtlmespor- 
tovci do 2 m vpravo nebo vlevo od viditelndho 
orientadniho bodu s antdnou vysllace. 

Test 1 a 2 hodnoti rychlost provedeni souboru 
pohybu a operacl typu neuromuskularnl koordinace 
a soudasnd provefujl zdkladnl funkei sluchovdho 
analyzatoru. 

Test 3 - odhad vzddlenosti vysllade ROB - prosty 
(hodnotime cas odhadu v sekunddeh a pfesnost 
odhadu v m) 

Test provddlme ndsledujrcrm zpusobem: 
od mista, kde budeme test (mdrent) provaddt, odmd- 
Hme urditou vzddlenost zaokrouhlenou na 500 m. 

K odmdrenl vzddlenosti muzeme pouilt mapu. V od- 
mdrene vzddlenosti instalujeme vysllad ROB. Sou- 
casne instalujeme kontrolnl vysllad stejnych para- 
metru viditelne asi 200 m od mista, kde budeme 
provdddt mdrenl, DuleZite je instalovat obd anteny 
stejnym zpusobem ve stejnd vydi. Sportovci si pred 
testem provedou tzv. cejchovacl mdrenl pfi zapnu- 
tem kontrolnlm vyslladi. Vlastnl test (merenl) prova¬ 
dlme potom tak, te na pokyn zadne sportovec 
zamerovat. Ukoncenf merenl nam sportovec ozna- 
mi. Potom urdl do 10 s smdr a vzddlenost vysllade 
zaokrouhlenou na 500 m. Hodnotime das mdlenl 
v sekunddeh a presnost odhadu vzddlenosti. 

Test 4 - odhad vzddlenosti vysllade ROB - geogra- 
ficky (hodnotime das odhadu v sekunddeh a pres¬ 
nost odhadu v m) 

Test pripravlme obdobnym zpusobem jak je uve¬ 
deno v predchazejlcim testu 3, s tlm rozdllem, ze 
kromd kontrolnlho vysilade instalu}eme tfi vysilade 
v odmerene vzddlenosti (obvykle nad 1 km, 500 m 
a 250 m) v ruznych smdrech, kterd vysllajl na ruz- 
nych kmitoctech soucasnd. Pri mereni oznaduje 
sportovec soucasnd mista vyslladu do mapy. Ukon¬ 
denl teto dinnosti sportovec ozndml. Hodnotime das 
mereni veetnd zakreslenl (zaokrouhleno na 250 m). 

Vyhodnocenr nam usnadnl pauzovacl paplr 
(pruhledne desky apod,), na ktery nakresllme mimo 
testu (merenl) a oznadlme merene vysllade, kolem 
kterych si uddldme v mdrltku mapy kruhy o prumdru 




250 m, 500 m, 750 m atd. Priloienfm tdto dablony 
k mape sportovee muieme pak rychle urditpfesnost 
odhadu. 

Test 5 - odhad smdru a vzddlenosti pdti vyslladit 
ROB - geograf icky (hodnotime das odhadu v sekun¬ 
ddeh a pfesnost odhadu v m) 

Text pripravlme obdobnd jak je uvedeno v pred- 
chdzejlclm testu 4 s tlm rozdllem, 2e kromd kontrol- 
nlho vysllade instalujeme pdt vyslladO v odmefend 
vzddlenosti, v ruznych smdrech, kterd vysllajl sou¬ 
dasnd na ruznych kmitodtech. Pri mdreni oznaduje 
sportovec soudasnd mista vyslladu do mapy. Ukon¬ 
denl tdto dinnosti sportovec ozndml. Hodnotime das 
merenl vdetnd zakreslenl vyslladu do mapy a pres¬ 
nost jejich zakreslenl (zaokrouhlenou na 250 m). 
Hodnocent ndm usnadnl pomucky uvedend v testu 
4. 

Tento test mu2eme provdddt ve dvou variantdeh: 

a) merenl z jednoho mista, 

b) mdreni ze dvou nebo vice mist (soudet dasu 
z jednotlivych mist pak sdltdme). 

Test 6 - dohleddvka vysllade (v sekunddeh) 

Do viditelne vzddlenosti instalujeme vysllad (ma- 
jak), ktery dobre zamaskujeme. Zdvodnlci startuji 
jednotlivd, po startu zaplnajf prijlmad a v co nejkrat- 
§lm dase hledajl instalovany vysllad. Zvednutlm ruky 
u instalovaneho vysllade ndm sportovci ozn£mi 
ukondenl testu. Hodnotime das od startu do ozna- 
menl ukoncenf testu. , 

Testy 3, 4, 5 a 6 hodnoti uroveh specidlnich 
dovednostl a jejich praktickou aplikaci v ROB. 
Pozndmka: 

U testu 2, 3, 4, 5 a 6 je duleiitd dodrzet zdsadu, aby 
test byl provdddn individudlnd, tzn. aby ostatnl 
sportovci nemdli moznost sledovat dinnost testova- 
ndho sportovee ani po testovdnl s nfm hovorit. 

Test 7 - dohleddvka vysllade ,,na slepo" (v sekun¬ 
ddeh) 

Test provddlme tak. te instalujeme v pfehlednem 
terdnu s rovnym podkladem vysllad (majak) do 
vzddlenosti tOO m, ktery ohranidlme pdskouv okru¬ 
hu 2 m. Testovandmu sportovci zavaieme odi, otodl- 
me ho ndkolikrdt kolem osy a ddme pokyn start. 
Hodnotime das od startu k dosazenl kruhu, nebo 
dtverce o prumdru 2 m. kterym je ohraniden vysllad. 

Test hodnoti urovert specidlnich dovednosti 
(s durazem na uroven stereotypu pfi ovladdnl prvku 
pfjjlmade) a jejich praktickou aplikaci pri dohleddv- 
ce vysilade ROB bez pouiitl zrakoveho analyzatoru. 

Zaslouiill a velmi 2ku5enl treneri sedasto vyjadru- 
ji o kontrolnlch testech znadnd skepticky. ZFejmd 
nepotfebujl tyto objektivni ukazatele tolik, jako 
jejich mladdi kolegovd. Mladl trendri vdak nemajl 
potrebnou zkuSenost. Jit to svdddl pro to, aby byl 
nikoli zavrhovdn, ale ddle zdokonalovdn system 
testu a daldlch objektivnlch prostredku kontroly 
a hodnocenl schopnostl a trenovanosti sportovee. 

3. Zdver 

Trendri ROB si casto stdzuji, te musi provdddt 
splde nabor nef vyber. Proto se domnlvaji, 2e nenl 
nutne premydlet o tom, jak vyblrat. Jestliie se vdak 
nad tim jen trochu zamysllme, pochopime. te dim 
mdne je uchazedu o tento sport, tim must byt vybdr 
kvalitnejdi. 

Uspedne hledanl talentu je u trendra mlddeze 
neoddelitelnd od znalostlzakladudlouhodobespor- 
tovnl prlpravy mlddeze. Zna-li trenervdkove zvladt- 
nosti rozvoje tdlesnych vlastnostl a pohybovych 
ndvyku, sndze odhall skrytd dispozice a schopnosti 
zaddtecnlku a Idpe odhadne jejich sportovnt bu- 
douenost. 
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Rubriku vede ihg. Jm Petek, ZMS, 0K2QX, 
Riedlova 12, 750 02 PFerov. 

Vzhiedem k tomu, ie od novdho roku vstupuji 
v platnost novd podminky ds. soutdzi a zdvodu a ria 
vdech KV seniinarich i siovenskdm setkdnf radioa- 
materu byla silnd krilizovana riedostatednd infer- 
movanost prdve o soutdzntm provozu, hlavnd 
vnltrostatmm, budou do konce roku v rubrlce KV 
zverejndny novd podminky vnitrostatnich zdvodu, 
platne od 1. 1. 1980. Kazdorodrid pak v prosinco- 
vdm £isle budou uvedeny term i n y ds. zdvodti 
s odkazem na prisluSnd Cislo Amaterskeho radla, 
kde byla naposied inform ace o podminkach zve- 
fejnfena. Pozadavky na zverejriovant podmlnek 
kazdorocne nelze skutednd uspokojit jlz vzhiedem 
k tomu, ie z celkoveho podtu radioamatdru - 
koncesiondru se jen rriendi Cast vdriuje prdvd 
sbutdinimu provozu. V prub&hii priStrho roku se 
vynasnazime alespori u hlavnfch mezinarodnich 
zdvodu prlridst v dostatecndm predstihu jejfch 
stnidnd podminky. je tfeba, aby tufo rubriku 
sledovall I mladi RO a RP, nebof nelze jednu atutdi 
Informaci podavat ve vice rubrikdch. 

Vseobecne podminky z&vodu a soutezi 
ha KV 

fyto podminky plati pfi VSech vnitrostatnich zdvo- 
dech, pokud v jednottivych pripadech neni Urceno 
jinak. 

1. Soutditnf spojeni navdzand pFed dobou koridni 
zdVodu nebo po ukohdeni zdvodu jsdu rieplatnd. 
Pro Urdeni spfdvridho fiasU je srridrodatny daso- 
vy Cidaj ds rozhlasU nebo televize. 

2. - Ve v£ech zdvodech a soutdzich piatf V pind hiiFe 

ustarioverii povolovacich podmiriek a je poviri- 
nosti kaidd Stanice je dbdrfbvat: 

3. BeHem Vnitrostatnich zdvddCl zde UvederiycN; 
pF/padrid datSich, kterd budou vyhldSeriy oficidf-- 
nd vysfladi OK1CRA, OK3KAB nebo publikovand 

V dasopisech Arriatdrskd radio di Radioamatdr- 
sky zpraVodaj, nerif dovoleno pracovat na kmi- 
toCtech, ha kterych zdvod probiha a naVazovat 
spojenf rriimo zdvod (tykd se poUze zdvodO 
a soutdzi poradanych URRA SVazarmii, vdethd 
OK-DX contestuj. Vriitrbstdtrii zdvody V pdsrriu 
80 metrii mohou probihat pouze V kmitodtovdm 
rozmezi 3520 ai 3580 a 3650 a l 3750 kHz. 

4. Se zafizehirh a z QTH kolektlvhi stahice nesmbji 
pracovat jednotlivi operator) pod vlastni zna£- 
kou, stejnS tak nelze pracoVat z domova pod 
zna£kbu kblektivni stanice. 

5; Udaje o spojenich se zapisujl z4sadri4 do stanic^ 
niho dehfku. Vypis (dehik ze z4v6du) je vzdy 
nutno zasl£t nejpozd4ji do 14 dnu po ukon£eni 
z4vodu na adr'esU: Listfedni radiokiub, Vinit433, 
14700 Praha 4-Branik. Rozhodujici je datum 
poStovniho razitka. Na obatku poznamenejte 
riAzev z^Vod u. 

6 . Kazda stanice^ &( naVdfe jakykoli pobet spojeni 

V zavode, je povinria odeslat soutezni denik. PFi 
riedodrzehi tbhbto iistanoVenf ni02e byt stanici 
navrzeno zastaveni cinnosti, U kolektivnich sta- 
hie se toto opatfeni Vztahuje na vedoUciho 
operators. Denik ze z^vodu zasiiejte doporube- 
rib, pro doklad o odesianf ; 

7. Pormul^fe denfku - prObbzne i titulnf listy jsou 
v prodeji ha adrese: Radioamat4rsk4 prodejna, 
6ude£sk4 7, 120 00 Praha 2. Je VSak mbinb 
pou2it i jinych formUI^Fu, pokud obsahujf poza- 
dovanb udaje; veefnb jejich spr4vn4ho fioFadi. 
Pro vStsinu mezinarodnich zaVodu Ize poiizlt 
ha5e vhodhb upraVenb formulbFe. Soutdzni de- 
niky v£etn4 sum^Fe miisi byt vyplndhy pravdiv4, 
podle skutefihosti. 

8 . KbiektiVnf stanice se mUsi V nrieziharodhfch 
z^vodech prihiaSbvat Vyhradn6 do kategorie 
stanic s vice operatery a na titulnf list rmisi 
zFetelriS Vyznafiit ;;CLUB STATION". Deniky kb- 
lektivnfch stanic must byt podepsany krom4 
operat6ra, ktery se zavodu zudastnii; i vedouefrri 
nebo samostatnyrh operat6rern. U VnitrostAt- 
nich zavodO neni doVolenb zasilat deniky pro 
kbntroiu, u mezin4rodrifch tiito praxi nedbporu- 
fcujeme, nebof pod/e pofitti hbdnocenych stanic 
ziskevaji dipiomy i stanice na drubbrn £i daiSIch 
mistech. 

9. Pri Vypisov^hi deniku se piSe zSsadne kazdb 
pisrrienb ria zvISStnf list. KazdS stanice je povin- 
na si vysledek vypbCftat a souC£sii deniku je 
i fieStnb prohlaserii, kter4 musi byt (pokud 
nepbuziieme titulnich Iist0 4 kde je toto prohliSe- 


ni otiSteno v anglifitiriej v tomto dosiovn6m 
zn§ni: ^ProhlaSuji. ze jserri dodrzel podminky 
zavodu a poVoidvaci podminky a ze vSechriy 
udaje v deniku se zakiedaji ria praVde." U pFed- 
tistenych denikO sta£i podpis a datum. V pripa- 
db, ze soutezici pouziva pouze prbbezriycH listu 
fl denik ze zavodu"; musi vypodet vysledku 
a eestne prbhlaSeni, jmeriO; ad res U, voiaci znak 4 
soutezni kategorii, popis vysilabe a pFijimafie 
apod; iivest ria zviaStnim liste. 

10; V £adnem zavode riesmi stanice pracovat pod 
jednou voiaci znackou soufiasne ria vice pSs- 
mech. Pro zSvody; kde je vypsana kategorie 
„Vice operatbru - vice vysilaeij , % je tFeba tyto 
otazky predem projednat s povoiovacim org£- 
nem. Povoleni muze byt udeieno za predpokla- 
dU; ie vsechria zaFizeni biidou proVozov4na ria 
adrese uvedenb v povoloVaci listinS. 

11. Za spravnd riavazane a oboustranrie zapsanb 
spojeni se pocltaji 3 body. Pfi Spatne zap^inem 
kbdu nebo QTC se spojeni hod not f pouze 
jednirh bodem.- Pokud pFedavarie QTC soucas- 
ne udriva n4sobib, ten se pfi nespravnemzapisu 
riepocitS; Pri Spatne zapsanbm volacim znaku 
se stanici, kterS ma nespravny z^pis, spojeni 
ariuluje. Registrovani posluchaci si hodnoti 
sprSvne zapsane spojenf (zriafiky obou kores- 
pondujicich stanic a kbd pFedAvany jednestani- 
ci) jednim bodem. 

1 2. U stanic, ktere budou mit Ve vysledku nespr4vne 
zapocteny body z opakovanych spojeni, pfipad- 
rie poeftari jeden riSsobib vicekret, se bd ebiko- 
vbhb poctu bodu odebte trojriSsobek takto 
riespr4vhe iiiskariych bodO. 

13. Stanice; kterS navazaiy v zavodb spojeni pouze 
se tfemi nebo mend stanicemi, se v zbvode 
nehodrioti a tato spojenf se anuluji i u proti- 
stariib; 

14 ; Po vyhodriocehi obdrzi stanici, kterd se Urriistily 
ria pFedriich rnistech v kazdd kategorii, dipiomy; 
VyhidSenf Vftezu V kaide kategorii bude prove- 
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Pfi psarii dhefiriihb pFispdvku jserti si UvedbmH, 
jak je tezkd ziskdVrit a zveFejnoVat aktudlni material; 
Nyni, v poioVind kvdtna se zadinaji ieprve nesmdle 
hldsit shbrtskipbvd signdly stanic v pdsrriu 28 MHz; 
VyuZivajfcf k odrazu sporadickd Vrstvy E s , v dobd kdy 
tyto Fadky budete dist bude tato Vylozend sezbnni 
zdiezitbst jiz dozriivat. Zatirtico v ioriskdrin roce pH* 
zavode CQ MIR byla Vdtdiria spojeni navdzana diky 
torhuto SfFeni, letos ridsobide z Evropy jsou jen 
ojediridld a riaydzaha spojeni (ze pFicist jeri klasicke^ 
mu zpusbbu Sirerii Ve Sriridru JA, UA9, Vfecet pak W ; 
LU, PV: V letriich riidSfcich je kafdotbdrie dbbrd 
pFileijitbst k ndVazoVdrif spojdfti s rhinimdlhfrri vykb- 
nem Vysiiade (ridbbf signdiy hejsbU zesidbbvdriy 
pruchodem pFes datfii ioribsfdrickd Vrstvy d odraz je 
dbkbnatyj a to s oblastmi, Ktdre jsou jinak ria 
deaetirnetrbvdrrl (vyjirhecrid i pdtfiadtiriletrbvdtti) 
p4stnU hedosdlitelhd; Kdb rria riib^ribst pbdtbUchat 
ria 56 MHz, je dobrd tarti pri dobrydh shortdkipbvydh 
podmirikdeh obdas pFeiadit prijimad; Usiydiie moznd 
stanice ze zdpadrii Evropy, kterd rriaji pro pokusy 
V tomto pdsmu povoleni a kterd pak poslouchaji na 
urcitem kmitodtu v pasriiu 28 MHz ; Pokud se ndkdo 
u nas tfrritodruherh proVozU zabyVa, napidte- byiby 
to vhodny ridrnet ria bbsdhiejdi rozbor pFed datdi 
sezbrioli. 

• velkd vddeckb-sportovnl expedice na lyzich 
k Severn imu polu, ktera v kvdtnii me la dorazit ha 
jedno z nejmdrie pristupnych mist na zenidkouli, 
byla vybavena i zarizenim pro spojeni v pasmech 
3,5 az 14 MHz. Pod znadkou U0CR vysilala stanice 
ze zdkladny na ostrov4 Kotdlnyj, ktery patff do 
skupiriy Novosibirskych ostrovu, ha plovouci sta¬ 
nici SP24 byla v provozu stanice s volacim znakem 
U0AER a skupina sedmi lyzaru, kterd smdrovala 
k ciii expedice, pouiivala k provozu znadku U0AJH 
a stanici s vykonem asi 10 W 6 vdze 2 kg. Antdna 
tdto stanice se zhbtovila jednoduse seSroubova- 
mm hllntkovych tycek lyzaru. Redakce dasopisu 
Komsomolskd pravda a URK SSSR na podest 
zemFeleho E. T. Krenkela vypsaia soutdz „Poljus 
79", kde jsou jednotliva spojeni bodovd hodnoce- 
na podle CifH expedicnich stanic- Pochopiteind 
nejvetdi podet 50 bodd ziskaji stanice, kter^m se 


deno pouze tehdy, bude-li hodnocend v tdto 
kategorii alespori 8 stanic. 

15. Hedodfierii kterdkofi i uvedenycH podftliftek rhd 
za rids ledek diskvalifikadi v zdvodd. Rozhodftuti 
KV komise 0RRA je kenefine. (Pokraldy>drii) 
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Pfi pfiieiitosti semindFe lektori techniky KV ve 
dnech 1. a 2; 9. 1979 v Landkround se uskutedni 
take pracovnd propagadni beseda OK YL. Chtdla 
bych touto cestou pozvat vlechny radioamat6rky - 
provozdFky na KV a VKV, telegrafistky, lidkaFky, 
vicebojaFky; posluchadky, ale i ieny nadich radioa- 
matdrCi, kterd se o tuto problematiku zajimajl. 

Jako obvykle probererrie naSe probldmy, 
pldn dinnosti na pFidti rok, organizadnf zdleiitosti 
a budeme opdt propagadnd vysilat pod znadkou 
GKSYLS/p- 

Program a podrobnd iriformace o zmindne akei 
i o pldnovand. besede YL budou zveFejriovdny 
V krouicich VL a ve Vyslldni OK1CRA; 

KroUJky YL budou zatihi Stdie v2dy v sobotu v 8,00 
LC na 3730 az 3740 kHz- Neni vyioufteno, ze pri naSi 
schuzee V Lanskround se dohodneme na jindm 
terrniriu; 

Nashiddanou 1. a 2. 9. V Landkround se td$t 

Eva, OKIOZ 


podaFi spojenf v dobd, kdy bude expedice V oblast! 
Severn iho pdlu. Vitdzovd budou odmdndni hodnot- 
nymi cenami. 

© Od letodnlho roku probiha v SSSR velkd soutdz 
o nejiepdiho posluchade. Boduji se odposlouchand 
spojeni, Udast v zdvodech i ziskdni posluchacskych 
dipiomui. Ve zVIddtni katefijorii pak jsou hodnoceni 
posluchadi do 19 let. 

9 Mozna si jeste vzpomenete, ze pri priteiitostl 
svetovdho festival u mfddeze byly v dinnosti i stani¬ 
ce se specidlniml prelixy CL, vysilajfcf z ruznych 
mist na Kub& Z QSL dodlych pro tyto stanice bylo 
urceno poFadf nejaktivnejSich stanic ha svdtd, 
kterd s temito stanicemi navdzaiy nejvice spojeni. 
Na prvych tfech mistech se umistily kolektivy 
UK2BBB, UK5MAF a UK2GKW. 

® Nove prefixy byly od ITU pFideleny pro ostrovy 
Tuvalu T2A ai T2Z, ex VR8- Ddleostrov Sv. Lucie J6A 
a J6Z, ex VP2L; a NOR ziskala navic k ddposud 
pouifvariym DM a DT jestd prefixy V2A a Y9Z- 

6 Obdobf od poloviny dubna do poloviny kvdtna 
79 Ize charakterizovat Jako neprilid dobrd pro prdci 
ve vyidicH pasmech, Projevllo se to htavnd v zdvo¬ 
dech - napF. V roce 1978 bylo pro DX spojeni 
nejvyhodndjdf pdsmo 21 MHz, letos ize vytednou 
uddllt pouze podminkdm ve druhd polovind noci 
v pdsmu 14 MHz. Signdiy v pdsmu 21 MHz byly 
svou intenzitou hluboce pod normdlem a navic se 
zde i ha 28 MHz projevova! velmi nepFtjemny silny 
sum. Po prvych mesicich roku tedy pridlo na 
radioamatery obdobi nepFiznivd, coi se vdak na- 
prosto hedd tvrdit o expedidni dinnosti. Ostrov 
Aves koncem dubna obsadiia expedice radiokiubu 
z Caracasu a YV0AA uddlal snad kazdy, kdo 
zavoiai - nejsnaze telegraficky v pdsmu 21 
a 28 MHz. Stanice pouzfvajici transceivery bez 
dalsiho VFO jsou nyni znadne handicapovdny, 
nebof drive bdine pouiivand votdni „UP2 az 
5 kHz" se zmenilo na 20 az 50 kHz tdmeF u vdech 
expedic. QSL pro YV0AA se zasilajl na Radio club 
Venezuiano, Box 2285, Caracas, Venezuela- Tele- 
grafistd si pHdii na svd i pH daldi expedicl - pod 
znackou OE1XG/A se skryvai vzdeny ostrov Abu 
Ail; ktery sice piatf jako samostatnd zemd pro 
DXCC, dodnes vdak nemd oficialne pjriddlenou 
voiaci znadku. Odjela tarn „mezindrodni“ expedice 
operatdru DL, F, OE a J28, kterym zarizenf poskytl 
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Vtomto mfesicl je pFedpov&f pFipravena pro Or = 202j£nskych,cozodpovid6 R 12 = 165. Podte sd6ienfOK1AOJ se ve stel6rnl astronomll jednotkou 1 Jdnsky 
rozumi hod not a o 6tyfi Hdy menSf. Jakmlle bude tato otdzka sjednocena, neopomeneme na to upozornit. 


jordansky krai Hussein -zn£me jej pod voiaCkou 
JY1. Mlmo pasem 3,5 a 7 MHz, kde byli usp&§nf, 
bylo to hlavnd pasmo 21 MHz, kde se spojeni 
evropanum velmi snadno navazovala. QSL vyrizu- 
je Mary Ann Crider, WA3HUP (viz adr. AR 
6/79). Ostrov Pitcairn byl krdtkodobS obsazen 
stan lei VR6BJ, jejiz operator mdl pFedev&im zajem 
uspokojit pHznivce provozu RTTY. Diky predchozi 
expedici ZL1AM a ZL1ADI ani o telegrafni spojeni 
nebyl prfllS velky zdjem. Prub^zne byl aktivni 
FR7ZL/T, ale prevdzng SSB; v n6kter6m z naSlch 
prdzdninovych mCsicu mfil nav&livit i ostrov Juan 
de Nova. 

O Pokud plany vyjdou, pak by v dob6 Cteni t6to 
rubriky m6ly zmizet ze seznamu ..vzScnych" zemt 
DXCC ostrovy Manihiki, kter6 maji v pl£nu navStivit 
jiz v letoSnrm roce proslavenf ZL1AMO a ZL1ADI, 
a Alb^nie, kam se chysta skupina sv6dskych amate- 
ru (QSL SM2DMU, pokud to vyjde!). Mt. Athos je 
cilem dalsi pripravovan£ expedice, jejiz ucastnik 
OH2BH je zarukou, ie doba k vysilani urCenS bude 
vyuiita na 100 %, a koneCnS ostrov Willis, kde ma 
pod znaCkou FW8GW vysilat W9GW v Cervnu, 
prev&zn§ telegrafnim provozem. Marne se tedy nac 
teSit; a ja vam kromC spojeni se v§emi uvedenymi 
expedicemi preji jeStC teply a sluneeny konec prAzd- 
nin. 



Carda, A.; Kusy, J.: POClTACE A JEJICH U2m. 
Prdce: Praha 1979. 280 stran, 48 obr., 11 tabulek. 
Ceny broz. K£s 28,- 

UCelem publikace, vydanC v r6mci kniznice eko- 
nomicko-sociologickych studii£lov§k a pr&ce, neni 
zabyvat se technickou str&nkou pocitaCu. AutoFi 
pom^haji Cten^Fi predevSim orientovat se ve slozite 
problematice, spojeni s vyuiitim modernich tech- 
nickych prostredku na zpracov^vani informaci. Kni- 
ha je urCena nejen uzivatelOm vypocetni techniky, 
ale i tvurcOm projektu poCitacovych systCmu. Zatim- 
co zaklady techniky poCitaCu a systCmu pro zpraco- 
v£ni dat Ize zejm6na v oblasti ..hardware" povaZovat 
zadostatecnCzvIadnutd, problem jejich optimdlniho 
a efektivniho vyuiivdni je st&le otevren a v teto 
oblasti Ize predevSfm ocek^vat dalSi rozvoj, jehoz 
uspCSnost je podmfnCna uzkou vz^jemnou soufiin- 
nosti uJivatelO vypoCetni techniky s vyvoj^ri novych 
zarizeni a systCmu. 

Pokud jde o n£roCnost vykladu v publikaci na 
predbeznC znalosti cten&ri, je v pFedmluvd urovert 
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zpracovSni knihy vystiinS hodnocena tak, ze je ,,na 
hranici popularnosti a profesionalnich pfistupiT-je 
vhodna pro projektanty, uiivatele a fidief pracovnf- 
ky, rozhodujici o z£vad6ni vypoCetni techniky; cen- 
n6 poznatky z ni mohou zfskat i vgichni zijemci 
o tento obor vCetn6 studentO. 

Obsah je rozdSlen do deseti kapitol. Prvni Ctyri, 
tvorfei uvodni ze tri hlavnich cast! publikace (Pofiita- 
te jako modern) ndstroj Clov6ka, Cesta k automati- 
zaci zpracovani informaci, Vedeckotechnick^ revo- 
luce a poCitaie, Informace a fizeni) se zabyvaji 
vyvojem a vyznamem informaci. Dal5ich p£t kapitol 
(Informafini syst6my a jejich ClenSni, Vliv pofiitaCu 
na rizeni, Banka dat, Kontrola bezpefinosti dat 
a Pofiitafie v CSSR a v >zahrani6l) je vfinov^no 
pocitafium a fizeni. V zdvereCne c&sti (10. kapitola) 
uveid^ji autori vybrand oblasti aplikacea perspektivy 
vypoCetni techniky (napf. vyu^iti poCitaiu ve vyzku- 
mu, v umSni, v oblasti studia jazyku, vyzkumu 
moznosti umfele inteligence apod.). Text je doplnfin 
seznamem doporuCen6 literatury a abecednim rej- 
strikem. 

Zavadeni a efektivni vyuzivani poCetni techniky je 
trvale aktuainim ukolem i predpokladem dalSiho 
usp6§n6ho rozvoje modern! spoleCnosti. K poznani 
problematiky, s tim spojeni, m02e tato publikace 
autorsk6 dvojice vyznamnS prispfet. 

-Ba~ 



Radio (SSSR), a. 3/1979 

Radioelektronika v geofyzice - Fotoodpory - 
Telemetrie z obe2n6 drahy - Antena pro 144 
a 28 MHz - Vf generator pro amaterskS zarizeni - 
Automatick6 smeSovAni ve sm§§ovafii - Stereofonni 
dekod6r - Jed noduchy stabilizator nap§ti - Mezi- 
frekvenani zesilovaC prijimade VKV, FM - Zesilovad 
s dobrymi dynamickymi vlastnostmi - Kombinace 
prijimafie, gramofonu a kazetov6ho magnetofonu 
Melodija 106stereo - ElektronikanSrodnfmu hospo- 
darstvi - Z polsk6ho Sasopisu Radioelektronik: 
spotrebni elektronika v PLR, polskd tranzistory 
a integrovane obvody, sign^im generator, dily hu- 
debniho syntez^toru - UniverzSInf blok televiznich 
her - Barevnd hudba ..Prometej 1" - Zdokonaleni 
jednohlasdho hudebniho n^stroje - Miliampervolt- 
metr - ZkouSecka - Dopln6k kezkou§eni tranzistoru 
- ,,Pam6fov6" zaFizenf-Generator RCsjednim 10- 
Funkfini celky amatersk6ho magnetofonu - Elektro- 
nicke zapalov^ini pro motory-ZkouSeC tranzistoru - 
Zapojeni k automatickb regulaci urovne nf signalu 
s velkym rozsahem regulace - PredzesilovaC s ma- 
lym Sumem - Filtr CW SSB s elektronickym prepi- 
nanim. 


Funkamateur (NDR), 6. 4/1979 

Gramor^dio Stereo-set 4001 - Kabelkovy pFijimafi 
s kazetovym magnetofonem Babett - AutomatickA 
obsluha telefonu - Integrovany stereofonni dekod6r 
A290D s aktivnimi filtry RC - Zapojeni dekod6ru 
s hradly rady D-10-Digitdlni6asovyspinaestyristo- 
rovym spiri^nim - Normovan6 Cauerovy dolni a pcis- 
mov6 propusti pro krdtk6 vlny- Impulsni generator 
s integrovanym obvodem MOS U105- Mal6 mikro- 
spinafie a jejich pouiiti - Regenerace suchych 
6 IAnku nesymetrickym dobijenfm, probl6my a vy- 
sledky zkoufiek (3) - Dva sifov6 zdroje s napfetim 3 V 
pro kapesni kalkulAtory - Transceiver DM3ML-77, 
blok 8 - Pozn6mky k ant6nfe typu Groundplane - 
Start 78, nove zapojeni nastar^m principu-Pomuc- 
ka kesm§rov&n( an ten pro spojeni s druiicemi Radio 

- Rubriky. 

. Funkamateur (NDR), 6.5/1979 

Z n^vStevy PoStovnfho muzea v Berlins - Spotreb¬ 
ni elektronika na jarnim Iipsk6m veletrhu 1979 - 
Demodulator s integrovanym obvodem A220 D pro 
rozhlasove pFijimafie VKV - Napdjeni pFijimafie 
Stern Elite de Luxe N z automobilov6 baterie - 
Jednoduchd pomOcka pro kontrolu zapojeni - Kon- 
covy stupeh nf zesilova£e s ochranou proti zkratu na 
vystupu - ZlepSeni magnetofonu Uran - SignAIni 
generator 100 kHza2 20 MHz-Spina6kposuvn6mu 
potenciometru - Regulace vyt^peni pro automobily 

- Jednotny zapis telegrafnich znaCek - Digiteini 
hodiny a kruhov6 CitaCe- Regulator pro altern&tory 

- Regenerace suchych filAnku nesymetrickym dobi- 
jenim, probl6my a vysledky zkouSek (4) - Elektro- 
nicky telegrafni klffi s IO TTL a tranzistory n-p-n - 
Transceiver DM3ML-77, blok 9, MF2 - Optimaini 
Quad podle K6WG - Krystalovy filtr pro SSB z jed- 
notlivych krystalCi - Senzorov6 klifiov^ni - Zamdro- 
vaci prijimac pro p^smo 80 m s pFimym sm6Sov6nim 

- Start 78, nov6 zapojeni na star6m principu (2) - 
Univerz&lni zesilovaC pro nf zafizeni - Rubriky. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), c. 4/1979 

Jak je to s moduly? - Modulov£ technika v rozhla- 
sovych pfijimaCich-ZkuCenostisestereofonni Fidief 
jednotkou Carat S - Kombinace pFijimaCe s gramo- 
fonem Stereo-set 4000 a 4001 - Stavebni n^vod: 
Sirokopismovy antCnni zesilovaC pro televizni p^s-. 
ma - Modulace jasu u luminiscenCnich indikaCnich 
jednotek - Zlepseni reprodukce prostorovC vAza- 
nych stereofonnich prenosu pomoci siuchdtek - 
Sirokop^smovci antena pro extrCmni pFijmovC pod- 
minky - Technika mikropoCitacu (20) - Pro servis - 
Zobrazeni nam§Fenych hodnot barevnymi televizory 

- Displej kompatibilni pro televizi Fizeny mikropofii- 
taCem - Informace o polovodiCovych souCAstkdch 
156: monliticky bipolarni analogovy IO A210D a K - 
VI. odbornS vystava elektrickych a elektronickych 
mericich, ridicrch a regulaCnich pFfstroju - Elektro- 
nickC soucastky v BLR - Pasivni souC^istky a mikro- 
elektronika - PFistroj pro ziskav^ni a komprimovani 
namerenych hodnot rizeny pocitafiem - MCFiC zkres- 















leni pro zarizeni pro prenos dat - Meni£ AC/DC 
s dobrymi kmitoitovymi vlastnostmi - Mente ss 
napfeti bez zeleza s integrovanym obvodem A205 - 
HnfzdovA monta2 v elektronice. 

Radio, Fernsehen, Elektronlk (NOR), c. 5/1979 

K reatizaci syst^mu pro poznavani znaku - Caso- 
vaci obvody v elektronickych zarizenich na zpraco- 
vani dat - Soucasny stav a smSry vyvoje u kondenza- 
toru s unrtelou fdlii - Ci'slicovy rrtefi£ teplot DTM 1 - 
Automatizace zdbrany kolizi - Maly ozvgnovy hloub- 
korrter - Jednoducha elektronicka vytvareni abso¬ 
lute! hodnoty - Sekvenfini digitaini komparator - 
Technika mikropoCitafiu (21) - Pro servis - Informa- 
ceo polovodteovych soucastkach 157, 158: tranzis- 
tory KT3107, integrovany obvod CMOS pro hodiny 
U113F - Kazetovy magnetofon tridy hi-fi TC-229 SD 

- Tlacrtkova volba stanic pro automobilovy prijfmaC 

- Integrovany obvod K155IE8, delifi kmitodtu - 
Generator s vykonem 100 VA pro simulaci zrrteny 
sitoveho kmitoctu - Stavebni n&vod: pfistroj pro 
serizeni zapalovani, vhodny pro autoservis - ZkuSe- 
nosti s kapesnimkalkui&torem Konkret 600 - Celo- 
vlnna ri'zeni tyristory - Technika spojovani vlakno- 
vych svatlovodu. 

Radio-amater (Jug.), £. 5/1979 

Experimental™ zesilovac 20 W ve trtde D - Labo- 
ratorni stabilizovany zdroj - M6ni£ nap^ti pro napa- 
jeni zarivek - Tranzistorovy zesilovaC pro 14 MHz - 
Interkom - Uprava vysilaCe FT-221R - Princip cin- 
nosti reproduktorO - Navrh VFO - Amatarske spoje- 
ni odrazem od MSsfce - Dalkovy povelovy system (5) 

- Bezpe6nostni system Iskra - Rubriky. 

Radidtechnfka (MLR), 6. 5/1979 

Vykonova integrovane nf zesilovace (24) - Postav- 
me si transceiver SSB TS-79 (4) - Podmfnky pro 
uspa§na spojenf na KV (3) - Vystrizeno z bratrskych 
casopisu: miniklffi s dv6ma 10 TTL, manic 24 V pro 
vysilaC UKV - Amaterska zapojeni: monitor pro AM 
a FM, konvertor pro prijern v amaterskych pasmech 
KV, citlivy indikator pole, jednoduchyspmafc-Udaje 
TV antan - Typova zavady TVP TC-1610 Tunde - 
Aktivni reproduktorova soustavy- PraktickA zapoje¬ 
ni menifiti - Programovani minikalkulatoru PTK- 
1072 (3)- PrijimafieFM vpraxi (3)-Kvadrofonie(8)- 
Osciloskop N-313 - Displeje s tekutymi krystaly (4) - 
Generator piloviteho napdti na principu Millerova 
integrators 

ELO (SRN), t. 4/1979 

Aktuality - Autoelektrika dnes a zitra - Elektronika 
a hraCky - Na vyvojovych pracoviStich Philips a Val- 
vo v Hamburgu - Elektronicka kontrola obsahu 
postovni schranky - Ob£anska radiostanice do 
automobilu - Z&klady polovodicO (2) - Integrovany 
detektor Sifky impulsu SN28654N - Elektronicky 
rytmovy hudebni nastroj - Elektronicka nastenna 
ozdoba se svatelnymi efekty - Pouziti sma§ova£u 
v zarizeni pro KV - O mikropo£fta£ich (8) - Pro£.hi-fi 
a stereo? (7) - Opera£ni zesilovace (7) - Stanice 
v pasmu KV, slySitelna na uzemi SRN. 

ELO (SRN), c. 5/1979 

Bude mit televize stereofonni zvuk? - Aktuality - 
Zajimav6 prace mladych techniku - Prace v televiz- 
nim studiu - Z vystavy Hobby-tronic - Na dovolenou: 
slySitelnost nSmeckych stanic vzahraniCi- Integro¬ 
vany regulator vykonu L200 - Elektronicky rytmovy 
hudebni nastroj (2) - Sachov6 hodiny - Ovl^dani 
diaprojektoru magnetofonem - Perspektiva pfeno- 
su informaci pomoci TVP - Elektronicka signaini 
hodiny do kuchynS - Proc hi-fi a stereo? (8) - 
O mikropofiitacich (9) - Operacni zesilovace (8) - 
Stanice v pasmu KV, slySitelne na uzemi SRN. 


I N Z E R C E 


Inzerci prijima Vydavatelstvi Nase vojsko, inzertni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaverka tohoto cisla 
byla-dne 16. 5. 1979, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomehte uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu pi§te na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se predeSlo 
chybam vznikajictm z nefiitelnosti predlohy. 


PRODEJ 

Ruzne soucastky (tranzistory od 5 K6s, TTL od 
10 KCs, CMOS od 20 K6s, MM5316, OZ, 10 pro rAdio 
TV, diody, prepinafie, tuner KP201, ET270), nove i po- 
uzite - vyprodej. Seznam poSlu. Ing. V. Stejskal, AR, 
Pohranicni str&ze 1, 160 00 Praha 6 - jen pisemn6. 
Prog, kalkulator SR-56 + prisl.,vyborny stav (4000). 
M. Zatecky, Bartosova 22, 750 00 Prost6jov. 

Hi-Fi koncovy 2x 30 W RIM kopie 80 x 125, 2x 2 
KD602 (500), SG40-Shure, eln. reg. (2000). M. Vesely, 
273 24 Velvary 565. 

MAA501, 2, 3, 4 (110, 200, 70, 70), MAA723 (240), 
MAA125 (30), AD7570LD (600), tant. kond, ruzne 
(15). V. Cadek, U Uranie 13, 170 00 Praha 7. 
Transiwatt 40 Hi-Fi 2x 20 W stereo (1800). ste¬ 
reo sluch. ARF200 (100). 2tri pas move reprosous- 
tavy RS 20P - ve dreve 20 I, 4 Q, 20 W (1000). Z. 
Venkrbec, Na hranicich 190, 405 05 DeCin IX. 

Zdroj stf. napeti - skokove 1,5 az 20 V/4 A s mikro- 
pajeckou (300). 1 kstrafo220 V-48 V/0,2 A + 12 V/ 
0,4 A (100), VKV jednotku die T75 (300). zakl. desku 
+ drobn6 soucasti na SG60 (100), zesilovac Texan 
2x 15W/8Q ve skrini, prip. pro tuner - tlacitka, 
prepinafie, pfevod, stupnice, indikator (2000), 2 ks 
tripasmove Hi-Fi reproskrine 8 Q, 15 W, 15 I (a 700), 
motorek 12V/2.5A pro ant. rotator s prevodem 
(120), meridlo ss i stf. zakl. citlivost 125 mV - 1 pA 
bez odporov^ dekady se zdrojem (300). Pisemne na 
adresu: Karel Klewar, Vetrna 913, 370 05 Ceske 
Budejovice. 

Osciloskop tovar. novy (1400). J. Gross, Cerv. 
armady 27, 940 01 Nove Z£mky. 

Nepouz. zahr. sout,: potenc. tah. 16 ks 22k/G, ot. 
30 ks 47k/N, 12 ks 47k/N tand., elyty 4,7 pF 140 ks, 
47 pF, 220 pF a 20 ks (10, 16 V), nektere mech. dily 
am. mixu, 2 miniatur. fiA-metry. Vse (650). Jindr. 
Feber, 735 43 Albrechtice, okr. K^rvin£. 

VKV-FM RX mono norma CCIR (88 az 105 MHz), 
vest. zes. 4 W elektron. osaz. (650). Foto viz AR 
9/1967. Jan Zajic, Italska 27, 120 00 Praha 2. 

Gram. NC1420 - mahag., plexi, bez vlo±ky (800), 2x 
repro KE25 (a 400), SMZ375/R + elektr. pfehazovac- 
ka (90,210), talfr SG60 (400) nebo vymgm'm za NC420 

1 poskozen6. K. Kleisner, VU 9967/S, 161 05 Praha 6. 
iO SIEMENS - 7490A, 07, 48, 42 (80, 40, 80, 80), 5x 
MH5472, 2 x 8460 5430, lx 5453, 50, 40, 20, 10 
(a 20), MAA3000,3006, 525,125 (150; 150,30,30), 1 x 
MBA 145, 245 (a 30). J. Sramek, Leni nova 650,768 11 
Chropyne. 

2 ks reprosoustav 150 I, osazeni 1 x ARO 835, 4x 
AR0667, 1 x ART 40 a 2 ks reprosoustav 5 I, zesilo- 
va£ 2x 40 W - vys. ovl&daci komfort. Prod, za: velk£ 
soustavy kus ^ 2000, mate soustavy a 250 K£s, zesi- 
lova£ 3200 K£s. Zdenek Hladik, Veleslavinova 15, 
701 00 Ostrava 1. 

Naiad. VKV OIRT-CCIR s Dual FET + 210 + BSY 34, 
osaz. neoziv. desky tuneru z AR 3, 4, 6/77 (Dekoder 
bez MCI 31 OP), zdroj s MAA723, trafo, sasi (1500), 
4 ks KD503 (a 120). K. Kopsa, HU 484,261 02 Pribram 
VII. 

Repro AR0932 (800), 4 ks RS50 4 0/50 W (a 2000). 
Vit Hrtbal, 503 46 Trebechovice p. O. 42. 

Antenni. rotator (700) a barevnou hudbu (1300). 
Miroslav Broz, Marxovy domy 1564,250 88 Cetekovi- 
ce, okr, Praha-vychod. 

MH74141 (80), MAA723H (80), nepouzite. j! Vagner, 
PuSkinova 409, 542 32 Upice. 

2ks reprobedny 2pas. 30 1 (a 300), magnetofon 
B588, mahagon. skfih, po GO (1900), NCI30 gramo 
(800). Celkem vse za 3300 K£s. Stanislav Jonak, 
Zizkova 725, 413 01 Roudnice n. L. 

Krizove ovladace celoduralove pro prop, fizeni 
podleAR 1/1977 (p^r 400). Jar. Soupal, VrSovice468, 
580 01 Havlic. Brod. 

Ruzn£ polovodteea liter. za50 %MC, DU 10 (800). J. 
Jordavek, Severni I 2914, 141 00 Praha 4. 

MC1310P (125), SN7400, 04, 47, 74, 75 (14, 22,57, 28, 
35), LM741,748, 723, 324 (30,47,45,62), NE555,556, 
566 (32, 64, 135), tantaly 0,1 az 100 pF (14), AY-3- 
8500, CM 4072 (510, 40), AF239S (50), CA3080 (130), 
BF900, 905, 245 (90, 100, 32). LED diody (12), 
TBA810, 120S (85, 60), S042P (140), ICL8038 (440), 
BFX89, FBY90, 40673 (50, 92, 130), MM5316 (360), 
TDA2020 (340), SFE 10.3MA (43), TIP2955/3055 
(200), ICM7207 (800), SN7490, 93, 121, 141 (35, 42, 
30, 65). Jen pisemne! VL Nikolic, SenohrabskA 
2943/10, 141 00 Praha 4. 

0A1160,0C75 (0,30; 1). P. Novotny, Pomoranska470, 
181 00 Praha 8. 

Sov. nrtefici pr, - Q, mA, V, dB (850). V. Stejskal, 
Plynarni 31, 170 00 Praha 7. 

Aktivni boxy Philips MFB AH567II, 301/60 W 
(14 000). Vacl. Souchy, W. Piecka71,130 00 Praha3. 
NE555 (32), SFD455 (80), UAA170, 180 (250), LED 
diody 0 5 c, z, z, 0 3 c, z, z (12), LED cislice 8 mm, 
13 mm, 20 mm (105,140,200), S041P (130), ICL7106, 


7107 (1310), LM741.747, 739, 3900, 709, 311 (30,60, 
100, 72, 33, 80), TBA325, 800 (210, 85), TCA730, 740 
(260 - AR77/8), TOA2002 (190), BF254, 259 (15, 35), 
BC307, 168, 182, 413 (9,9,10,14), SN7400,03,05,06, 
10, 20, 40, 60, 100 (14, 20, 20, 25, 20, 20, 20, 20, 65), 
SN74, 72, 73, 107,123, 151,154,164,190,192(27, 29, 
25, 60, 60, 90, 85, 98, 88). Josef Pe5ek, HoStalkova 
520/7, 160 00 Praha 6-Brevnov. 

Konc. stup. ZW40 (620) a predzesilovac nedokonfie- 
ny (270). Z. Spalek, 735 43 Albrechtice 581. 

MH (54), 74192 (85, 75), KD617 (65), ZM1020 (55), 
ZM1080T pouzite (40). L. Richter, Jablonskeho 72, 
774 00 Olomouc. 

Meracie pristroje 0,2 % presnosti, fiA - ml 5 pA, 
mV-Vm 60 mV - 3 V, galvanomer 40 Q (300, 200, 
100). Juraj Jary, nabrezie blok 3-11,038 61 Vrutky. 

KOUPE 

Fonoklub koupi v£tSi mnozstvi velkoploSnych chla- 
dicutranzistorurozmeru4 x 15 x 40 cmnebopodi- 
ly techto rozrrterii anebo objedna jejich vyrobu 
u neklerych organizaci a klubu SZM ci SVAZARMU, 
pripadne jinych soc. provozoven za velmi vyhod- 
nych podminek. Informace zadejte na adrese: Fo¬ 
noklub ZO MV SZM, po$tov£ schr&nka 41, 040 32 
KoSice 11. 

Digitalny multimeter najlepsie zahr. vyroby, va£Sie 
mnozstvo roznych verkoplosnych chladicov podob- 
nych ako na TW 200, tiez chladi£e na 50-5, dalej LED 
diody, transtormatory 300VA a 100VA, jadra atebo 

1 kompletne navinute podTa objednavky, kondenz^- 
tory elektrolytick616 ai 56 M na 50 az 100 V. Katalogy 
na elektron. sCteiastky zahrani£nych vyrobcov, hlini- 
kove alebo duralove plechy 2 mm narezany podTa 
dodanych rozmerov. Fonoklub SZM, post, schranka 
41,040 32 Kosice 11. 

Bezv. superhet pro p&sma 160, 80, 40, 20 metru 
a GDO. Jaroslav Drabek, Hustenovice 13, 687 03 p. 
Babice. 

2 ks baterie RC31S do sovetskych naramkovych 
digitelek Elektronika i za vySsi cenu. Zdendk Havli- 
cek, SNP 157/4, 408 01 Rumburk. 

MC1310P,SFG 10, 7MA, SFW10, 7MA, casova£ 555. 
Jiri Stejskal, Kirovova 11,625 00 Brno. 

Tuner SHOO 3601A - i poSkozeny. V. Various, 
Podebradova 2097, 544 00 Dviir Kralov6 n. L. 
Obrazovku 7QR20 1 ks, elektronku E180F 3 ks. 
Rudolf Minster, Mirova 616, 742 13 Studenka II. 
IO-BTV koupim, nabidnete. R. Skarda, Tabor- 
Nachod 55, 390 01 T^bor. 

Murata SFW 10.7MA, cerv., nove. J. Bilik, sidl. 
Svobodu 4, 909 01 Skalica. 

DUIOsvn sondou, popr. PU120 apod., RLCmustek. 
Jen spolehliv£. J. Turoh, 733 00 Karvind 7, 2082. 
Echoianu II nebo podobne zarizeni zahrani£ni vyro¬ 
by a pruzinovy dozvuk (2 ks) v dobrem technickem 
stavu. Jiri Cihal, Hlavni 172, 753 56 Opatovice. 

DU10 i vadny. Jan Svoboda, Hutnik 1446, 698 01 
Veseli n. Moravou. 

R, C, Rt, T. F. Bitto, Duk. boj. 1676, 544 01 Dvur 
Kralovd n. L. 

Magnetofon kazet., kotouc. do 500 Kcs, i poSkoz. M. 
Hole£ek, VU1113, 340 21 Janovice nad Uhl. 

Tuner Amerex. Havlteek, Duskova 9,150 00 Praha 5, 
tel. 29 50 36. 

Megmet i poSkozeny, nabidrtete. Des. Sedtefiek, VU 
7509/J, Nov6 Jirny, 250 90 Jirny. 

Proto-board (QT, EXP), sit trafo, Al - chladi£, krii. 
ovladad, ktevesnice, konektory, zahr. katalogy a IO: 
ICL8038, CA3080, CD4046atd., mer. pristroje (DM M, 
staveb. 7107 atd.) LED, FET. Petr Stelcik, C^stkova 
44, 301 58 Plzen tel. 466 91. 

XR2206 1 ks. CenSk Burkofi, Mikulovicka 274, 
530 00 Pardubice. 


VYMENA 

Za kryStal 100 kHz, IO 555, 7 seg. DL727, DL741, 
DL747 dam MM5312, MM5313, MM5314. J. Polak, 
Hodzova 1491/3, 911 01 Trencrn. 

Prodam nahradni dily mgf Uran, Pluto, B4 - levn£, 
dale tranz. KU, KFY, BC, nrteridla 500 fiA, 1 mA, 50 ^A 
aj. Rad. mat. seznam proti znamce nebo vym£nim za 
digitrony a jiny RM. Ivan Mottl, M^nesova 1150/22, 
735 06 Karvina 6. 
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NOVINKA PRO VAS - TG 120 JUNIOR 


Ke stavebnfmu ndvodu v AR A5 a 6/79 na stereofonm gramofon TG 120 Junior zavAdlme postupn§ 
do prodeje tyto funk£nf sestavy, sady di'lu a jednotliv£ dfly. 


1. Z4(dadn( deska s pohonem 

6051 ZAKLADNi DESKA OSAZENA (sestava) 

Z6kladni deska sezalisovanymiz£v£snymikoliky, hrfde- 
li talffe a ramene, hridelem a dorazem vypinaci p£ky, 
hridelem vadky, vodicimi prvky kl£ves, trubkovym 
spou§t£cem s olejovym tlumenim, stoj£nkem ramene 
a pSjecimioky. PrenoskovA SAura s vidlici a priSroubova- 
n4 dr£6ky bodnic. 

6052 SftOVY ROZVOO (sestava) 

Sifov£ Srtura, svorkovnlce, motor ovy kondenz^tor, mi- 
krospinat s prfvodem, drzAkem a prfloikou, krycf desky 
a §rouby. 

6055 MOTOR SESTAVENY (sada) 

Synchronni motor SMR 300, remen ice s kolfkem, dri^k 
motoru, z£vesn6 pruilny, drobnp dfly, feminek. 

Pozn.: reminek se dod6v£ tak6 zvl£sf jako nAhradm dll 
obj. t. 6056. 

2. Gramofonovy talfir 

6058 SPOON f TAlJft (sestava) 

Vylisek talffe s loziskem, 6epem, kulidkoy, pryzovym 
sedlem a unASecem. 

Pozn.: pro pouiftf mfmo pffstroj TG 120 se zvja$f dodav£ 
hffdel talffe obr. 6.6076, 


6059 VRCHNf TALI ft ekonomfck^ho typu B (dfl) 

Vylisek z derneho kopolymeru PVC. 

Pozn.: path ke kryci desce typu B, obj. 6. 6066. Spole£n& 
s nf je levnou alternatlvou k n6rodn&j£f desce s talffem 
typu A, obj. 6. 6065. 

6060 PODLOZKA GRAMOFONOVE DESKY (dll) 

Vylisek z lehcen6ho PU oranzovg barvy, s antistatlckou 
upravou, 

3. Pfeno$kov6 rameno 

6061 RAMENO (vym&nn£ vodorovnd cAst; sestava) 
Deska ramene, dotekov6 koliky, pffyody k pfenosce, 
aretacm drzak, destidka prenosky, driSk se Sroubem 
a z£vazfm. 

Pozn.: pro krystalovou pfenosku TESLA VK4302 se zvld&f 
dod£v£ drzAk (vd. Sroubu) obj, 6. 6063. 

6062 SLOUPEK RAMENE (sestava) 

Sloupek s loziskem a kulickou, vykyvnA z£suvka ulozend 
ve hrotech, tripramenny vyvod, pojfstny Sroub, 

Pozn.: pro pouiitf sloupku $ ramenem mimo pHstroj 
TG 120 se zvf6§f dodavaji tyto polozky (jinak zalisoyan£ 
vt^to desce): 

a) hffdel ramene, obj. £.6077 

b) stoj£nek ramene (sestava), obj. 6 .6078 


Aktu£1nf nabidku s vybdrem polozek podle okamiiteho stavu skladovych z&sob dostanete v na§fprodejn£ nebo 
v DOSS Va1a£sk6 MeziffCf, Zvl£§f mimoprazskym z£jemcum doporu£ujeme, aby se spojili s nejblizSfm hlfiklubem 
nebo specializovanou organizaci Svazarmu, kde ziskaji na§e tffdflng objednSvkovP tiskopisy pro zajj§t&nf 
pfednostnf doddvky. 




podnlk UV Svazarmu 
Ve Smetkdch 22,110 00 Praha 1 


telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 1216 01 






